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RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:

ESCALA: DATA:

FOLHA:

P-02/03

Indicada

DESENHO:

Junior Tazinasso

CONTEÚDO:

Execução

Anteprojeto

Aprovação Legal

x

REVISÃO:

01

PAVIMENTAÇÃO

PROPRIETÁRIO (A):

Prefeitura de Manfrinópolis

CIDADE|ESTADO:

Manfrinópolis | Paraná

PROJETO:

CPF/CNPJ:

01.614.343/0001-09

RUA:

Rua Adélia Guimarães da Silva - Trecho 02

Pavimentação, Recapeamento Asfáltico e Construção de Passeios

DOCUMENTO EMITIDO PARA:

Planta Baixa; Detalhes
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Muro 01 - (25,05 x 0,60 x 1,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 15,03m³

Muro 02 - (49,32 x 0,60 x 2,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 59,18m³

Muro 03 - (40,77 x 0,80 x 3,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 97,85m³

Muro 04 - (15,00 x 0,80 x 3,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 36,00m³

Muro 02 - (49,32 x 0,60 x 2,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 59,18m³

Muro 01 - (25,05 x 0,60 x 1,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 15,03m³
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Muro 03 - (40,77 x 0,80 x 3,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 97,85m³
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Muro 04 - (15,00 x 0,80 x 3,00m - comp. x larg. x alt.)

Muro de Arrimo de Alvenaria de Pedras Argamassadas

(Traço 1:3; cimento e areia)

Volume: 36,00m³
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LEGENDA: Rua Adélia Guimarães da Silva - Trecho 02

Pó de Pedra  e = 03 cm   V = 7,42 m³

Sinalização Tátil de Alerta e = 6,0 cm

Área Total = 57,25 m²

Sinalização Tátil Direcional e = 6,0 CM

Área Total = 38,00 m²

Paver Simples e = 6,0 CM

Área Total = 152,00 m²

Rampas de Acesso = 04 und  

Pedra Britada  e = 03 cm   V = 7,42 m³

Contenção Lateral a ser Executada - 07 cm   L = 207,86 m

Meio Fio a Recuperar - 13 cm   L = 209,79 m

Muro de Arrimo: 208,06m³

BLE - Boca de Lobo Existente
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Planta Baixa

Trecho compreendido entre a Rua Ernesto Panzera e a Rua Avelino A. Thomas

Escala: 1/250

Placa Preferencial
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4.50

Meio Fio (13x25cm) Rebaixado

Detalhe das Rampas de Acesso

(4,50 x 1,30m)

Pó de Pedra

esp: 03cm

Brita Graduada

esp: 03cm

Paver Tátil de Alerta

esp: 06cm

rejuntado com areia fina

Paver Tátil de Alerta

esp: 06cm

rejuntado com areia fina

Paver Tátil de Alerta

esp: 06cm

rejuntado com areia fina

Concreto Simples

esp: 06cm

fck: 15 MPa

Planta Baixa

Corte Horizontal

Escala 1:50

* Cada Rampa Contém:

- Base em brita graduada (espessura 03cm): 0,18m³

- Base em Pó de Pedra (espessura 03cm): 0,18m³

- Base em concreto simples FCK 15 MPa (espessura 06cm): 0,28m³

- Paver tátil de alerta, colorido: 1,23m²
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Inclinação = 8,33%Inclinação = 8,33%
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Contenção

(A Executar)

Corte Transversal

escala 1:25

Paver Tátil de Alerta

esp: 06cm

rejuntado com areia fina

Paver Tátil

Direcional

esp: 06cm

rejuntado com

areia fina

Paver

Simples

esp: 06cm

rejuntado

com areia

fina

Pó de Pedra

esp: 03cm

Brita Graduada

esp: 03cm

.13.30.30.20.20.30.07

1.50

Detalhe dos Passeios

Meio Fio

(A Recuperar)

.
2

5

.
1

5

Meio Fio a Recuperar
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MEIO FIO

EXISTENTE

ESC. 1/10

fck = 15 MPa

DETALHE

Meio Fio a Recuperar

2 Ø 5.00mm

.05

.
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Quantitativos:

- Por metro linear:

0,017 m³ de concreto;

0,40 m² de forma de madeira;

0,31 kg de aço CA-60.

fck = 15 MPa

DETALHE

Contenção Lateral

Viga de Contenção

ESC. 1/10

.07
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Quantitativos:

- Por metro linear:

0,011 m³ de concreto;

0,30 m² de forma de madeira;

0,31 kg de aço CA-60.

2 Ø 5.0mm

Vista Frontal do Muro

escala 1:100

Vista Frontal do Muro

escala 1:100

Vista Frontal do Muro

escala 1:100

Rua Adélia Guimarães da Silva

Trecho 02

.
4

0

Nível do Solo

1
.
6

0

2
.
0

0

.60

Corte do Muro

escala 1:100

PVC Ø 100mm
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Corte do Muro

escala 1:100

PVC Ø 100mm
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Corte do Muro

escala 1:100

PVC Ø 100mm

.
4

0

Nível do Solo

.
6

0

1
.
0

0

.60

Corte do Muro

escala 1:100

PVC Ø 100mm

1 Tubo de PVC Ø 100mm a cada 3.00m1 Tubo de PVC Ø 100mm a cada 3.00m

1 Tubo de PVC Ø 100mm a cada 3.00m1 Tubo de PVC Ø 100mm a cada 3.00m

Tubo de PVC Ø 100mm: 30,20m

1 Tubo de PVC Ø 100mm a cada 3.00m

Dezembro/2017

Placa Nome de Rua

(02 Placas)

Placa - Nome de Rua (02 Placas): 01 unidade

ESCOLA

MUNICIPAL
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