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INSTRUÇÃO GLOBAL GENÉRICA DE ASSENTAMENTO DO CORDÃO LATERAL
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DEMONSTRAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO POLIEDRO SOBRE O COLCHÃO
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DEMONSTRAÇÃO DO ASSENTAMENTO DO POLIEDRO COMPACTADO CONCLUÍDO
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NOTAS:

O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESSE PROJETO.

PARA INÍCIO DAS OBRAS O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS – PARANÁ ENTREGARÁ A PISTA LIVRE E DESBLOQUEADA, COM LARGURA MÍNIMA DE 5,00M (CINCO METROS), NECESSÁRIA À

EXECUÇÃO DO PAVIMENTO. CONJUNTAMENTE COM LARGURA ADICIONAL VARIÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DA CONTENÇÃO LATERAL E COM A PRESENÇA DAS VALAS DE COLETA PLUVIAL, SE

NECESSÁRIAS AO TRECHO.

A CONFORMAÇÃO TRANSVERSAL, SEMPRE QUE POSSÍVEL, DEVERÁ APROXIMAR-SE DA SITUAÇÃO ÓTIMA INDICADA, RESGUARDADO CONDIÇÕES FÍSICAS, ECONÔMICAS E TÉCNICAS DE CADA

LOCAL.

O CORDÃO LATERAL DEVE SER EXECUTADO COM PEDRAS ADEQUADAS AO PADRÃO REGIONAL DE EXECUÇÃO, SENDO LIMITADO A 03 ELEMENTOS POR METRO LINEAR DE CORDÃO, EM BASALTO

OU SIMILAR, DEVENDO, CONTUDO, SER ROCHA ÍGNEA, SÃ OU POUCO ALTERADA, MUITO CONSISTENTE, MACIÇA COMPACTA OU DENSA. A ESPESSURA E ALTURA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM

OS ELEMENTOS ENCONTRADOS NA REGIÃO, PERMITINDO A EFICAZ LIMITAÇÃO LATERAL DO PAVIMENTO.

A CONTENÇÃO LATERAL SERÁ REALIZADA COM SOLO COESIVO, NATURAL DA REGIÃO. PODENDO APRESENTAR VARIAÇÕES GEOMÉTRICAS CONFORME LOCAL DE EXECUÇÃO, OBSERVANDO-SE A

SUFICIENTE CONTENÇÃO DO PAVIMENTO. O SOLO UTILIZADO DEVE SER INCONTAMINADO.

O COLCHÃO DE ARGILA DEVE SER DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE MECÂNICA, COM ELEVADA CAPACIDADE DE SUPORTE APÓS COMPACTADO. DEVE SER LANÇADO SOLTO, ISENTO DE PEDRAS,

GALHOS, MATÉRIA VEGETAL OU OUTRAS IMPUREZAS, COM ESPESSURA DE 15CM, NIVELADO COM O CORDÃO LATERAL, PODENDO ATINGIR ATÉ 20CM EM LOCAIS COM VARIAÇÃO DA SUB-BASE.

OS POLIEDROS DEVEM SER DE BOA QUALIDADE, EM ROCHA ÍGNEA, SÃ OU POUCO ALTERADA, MUITO CONSISTENTE, MACIÇA COMPACTA OU DENSA, COM SEÇÃO DE TOPO O MAIS REGULAR

POSSÍVEL, DEVENDO-SE PREVER CONSUMO MÉDIO DE 45 A 55 POLIEDROS POR METRO QUADRADO DE PAVIMENTO.
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