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NOTAS:

0 MEMORIAL DESCRITVO E PARTE INTEGRANTE DESSE PROJETO.

PARA INICIO DAS OBRAS O MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS — PARANA ENTREGARA A PISTA LIVRE E DESELOQLEADA, COM LARGLRA MINIMA DE 5,00M (CINCO METROS) , NECESSARIA A
EXECUCAO DO PAVINENTO. CONJUNTAMENTE COM LARGLRA ADICIONAL VARIAVEL PARA A REALIZACAO DA CONTENCAO LATERAL E COM A PRESENCA DAS VALAS DE COLETA FLUVIAL,

NECESSARIAS AO TRECHO.

A CONFORMACAO TRANSVERSAL, SEMPRE QLE POSSIVEL, DEVERA APROXINAR-SE DA SITUACAO OTIMA INDICADA, RESGLARDADO CONDIGOES FISICAS, ECONOMICAS E TECNICAS DE CADA
LOCAL.

0 CORDAO LATERAL DEVE SER EXECUTADO COM PEDRAS ADEQUADAS A PAORAO REGIONAL DE EXECUCAO, SENDO LIMITADO A O% ELEMENTOS POR METRO LINEAR DE CORDAO, EM BASALTO
Ol SIMLAR, DEVENDO, CONTLDO, SER ROCHA IGNEA, A OU POLICO ALTERADA, MUTO CONSISTENTE, MACICA COMPACTA OLL DENSA, A ESPESSLUIRA B ALTURA DEVEM ESTAR DE ACORDO COM
05 ELEMENTOS ENCONTRADOS NA REGIAO, PERMITINGO A EFICAZ LIMITACAO LATERAL DO PAVIMENTO,

A CONTENCAO LATERAL SERA REALIZADA COM 5010 COESIVO, NATURAL DA REGIAQ. POVENDO APRESENTAR VARIACOES GEOMETRICAS CONFORME LOCAL DE EXECLICAO, OBSERVANDO-5E A

SUFICIENTE CONTENCAO DO PAVIMENTO. O 50L.0 UTLIZADO DEVE SER INCONTAMINADO, FERTIL, MAS NAO ORGANICO, PERMITINDO A RECOMPOSICAO NATURAL DA VEGETACAO RASTEIRANO
LOCAL,

0 COLCHAO VE ARGILADEVE SER DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE MECANICA, COM ELEVADA CAPACIDADE DE SUPORTE APOS CONPACTADO. DEVE SER LANCADO SOLTO, ISENTO DE PEDRAS,

GALHOS, MATERIAVEGETAL O OUTRAS IMPLREZAS, COM ESPESSURA DE 15CM, NIVELADO COM O CORDAO LATERAL, PODENDO ATINGIR ATE 20CM EM LOCAIS COM VARIACAO DA SUB-BASE,

05 POLIEDROS DEVEM SER DE BOA QUALIDAVE, EM ROCHA IGNEA, SA OU POUCO ALTERADA, MUITO CONSISTENTE, MACICA COMPACTA O DENSA, COM SECAO DE TOPO O MAIS REGLLAR

POSSIVEL, DEVENDO-SE PREVER CONSUMO MEDIO DE 4% A £5 POLIEDROS POR METRO QUADRADO DE PAVIMENTO.,

FSTATISTICAS:

COMPRIMENTO LINEAR DB PAVIMENTACAO: 1..1vvvvsivsvssisssssssisss s 64%m
LARGLRA REFERENCIA DO PAVIMENTO: vovvivvisssssss s s s s om
AREA TOTAL APAVINMENTAR: 1vvvsvssstssstsssss0s 1000100100500 5050000000 5.279m*

engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br ou (46) 3562—1001.

CARIMBOS, APROVAGOES E ANOTAGOES

A REALIZAGAO, EXECUGAO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SAO DE INTEIRA E EXCLUSIVA

7% MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPIJnNn°01.614.343/0001-09
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ENDEREGO: Diversas localidades
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Rodovia municipal n®* 57 e Sede Municipal
REFERENCIA: Segdes tranversais e cortes das dreas rurais 04 E
PROPRIETARIO 05 3
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Engenheiro Civil
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RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO:

As cotas prevalecem sobre o desenho.
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