TUBULAGOES DE ESGOTO PLUVIAL ENTERRADAS
RAMAIS DE ENTRADA PRINCIPAL

AVENIDA SAQ CRISTOVAO asrreseasen. ANVENIDA SAO CRISTOVAO

EXISTENTES TUBULAGOES DE AGUA FRIA ENTERRADAS
PLUVIAL
TUBO PVC 1XDN100
ELETRICO VAl PARA ALEM DO MURO ELETRODUTOS ENTERRADOS
NOTAS ELETRODUTOS DE 2X50, 1X40 E 1X20
—DRENAGEM PLUVIAL ABAIXO DE TODAS AS DEMAIS TUBULAGOES CGUA FRIA CAIXA DE PASSAGEM
—DRENAGEM PLUVIAL EM TUBO PVC ESGOTO DN100 COM INCLINAGAO MINIMA DE 2% EM DIREGAO A TUBG PVC. SXON1S 40X40cm CAIXAS DE PASSAGEM PARA ESGOTO PLUVIAL
RUA
DOIS RAMAIS
—RAMAIS DE AGUA FRIA EM DOIS TUBOS DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA DN15, ACIMA DO TUBO ACIMA DO PLUMIAL
DO ESGOTO PLUVIAL. PARTINDO CADA UMA DE UM REGISTRO.
—~RAMAIS DE AGUA FRIA E ESGOTO PLUVIAL DEVEM FICAR EM UMA LATERAL DA VALA, ENQUANTO OS
ELETRODUTOS DEVEM ESTAR NA OUTRA, COM AFASTAMENTO MINIMO DE 30cm ENTRE ELES.
—ELETRODUTOS DE 50 E 40mm DEVEM SER EM PEAD CORRUGADO, ELETRODUTOS DE 20mm DEVEM
SER EM PVC CORRUGADO REFORGADO.
—ELETRODUTOS PASSAM ACIMA DE TODAS AS OUTRAS TUBULAGOES
—AS VALAS DEVEM SER REGULARES E LIMPAS, SEM A PRESENCA DE PEDRAS, GALHOS, ONDULAGOES
OU SITUAGAO QUE POSSA AGREDIR AS TUBULAGOES. O REATERRO DEVE SER FEITO COM SOLO DE 1°
CATEGORIA, SEM A PRESENGA DE OBJETOS ESTRANHOS, PEDRAS OU OUTROS MATERIAIS.
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