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CMAR — CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
Indicagdo das classes de materiais admissfveis na edificagdo
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PAREDES E DIVISORIAS EM ALVENARIA E GESSO, SEM RECOBERTURA,
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NOTAS:
O sistema de Sinadlizagdo de Emergéncia deverd atender a NPT 020 — editada pelo
Corpo de Bombeiros do Parand

O sistema de lluminagdo de Emergéncia deverd atender a NPT 018 — editada pelo
Corpo de Bombeiros do Parana

O sistema de Protegdo por Extintores de Incéndio deverd atender a NPT 021 -
editada pelo Corpo de Bombeiros do Parané

O sistema de Hidrantes para Combate a Incéndio deverd atender a NPT 022 -
editada pelo Corpo de Bombeiros do Parand

As Safdas de Emergéncia deverdo atender a NPT 011 — editada pelo Corpo de
Bombeiros do Parana

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO — CMAR

Na aplicagdo em piso, incluem—se corddes, rodapés e arremates. Nas paredes,
excluem—se portas, janelas, corddes e outros acabamentos decorativos com area
inferior a 20% da parede estdo instalados. Os materiais de acabamento e
revestimento das fachadas das edificagdes devem enquadrar—se entre as Classes | a
I1—-B;

A responsabilidade pela manuten¢gdo de matericis de acabamento e de revestimento é
do proprietario e\ou responséavel pelo uso da edificagdo.

Independentemente de outra indicagdo, os sistemas devem atender NPT aplicavel
editada pelo Corpo de Bombeiros do Parand. Todos os elementos e componentes
aplicados na edificagdo devem atender norma nacional, preferencialmente as editadas
pela ABNT, sendo admitidas na sua auséncia, outras normativas técnicas amplamente
reconhecidas, nacional ou internacionalmente, todas em suas versdes mais recentes.
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