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IMPORTANTE:

NOS LOCAIS ONDE FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENERICA NO

V1 V2 PADRAO "4x@8.0mm”, DEVE—SE EXECUTAR ARMAGAO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AGO 8.0mm,
. . UTILIZANDO-SE ARMADURA TRANSVERSAL COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AGO @4.2mm COM LADOS DE
ESC 1:25 ESC 1:25 14x7cm, ESPASSADOS 20cm ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AGO 8.00 E 0,26Kg DE AGO 4.2mm POR
1 N10 @8.0 C=150 METRO LINEAR DE ELEMENTO.
2 NO1 210.0 C=118 2 N0O4 28.0 C=118 20 14 20 DE FORMA SEMELHANTE € A INDICAGAO 4x@10.0mm, POREM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS
20 82 50 82 20 DE AGO 10.0mm E MESMA SITUAGAO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg
DE AGO 10.0mm E 0,26Kg DE AGO 4.2mm POR METRO LINEAR DE ELEMENTO.
2 NO7 @8.0 C=1182
25 | 1135 | 25 TODAS AS PREVISOES DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM
5 TODOS OS LOCAIS COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS
9 D < D ESTRUTURAIS JA EXISTENTES, DEVE—SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS
ANTIGOS, SEJA PARA A SIMPLES SOLIDARIZAGAO OU MESMO TRANSMISSAO DE ESFORGOS, DEVENDO O
P1=p4 P2=p3 15 >1=p4 P2=pP3 I | | EXECUTOR SE ATENTAR A CADA SITUAGAO, REALIZANDO O PROCESSO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE.
M Lis] 15 58 15| DE TODA FORMA, E PREVISTO A REALIZAGAO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAGAO DE
15 58 15, O L TR 4V4 gg  4V® 34 15 ve 34 14V7 208 V8| o BARRAS DE AGO NOS DIAMETROS INDICADOS OU, IDENTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NAO
12x25 58 ” # £ 4 " ESPECIFICADO, COM FERRAMENTAS E TECNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR—SE DANOS ESTRUTURAIS.
58 3 NO6 C/20 1139 DEVENDO-SE LIMPAR OS FUROS COM FLUXO DE AGUA LIMPA E NAO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,
3 NO3 C/20 21 ﬂ16 15x30 SEGUIDO DE APLICAGAO DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPOXI OU EQUIVALENTE, COM
82 5 PROPRIEDADES ADEQUADAS AO LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGENEA NO INTERIOR DO FURO E NA
" 1139 SUPERFICIE DA BARRA DE AGO A ANCORAR, CONCLUIDA COM SUA INSERGAO NO ORIFICIO. DEVE—SE
2 NO2 210.0 C=82 5 NO3 @42 Ce7s 2 NO5 28.0 C=82 3 NO6 @4.2 C=50 95 N09 C/12 26 RESPEITAR CONDICOES DE USO, APLICAGAO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO
L L=z FABRICANTE DO ADESIVO.
1
95 NO9 @5.0 C=84 O CONCRETO E O AGO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIGOES E PROCEDIMENTOS DE
2 NO8 @8.0 C=1135 EXECUGAO, DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 6118:2014.
1135 ESC 1:25
ONDE NAO FOR ESPECIFICADO DIFERENTE, DEVE—SE UTILIZAR CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20MPa.
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As cotas prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  cotas prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA cotas prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA FUNCIONALIDADE SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA SÃO DE INTEIRA E EXCLUSIVA  DE INTEIRA E EXCLUSIVA DE INTEIRA E EXCLUSIVA  INTEIRA E EXCLUSIVA INTEIRA E EXCLUSIVA  E EXCLUSIVA E EXCLUSIVA  EXCLUSIVA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO: engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br ou (46) 3562-1001.
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IMPORTANTE: NOS LOCAIS ONDE FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  LOCAIS ONDE FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO LOCAIS ONDE FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  ONDE FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO ONDE FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO FOR ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO ESPECIFICADO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO CONCRETO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO OU CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO CONCRETO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO E ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO ARMADURA DE FORMA GENÉRICA NO  DE FORMA GENÉRICA NO DE FORMA GENÉRICA NO  FORMA GENÉRICA NO FORMA GENÉRICA NO  GENÉRICA NO GENÉRICA NO  NO NO PADRÃO "4xØ8.0mm", DEVE-SE EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  "4xØ8.0mm", DEVE-SE EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, "4xØ8.0mm", DEVE-SE EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, 8.0mm", DEVE-SE EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  DEVE-SE EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, DEVE-SE EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, EXECUTAR ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, ARMAÇÃO LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, LONGITUDINAL COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, COM 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  4 BARRAS DE AÇO 8.0mm, 4 BARRAS DE AÇO 8.0mm,  BARRAS DE AÇO 8.0mm, BARRAS DE AÇO 8.0mm,  DE AÇO 8.0mm, DE AÇO 8.0mm,  AÇO 8.0mm, AÇO 8.0mm,  8.0mm, 8.0mm, UTILIZANDO-SE ARMADURA TRANSVERSAL COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  ARMADURA TRANSVERSAL COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE ARMADURA TRANSVERSAL COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  TRANSVERSAL COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE TRANSVERSAL COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE COM ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE ESTRIBOS RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE RETANGULARES DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE AÇO Ø4.2mm COM LADOS DE  Ø4.2mm COM LADOS DE Ø4.2mm COM LADOS DE 4.2mm COM LADOS DE  COM LADOS DE COM LADOS DE  LADOS DE LADOS DE  DE DE 14x7cm, ESPASSADOS 20cm ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  ESPASSADOS 20cm ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR ESPASSADOS 20cm ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  20cm ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR 20cm ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR ENTRE ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR ELES. PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR PERFAZENDO 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR 1,58Kg DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR DE AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR AÇO 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR 8.00 E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR  DE AÇO 4.2mm POR DE AÇO 4.2mm POR  AÇO 4.2mm POR AÇO 4.2mm POR  4.2mm POR 4.2mm POR  POR POR METRO LINEAR DE ELEMENTO. DE FORMA SEMELHANTE É A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  FORMA SEMELHANTE É A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS FORMA SEMELHANTE É A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  SEMELHANTE É A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS SEMELHANTE É A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  É A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS É A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS A INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS INDICAÇÃO 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS 4xØ10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS 10.0mm, PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS PORÉM COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS COM ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS ARMADURA LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  LONGITUDINAL COM 4 BARRAS LONGITUDINAL COM 4 BARRAS  COM 4 BARRAS COM 4 BARRAS  4 BARRAS 4 BARRAS  BARRAS BARRAS DE AÇO 10.0mm E MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  AÇO 10.0mm E MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg AÇO 10.0mm E MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  10.0mm E MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg 10.0mm E MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  E MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg E MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg MESMA SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg SITUAÇÃO DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg DA ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg ANTERIOR PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg PARA ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg ARMADURA TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg TRANSVERSAL. PERFAZENDO 2,47Kg  PERFAZENDO 2,47Kg PERFAZENDO 2,47Kg  2,47Kg 2,47Kg DE AÇO 10.0mm E 0,26Kg DE AÇO 4.2mm POR METRO LINEAR DE ELEMENTO. TODAS AS PREVISÕES DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  AS PREVISÕES DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM AS PREVISÕES DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  PREVISÕES DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM PREVISÕES DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM DE ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM ANCORAGEM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM DE BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM BARRAS EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM DE CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM CONCRETO EXISTENTE, BEM COMO, EM  EXISTENTE, BEM COMO, EM EXISTENTE, BEM COMO, EM  BEM COMO, EM BEM COMO, EM  COMO, EM COMO, EM  EM EM TODOS OS LOCAIS COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  OS LOCAIS COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS OS LOCAIS COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  LOCAIS COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS LOCAIS COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS COM NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS NASCIMENTO OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS OU ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS ENCONTRO DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS DE PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS PILARES OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS OU VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS VIGAS NOVOS COM ELEMENTOS  NOVOS COM ELEMENTOS NOVOS COM ELEMENTOS  COM ELEMENTOS COM ELEMENTOS  ELEMENTOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS JÁ EXISTENTES, DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  JÁ EXISTENTES, DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS JÁ EXISTENTES, DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  EXISTENTES, DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS EXISTENTES, DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS DEVE-SE REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS REALIZAR A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS A DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS DEVIDA ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS ANCORAGEM DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  DOS NOVOS ELEMENTOS NOS DOS NOVOS ELEMENTOS NOS  NOVOS ELEMENTOS NOS NOVOS ELEMENTOS NOS  ELEMENTOS NOS ELEMENTOS NOS  NOS NOS ANTIGOS, SEJA PARA A SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  SEJA PARA A SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O SEJA PARA A SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  PARA A SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O PARA A SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  A SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O A SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O SIMPLES SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O SOLIDARIZAÇÃO OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O OU MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O MESMO TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O TRANSMISSÃO DE ESFORÇOS, DEVENDO O  DE ESFORÇOS, DEVENDO O DE ESFORÇOS, DEVENDO O  ESFORÇOS, DEVENDO O ESFORÇOS, DEVENDO O  DEVENDO O DEVENDO O  O O EXECUTOR SE ATENTAR A CADA SITUAÇÃO, REALIZANDO O PROCESSO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE. DE TODA FORMA, É PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  TODA FORMA, É PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE TODA FORMA, É PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  FORMA, É PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE FORMA, É PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  É PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE É PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE PREVISTO A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE A REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE FURO NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE NO CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE CONCRETO EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE EXISTENTE PARA ANEXAÇÃO DE  PARA ANEXAÇÃO DE PARA ANEXAÇÃO DE  ANEXAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE  DE DE BARRAS DE AÇO NOS DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  DE AÇO NOS DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO DE AÇO NOS DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  AÇO NOS DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO AÇO NOS DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  NOS DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO NOS DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO DIÂMETROS INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO INDICADOS OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO OU, IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO IDÊNTICAS AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO AOS PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO PROLONGAMENTOS QUANDO NÃO  QUANDO NÃO QUANDO NÃO  NÃO NÃO ESPECIFICADO, COM FERRAMENTAS E TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  COM FERRAMENTAS E TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS. COM FERRAMENTAS E TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  FERRAMENTAS E TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS. FERRAMENTAS E TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  E TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS. E TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS. TÉCNICAS ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS. ADEQUADAS PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS. PARA EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS. EVITAR-SE DANOS ESTRUTURAIS.  DANOS ESTRUTURAIS. DANOS ESTRUTURAIS.  ESTRUTURAIS. ESTRUTURAIS. DEVENDO-SE LIMPAR OS FUROS COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  LIMPAR OS FUROS COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, LIMPAR OS FUROS COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  OS FUROS COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, OS FUROS COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  FUROS COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, FUROS COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, COM FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, FLUXO DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, DE ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, ÁGUA LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, LIMPA E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, E NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, NÃO REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES, REATIVA AS ARMADURAS PRESENTES,  AS ARMADURAS PRESENTES, AS ARMADURAS PRESENTES,  ARMADURAS PRESENTES, ARMADURAS PRESENTES,  PRESENTES, PRESENTES, SEGUIDO DE APLICAÇÃO DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  DE APLICAÇÃO DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM DE APLICAÇÃO DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  APLICAÇÃO DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM APLICAÇÃO DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM DO ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM ELEMENTO ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM DE BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM BASE EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM EPÓXI OU EQUIVALENTE, COM  OU EQUIVALENTE, COM OU EQUIVALENTE, COM  EQUIVALENTE, COM EQUIVALENTE, COM  COM COM PROPRIEDADES ADEQUADAS AO LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  ADEQUADAS AO LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA ADEQUADAS AO LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  AO LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA AO LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA LOCAL, DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA DE FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA FORMA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA ABUNDANTE E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA E HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA HOMOGÊNEA NO INTERIOR DO FURO E NA  NO INTERIOR DO FURO E NA NO INTERIOR DO FURO E NA  INTERIOR DO FURO E NA INTERIOR DO FURO E NA  DO FURO E NA DO FURO E NA  FURO E NA FURO E NA  E NA E NA  NA NA SUPERFÍCIE DA BARRA DE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  DA BARRA DE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE DA BARRA DE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  BARRA DE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE BARRA DE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  DE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE DE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE AÇO A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE A ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE ANCORAR, CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE CONCLUÍDA COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE COM SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE SUA INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE INSERÇÃO NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  NO ORIFÍCIO. DEVE-SE NO ORIFÍCIO. DEVE-SE  ORIFÍCIO. DEVE-SE ORIFÍCIO. DEVE-SE  DEVE-SE DEVE-SE RESPEITAR CONDIÇÕES DE USO, APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  CONDIÇÕES DE USO, APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO CONDIÇÕES DE USO, APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  DE USO, APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO DE USO, APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  USO, APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO USO, APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO APLICAÇÃO, LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO LIMPEZA, UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO UMIDADE E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO E QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO QUANTIDADE RECOMENDADOS PELO  RECOMENDADOS PELO RECOMENDADOS PELO  PELO PELO FABRICANTE DO ADESIVO. O CONCRETO  E O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  CONCRETO  E O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE CONCRETO  E O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE   E O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  E O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE E O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE O AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE AÇO UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE UTILIZADO, BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE BEM COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE COMO AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE AS ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE ESTRUTURAS E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE E CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE  E PROCEDIMENTOS DE E PROCEDIMENTOS DE  PROCEDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE  DE DE EXECUÇÃO, DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 6118:2014. ONDE NÃO FOR ESPECIFICADO DIFERENTE, DEVE-SE UTILIZAR CONCRETO ESTRUTURAL Fck 20MPa.
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