MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Pavimentacao de vias urbanas
LOCAL: Manfrindpolis - PR

“Recapeamento Asfaltico sobre Pavimentagao Poliédrica no
Perimetro Urbano do Municipio de Manfrinépolis”.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: Pavimentacao de vias urbanas
Proprietario: Municipio de Manfrinépolis — PR
Local: Ruas 02; 03; 08-A; 79; Sao Jorge e Adélia Guimaraes da Silva, no

Perimetro urbano da cidade de Manfrindpolis.
1. INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo dar condi¢gdes que

regeréo o uso dos materiais, equipamentos e servigos, a serem utilizados:
1.1 Execucao do Recapeamento Asfaltico

Para execucido de Recapeamento Asfaltico, nas ruas: 02; 03; 08-A; 79;
Sao Jorge e Adélia Guimaraes da Silva, no Perimetro Urbano da cidade de
Manfrindpolis.

O projeto de Pavimentagao asfaltica esta representado nas pranchas “01
a 067, localizadas no Perimetro Urbano do Municipio de Manfrinpolis - Parana.
Devera ser afixada placa na cidade, na rua Sao Jorge. A placa sera de 2,00m
x 4,00m em chapa de ago galvanizado, adesivada, apoiadas em pontaletes de

madeirade 7,5cm x 7,5 cm.
2. SERVICOS A EXECUTAR
2.1 Ruas com recapeamento asfaltico

2.1.1 Rua N° 02

- Trecho compreendido entre a rua N° 11 e a rua Encantilado. O trecho
esta representado na Prancha 01-06.
Neste trecho serdo executados 635,45m? de reperfilagem em CBUQ,

com 2,0 cm de espessura, € 635,45m? de camada de capa com 4,0 cm de



espessura. Estao previstos 49,31m? de sinalizagao horizontal e 01 (uma) placa

indicando “dé a preferéncia”.

2.1.2 Rua N° 03

- Trecho compreendido entre a rua N° 14 e a rua Valter F. Manfrin. O
trecho esta representado na Prancha 02-06.

Neste trecho serdo executados 1.015,40m? de reperfilagem em CBUQ
com 2,0 cm de espessura, e 1.015,40m? de camada de capa com 4,0 cm de
espessura. Estdo previstos 84,22m? de sinalizagdo horizontal, e 01 (uma)

placa indicando “dé a preferéncia”.

2.1.3 Rua 08-A

- Trecho compreendido entre a rua N° 79 e a rua Hilda Harnish. O trecho
esta representado na Prancha 03-06.

Neste trecho serdo executados 807,50m? de reperfilagem em CBUQ
com 2,0 cm de espessura, e 807,50m? de camada de capa com 4,0 cm de
espessura. Estdo previstos 51,20m? de sinalizagado horizontal, e 01 (uma)
placa indicando “dé a preferéncia”.

Estdo previstos 123,41 m? de pavimentacdo com paver simples, 56,34

m? de pavimentagao com paver podotatil e 2 rampas de acesso.

2.1.4 RuaN° 79

Trecho compreendido entre a rua Ernesto Panzera e a travessa A. O
trecho esta representado na Prancha 04-06.

Neste trecho serdo executados 1.182,70m? de reperfilagem em CBUQ
com 2,0 cm de espessura, e 1.182,70m? de camada de capa com 4,0 cm de
espessura. Estao previstos 80,75m? de sinalizag&o horizontal, e 01 (uma) placa

indicando “dé a preferéncia”.

2.1.5 Rua Séao Jorge



- Trecho compreendido entre a Av. Sdo Cristovdo e a rua Ernesto
Panzera. O trecho esta representado na Prancha 05-06.

Neste trecho serdo executados 870,59m? de reperfilagem em CBUQ
com 2,0 cm de espessura, e 870,59m? de camada de capa com 4,0 cm de
espessura. Estao previstos 48,50m? de sinalizagao horizontal.

2.1.6 Rua Adélia Guimaraes da Silva

- Trecho compreendido entre a rua sem denominagdo e a rua
Encantilado. O trecho esta representado na Prancha 06-06.

Neste trecho serdo executados 1.174,14m? de reperfilagem em CBUQ
com 2,0 cm de espessura, e 1.174,14m? de camada de capa com 4,0 cm de
espessura. Estao previstos 92,06 m? de sinalizagao horizontal.

2.1.7 Resumo dos servicos de Pavimentagao com CBUQ

No total serdo executados 5.685,78m? de recapeamento asfaltico com
CBUQ com 6,0 cm de espessura, sendo uma camada de reperfilagem de
CBUQ de 2,0 cm, e uma camada de capa de 4,0 cm de espessura.

Estdo previstos 406,04m? de sinalizagdo horizontal, 04 (quatro) placas
de regulamentacéao de transito e 01 (uma) placa indicando o nome da rua.

Estdo previstos 123,41 m? de pavimentacdo com paver simples, 56,34

m? de pavimentagao com paver podotatil e 2 rampas de acesso.
3. ESPECIFICACOES TECNICAS
3.1 Recapeamento Asfaltico
As ruas que fazem parte do projeto, atualmente, encontram-se
pavimentadas com pavimento poliédrico, onde serdo executadas duas

camadas de CBUQ, sendo uma com 02 cm de espessura servindo como

reperfilamento, e outra de 04 cm de espessura atuando como capa.



Devera ser executada a limpeza da pista de rolamento, e apds, uma
pintura de ligagao, entre a pavimentacao poliédrica e a primeira camada de
CBUQ, do mesmo modo a pintura de ligagao devera executada entre a primeira

camada de CBUQ, e a segunda camada de CBUQ (camada de capa).

3.1.1 Limpeza da pista de rolamento

A pista de rolamento, que atualmente encontra-se pavimentada com
pavimentagédo poliédrica, devera ser limpa, com jato de alta pressdo de ar e
agua, de qualquer tipo de entulho e matéria organica que possam prejudicar a

fixagdo do CBUQ sobre a pavimentagao existente.

3.1.2 Pintura de ligagéo

Referente a pintura de ligagdo deverao ser seguidas as especificagbes
DNIT 145/2012-ES. Ela sera utilizada duas vezes, uma entre a pavimentacao
poliédrica existente e a primeira camada de CBUQ e outra entre as camadas
de CBUQ. Consiste na aplicagdo de uma pintura de material betuminoso sobre
a superficie, totalmente limpa de impurezas e material organico, antes da
execugao da camada de CBUQ, objetivando promover a aderéncia. Todo o
material deve satisfazer as especificacbes aprovadas pelo DNIT, podendo ser
utilizada emulsao asfaltica de ruptura rapida, tipo RR-1C. O material
betuminoso devera ser aplicado na temperatura compativel, na quantidade
certa e de maneira uniforme, seguindo as especificagdes do DNIT. Os limites
da taxa de aplicagdo do ligante é de 0,5 1/m?a 0,8 I/m?2.

3.1.3 Drenagem e meio fio

O sistema de drenagem e os meios fios sdo existentes em todos os
trechos, conforme representacdo em projeto. A recuperagédo e adequagéo dos
mesmos, onde for necessario sera executada pelo municipio antes do inicio

das obras.

3.1.4 CBUQ



Deverao ser seguidas as especificagdes DNIT 031/2006 - ES e demais
especificacdes DNIT pertinentes. E uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou movel, de
agregado mineral graduado, material de enchimento (quando for necessario) e
cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

Todos os materiais tanto o asfalto, quanto os agregados devem
respeitar as especificagbes e um projeto de mistura, previamente especificado,
se enquadrando na faixa indicada pelo DNIT.

Todos os equipamentos deverdo atender as especificagdes do DNIT.
Foi considerado um consumo de 0,057 toneladas de CAP 50/70 para cada
tonelada de CBUQ. A faixa de composi¢cao da mistura da camada de CBUQ
deve ser a faixa C.

Equipamentos:

a) A compressdo da mistura betuminosa sera efetuada pela acao
combinada de rolo de pneumaticos e rolo liso tandem, ambos auto propelidos;
b) O rolo pneumatico devera ser dotado de dispositivos que permitam a
mudanc¢a automatica da pressdo interna dos pneus, na faixa de 35 Ib/pol* a
120 Ib/pol? (de 250 kPa a 850 kPa). E obrigatéria a utilizacdo de pneus
uniformes, de modo a se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida;

C) O rolo compressor de rodas metalicas lisas, tipo tandem, devera ter
peso compativel com a espessura da camada;

d) O emprego de rolos lisos vibratérios podera ser admitido, desde que a
frequéncia e a amplitude vibratéria possam ser ajustadas as necessidades do
servico, e que sua utilizacao tenha sido comprovada em servigos similares;

e) Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura as chapas.

f) As vibro-acabadoras devem ser auto propelidas e possuirem um silo de
carga, e roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda

a largura de espalhamento da vibro acabadora. Enquanto o caminh&o esta
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sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato permanente com a vibro
acabadora, sem que sejam usados os freios para manter esse contato.

9) Em qualquer caso, os equipamentos utilizados deverao ser eficientes no
que tange a obtencdo das densidades, preconizadas para a camada, no
periodo em que a mistura se apresentar em condi¢cdes de temperatura que Ihe
assegurem adequada trabalhabilidade.

O CBUQ devera ser aplicado na pista somente quando a mesma estiver
seca, o tempo né&o estiver chuvoso, e a temperatura estiver acima de 10°C.

Estando as condigdes climaticas, a superficie, a mistura e o
equipamento de acordo com as especificacbes do DNIT, o CBUQ deve ser
aplicado de modo a ter espessura final igual a 6,0 cm.

A execugao do CBUQ devera ser feita em duas camadas. O CBUQ
devera estar na temperatura entre 110°C e 177°C, e devera ser aplicado na
temperatura ambiente.

Serao executadas duas camadas sendo a primeira de reperfilagem com
2 cm de espessura e a segunda a camada de capa/rolamento com 4 cm de
espessura. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a
quente, em uma usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e
comprimida a quente.

Depois de concluida a compactacao a superficie do revestimento deve
ser lisa, desempenada, isenta de trilhas, ondulagdes, depressbes e
irregularidades. Todas as misturas que apresentarem  rupturas,
desagregacdes, impurezas ou outros defeitos, deverdo ser removidas e
substituidas por nova mistura de acordo com as especificacbes deste
memorial, a qual devera ser imediatamente compactada, de modo a
conseguisse condigdes idénticas as das superficies circundantes.

Toda a area que apresentar excesso ou falta de asfalto sera removida e
substituida por material novo, procedendo-se da forma acima exposta.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem transito
até seu completo resfriamento.

E importante que a espessura de CBUQ tenha espessura de 6 cm para
que tenhamos um pavimento sustentavel e com elevada durabilidade.

A densidade do CBUQ a ser considerada é de 2,50 t/m?>.



3.1.5 Sinalizacao

Ela devera obedecer as indicacdes feitas pelo manual brasileiro de
sinalizagao de transito, elaborado pelo CONTRAN.

3.1.5.1 Sinalizagdo Horizontal

Apos a execucdo do CBUQ, devera ser pintada a sinalizag&do horizontal.
Faixas de divisdo de trafego na cor amarela e faixas de estacionamento na cor
branca. A sinalizacdo devera obedecer as dimensdes especificadas nos
projetos em anexo. A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de
sujeira, Oleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a
aderéncia da sinalizacao ao pavimento;

As tintas destinadas a pintura de sinalizacdo horizontal devem possuir
propriedades que permitam uma elevada resisténcia ao desgaste por abras&o
pela incidéncia do trafego, invariabilidade na sua cor, e elevada refletividade
quanto a incidéncia de luz dos veiculos, de acordo com a especificacdo DNER
339, a tinta utilizada devera ser retrorrefletiva a base de resina acrilica, com

microesferas de vidro.

3.1.5.2 Sinalizagéo vertical

O sistema de sinalizacao vertical devera ser executado conforme projeto
em anexo, instalando as placas onde n&o existe. Serdo necessarias a
instalacdo de placas de “Nome de Rua”, que serdo de ago esmaltado medindo
45cm x 20 cm. E placas de regulamentacgao de transito “De a Preferéncia” R-2
— Lado 800mm). Elas deverdo obedecer as indicagbdes feitas pelo manual
brasileiro de sinalizagao de transito, elaborado pelo CONTRAN.

As placas a serem instaladas deverao ser retrorrefletivas. Os materiais
utilizados deverao possuir propriedades fisicas e quimicas que garantam as
caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida util, em quaisquer

condic¢des climaticas.



As placas deverdo ser executadas em chapa de ago n. 16, com tinta
esmalte sintético semi-fosco e pelicula refletiva lentes inclusas. O verso da
placa devera ser na cor preta, fosca.

Os suportes seréo de tubo de ago galvanizado leve DN 50mm (27), E =
3,00mm (NBR-5580). Devem ser fixados, em bloco de concreto 15 mpa, de
modo a suportar as cargas proprias das placas e os esforgos da agao do vento,
garantindo sua correta posigdo. Para fixagcdo da placa ao suporte devem ser
usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou

deslocamento da mesma.

3.1.6 Ensaios necessarios/controle tecnolégico

A empresa vencedora do processo licitatorio devera fazer o controle
tecnolégico da obra, sendo indispensavel a apresentagao do Laudo técnico do
controle tecnoldgico e dos resultados dos ensaios realizados em cada etapa
dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT, sem qualquer custo
adicional para o Municipio. Os seguintes ensaios se farao necessarios:

. Revestimento em CBUQ: Percentagem de betume — Norma
DNER-ME 053/94;
o Revestimento em CBUQ: Grau de compactagao (razdo entre a

densidade aparente da massa asfaltica compactada na pista e a

densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura — ensaio

Marshall);

o Revestimento em CBUQ: Determinagdo da densidade aparente —
norma DNER-ME 117/94;

o Revestimento em CBUQ: Determinacdo da espessura do

revestimento com a extracdo de corpos de prova com a utilizagao de
sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posi¢cdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média

aritmética das quatro leituras).

3.2 Construcao de passeios
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3.2.1 Regularizag&o do sub leito
O sub-leito devera ser adequado ao perfil longitudinal e a secéo

transversal do passeio, através dos servigos de terraplenagem.

3.2.2 Meio-fio

Com dimensdes de 100 cm x 12cm x 9 cm x 30 cm (comprimento x base
inferior x base superior x altura). Deverdo ser assentadas rigorosamente de
acordo com o projeto geométrico, inclusive nos trechos curvos. Nos
acessos/garagens devera ser instalado meio fio rebaixado com dimensdes de
100 cm x 12 cm x 9 cm x 15 cm (comprimento x base inferior x base superior x

altura).

3.2.3 Contencéao lateral

Devera ser instalado no alinhamento predial, para contencdo do passeio,
sera em fincadinha de concreto moldada in-loco, com dimensdes de 7cm x 7

cm x 20 cm (base inferior x base superior x altura).

3.2.4 Camadas de embasamento para o Piso Intertravado (PAVER)

A base das calcadas sera executada com uma camada de 3,0 cm de
espessura de pedra britada n°® 01 e n® 02, e 5,0 cm de espessura de po de
pedra. O embasamento sera executado com a finalidade de auxiliar na
drenagem do sistema e facilitar o perfeito travamento e assentamento do
PAVER.

3.2.5 Execucgao do Piso Intertravado (PAVER)

A pavimentagao sera executada com blocos de concreto regular com
dimensdes de 0,10 x 0,20 x 0,06 m (Largura; Comprimento; Espessura). Os
pisos intertravados antiderrapantes e vibro prensados tipo PAVER, devem
atender os requisitos estabelecidos na NBR 9781/87.

Serdo dispostas longitudinalmente linhas de referéncia fortemente
estendidas. As sessOes transversais serdao fornecidas por linhas que se

deslocarado perpendicularmente as linhas de referéncia. A compactagédo sera
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realizada mecanicamente (vibrador tipo sapo) e devera progredir das bordas
para o centro até quando nao se observar mais nenhuma movimentacao
quando da passagem do equipamento.

O rejuntamento dos blocos sera executado espalhando-se uma camada
de areia suficiente para o preenchimento dos vazios entre os elementos. A
sinalizagao tatil devera ser composta tanto pela sinalizagdo de alerta quanto
pela sinalizacdo direcional, ambas devem ter cor contrastante com a do piso

adjacente e deverao ser integradas ao piso (ndo havendo desnivel).

3.2.6 Rampas de acesso

Serao executadas nos locais indicados no projeto, nas dimensdes de
5,70 m x 1,60 m conforme planta baixa e detalhe do projeto de passeios na
Prancha 01/01. As rampas serao do tipo Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR
9050). Apds o terreno regularizado e compactado, deverao ser executados dois
lastros, um de brita graduada com 3 cm de espessura e um com p6 de pedra
com 5 cm de espessura. Sobre essas camadas sera executada a rampa,
parcialmente em concreto simples, espessura de 6 cm e com fck 15 Mpa,
parcialmente com Paver Tatil de Alerta. O detalhamento da rampa esta

representado na Prancha Passeios 01/01.

Manfrindpolis, 06 de abril 2022.
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