Barracdo com pilares de concreto armado ou estrutura metalica, secdo a
dimensionar, altura livre minima de 4,00m. Uso como garagem e oficina de
maquinas e Onibus, com cobertura para instalagcdo e operacdo de placas e
sistema de producao de energia fotovoltaica, com sobrecargas permanentes, de
uso e manutencao caracteristicas. O sistema fotovoltaico tem previsao de ocupar
toda a area de projegao do barracao, toda a cobertura, sua estrutura, estruturas
inferiores e fundagdo, dimensionada para sistema fotovoltaico. Estrutura
composta por nivel 00 — topo dos pilares, nivel 01 — tesouras metalicas sobre o
nivel 00, nivel 02 — caibros metalicos sobre as tesouras, nivel 02 — tercas
metalicas sobre os caibros. Estrutura de cobertura metalica a dimensionar, em
uma agua, queda na diregao Norte. Cargas da face da cobertura descarregadas
pontualmente sobre os caibros, nos pontos de aplicacdo mais desfavoravel
(situagdo de maior solicitagdo e esforgos — meio de cada vao e extremo dos
balancgos). Pilares dispostos (inscritos) em um retangulo de 11x40m, perfazendo
area de 440,00m>2. Beiral de 65cm em cada extremo das tesouras e de 01m além
dos pilares nas extremidades do barracao, inclusive estrutura adicional de apoio
aos beirais, projegcdo no solo de 12,3x42,0m, perfazendo area de 516,60m?2.
Comprimento minimo apoiado das tesouras em 11m. Altura da projecédo da
perna/empena (elemento inclinado) de 2,17m. Altura da base da tesoura
conforme dimensionamento. Altura total da tesoura conforme dimensionamento.
Inclinagdo da cobertura em 10° ou 17,63%. Tipos e desenho de montante,
pendural, escora ou diagonal, adequados as normativas e carregamentos, a
definir. Sobrecarga minima de 25kgf/m? (~250n/m?) por sobre toda a cobertura,
referente ao sistema fotovoltaico. Demais cargas e sobrecargas conforme
normativas vigentes, especialmente as da ABNT, tais como peso proprio,
manutengado, elementos elétricos e hidraulicos, vento, cargas permanentes,
acidentais e excepcionais, levantadas e especificadas pelo executor. Tesouras,
pilares e demais elementos das extremidades prevendo futura ampliagcdo com
edificacao semelhante. Os dois elementos da extremidade e lado maior das
tesouras prevendo futura instalagao de eitdo metalico (ndo incluso). Lado menor
das tesouras prevendo futura instalagcédo de calha metalica (n&o inclusa). Demais
elementos necessarios, tirantes, travamentos, escoras, reforgos, ancoragens,
fundagdes e afins, a serem dimensionados e executados pelo executor. O
Municipio pode requerer os projetos finais e dimensionamentos dos elementos

executados. Conforme o presente e croquis. Sem cobertura.



