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AEXECUCAO DO PRESENTE PROJETO DEVE RESPEITAR AS NORMATIVAS TECNICAS PERTINENTES, SENDO INDICADO:

ABNT NER 56882018 - TUBOS £ CONEXTES DE PVC- PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ACUIA PLUVIAL, ESGOTO SANITARIO E VENTILAGAO - REQUISITOS

ABNT NER 816011999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO E EXECUCAO

NOS LOCAIS ONVE HOUVER CONFLITO DO PRESENTE PROJETO COM O ESTRUTLRAL, DEVE-SE PROSSEGUR COM O SEGUINTE ROTERO:

CASO SEIAESTRUTLRANOVA, A CONCRETAR  DEVE-SE PREVER FLROS DE ESPERAPARA A PASSAGEM DA TUBULACRO

CASO SEAESTRUTURA JA EXECUTADA, DEVE-SE DESVIAR DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM O IS0 CONSECUTIVO DE DOIS — JOELHOS DE 45 (EX. LAVATORIOS)

ATUBULACAO ENTERRADA DEVE SER LOCADA TAO PROFUNDAMENTE QUE PASSE POR BAIXO DAS VIGAS DE BALDRAME DA OBRA, SEM NECESSIDAVE DE ROMPE-LAS OU AFETA-LAS DE QUALQUER FORMA,

EM CASO DE CONFLITO COM O SISTEMA DE FUNDACAO, TAIS COMO SAPATAS, DEVE-SE CONSLLTAR O PROJETISTA,
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engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br ou (46) 3562—1001.
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AREA DATA ESCALA DESENHO
592,62m?* 23/02/2022 INDICADA

RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO:

As cotas prevalecem sobre o desenho.
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