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CONFORME DETALHE

AEXECUCAO DO PRESENTE PROJETO DEVE RESPEITAR AS NORMATIVAS TECNICAS PERTINENTES, SENDO INDICADO:
o BNTNER 5688:2018 - 1UBOS £ CONEXES DE PVC- PARA SISTEMAS PREDIAIS DE AGLIA PLIVIAL, ESGOTO SANITARIO B VENTILACAO - REQUISITOS

o ABNTNER 816011999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO - PROJETO B EXECUCAO

NOS LOCAIS ONVE HOUVER CONFLITO DO PRESENTE PROJETO COM O ESTRUTLRAL, DEVE-SE PROSSEGUR COM O SEGUINTE ROTERO:

CASO SEJAESTRUTIRANOVA, A CONCRETAR  DEVE-SE PREVER FLROS DE ESPERA PARA A PASSAGEM DA TUBLLACAO

CASO SEJAESTRUTURA JA EXECUTADA, DEVE-SE DESVIAR DOS ELEMENTOS ESTRUTLRAIS COM O USO CONSECUTVO DE D015 JOELHOS DE 4%°

ATLBLLACAO ENTERRADA DEVE SER LOCADA TAO PROFUNDAMENTE QUE PASSE POR BAIXO DAS VIGAS DE BALDRAME DA OBRA, SEM NECESSIDAVE DE ROMPE-LAS OU AFETA-LAS DE QUALQLER FORMA,

EM CASO DE CONFLITO COM O SISTEMA DE FUNDACAO, TAIS COMO SAPATAS, DEVE-SE CONSLLTAR O PROJETISTA,

CEX. LAVATORIOS) .

CENTRO DE EVENTOS

A REALIZAGAO, EXECUGAO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SAO DE INTEIRA E EXCLUSIVA

sobre o desenho.

As cotas prevalecem

ENDEREGO: Rua n®* 79, n®* 400
Centro, Manfrinépolis — PR
Quadra: n* 13 Lote: n®* 01B1
REFERENCIA: TRAGADO ESGOTO
ILENA DE FATIMA Assinado de forma digital por
PEGORARO OLNERA02265426906

OLIVEIRA:02265428906 Dados: 2022.05.18 15:59:04 -03'00'
Municipio de Manfrindpolis — Paranda

DANlEL LUZ DOS Assinado de forma digital por

DANIEL LUZ DOS REIS:06361915913

REIS:06361915913  Dados: 2022.05.18 15:58:52 -03'00"

PROPRIETARIO
CNPJ:  01.614.343,/0001-09

RESPONSAVEL TECNICO

PRANCHA

02

04

EXECUGAO

7% MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPIJnNn°01.614.343/0001-09

§
|

Daniel Luz dos Reis

CREA — PR 169227/D
Engenheiro Civil

AREA DATA ESCALA DESENHO
592,62m?* 23/02/2022 INDICADA

ASS e CARIMBO

RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO:
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