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ESGOTO - TUBUAÇÕES
ESCALA 1:50

A EXECUÇÃO DO PRESENTE PROJETO DEVE RESPEITAR AS NORMATIVAS TÉCNICAS PERTINENTES, SENDO INDICADO:

· ABNT NBR 5688:2018 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - REQUISITOS

· ABNT NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO

NOS LOCAIS ONDE HOUVER CONFLITO DO PRESENTE PROJETO COM O ESTRUTURAL, DEVE-SE PROSSEGUIR COM O SEGUINTE ROTEIRO:

· CASO SEJA ESTRUTURA NOVA, “A CONCRETAR” DEVE-SE PREVER FUROS DE ESPERA PARA A PASSAGEM DA TUBULAÇÃO

· CASO SEJA ESTRUTURA JÁ EXECUTADA, DEVE-SE DESVIAR DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM O USO CONSECUTIVO DE DOIS “JOELHOS DE 45°” (EX.: LAVATÓRIOS).

· A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVE SER LOCADA TÃO PROFUNDAMENTE QUE PASSE POR BAIXO DAS VIGAS DE BALDRAME DA OBRA, SEM NECESSIDADE DE ROMPE-LAS OU AFETÁ-LAS DE QUALQUER FORMA.

· EM CASO DE CONFLITO COM O SISTEMA DE FUNDAÇÃO, TAIS COMO SAPATAS, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.
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