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1) Identificacdo

Titulo do projeto: Projeto Elétrico

Proprietario: PARANA EDIFICACOES

Autor do projeto:

Engenheiro Eletricista Gustavo Soares Tobias

CREA - PR 174.566/D

2) Descricdo do projeto

O projeto consiste na instalacdo elétrica da edificacdo e € composto conforme

descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento Altura (cm) Nivel (cm)
COBERTURA 280.00 315.00
TERREO 315.00 0.00

3) Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo € apresentar as especificacdes de
materiais, critérios de calculo, o projeto elétrico e os principais resultados de andlise e

dimensionamento dos elementos que compde as instalacdes elétrica.

Avenida Iguagu 420 | 62 andar | Rebougas | Curitiba-PR | CEP 80230-020



o parans

PARANA GOVERNO DO ESTADO

b, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
EDIFICACOES URBANO E OBRAS PUBLICAS

4) Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados

e dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricées normativas.

Normas:

- NBR 5410:2008 - Instalac@es elétricas de baixa tensao

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso domeéstico e anélogo até 20
A/ 250 V em corrente alternada.

- NTC 901100 — Fornecimento em Tensdo Secundaria de Distribuigéo.

5) Alimentacdo elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da

concessionaria local, tendo como definicbes de entrada 0s seguintes critérios

Categoria 36 — Tabela 2 — Ref.ltem 4.3 — NTC 901100 — Fornecimento em

Tensdo Secundaria de Distribuicao.

A medicdo se dara por meio de caixa do tipo CN conforme item 10.7 — NTC

901100 — Fornecimento de Tensado Secundaria de Distribuicao.

Serd em entrada aérea através de poste 75 (daN) e saida subterranea, em que

o ramal de entrada serd com instalacéo de categoria D.

Os cabos usados serdo de isolacdo em PVC (70°C) 10 mmz2 0,6/1kV,
colocado em eletroduto PEAD ¢1” entre a mureta de entrada de energia e o
QDG.
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Entrada de servigo - AL1 (TERREO)

Esquema de ligacao 3F+N
Tensdo nominal (V) 220/127 V
Frequéncia nominal (Hz) 60

Corrente de curto-circuito total

presumida (kA) 0.80

6) Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro.

Foram considerados os seguintes critérios para célculo:

AL1 (TERREO)

Tipo: Unidade consumidora individual

Poténcia instalada Fator de
Ti D kVA
ipo de carga (KVA) demanda (%) emanda (kVA)
lluminagdo e TUG's (Casas e 572 45.00 558
apartamentos)
Uso Especifico 11.10 100.00 11.10
TOTAL 13.68

7) Quadro de medicao e protecdo geral

A protecdo geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor
termomagnético, localizado no quadro geral de medicéo que sera instalado na parede
do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de

manutenc¢ao no quadro de distribuicéo localizado no primeiro pavimento da residéncia.

Quadro Protecao (A) Secdo (mm?)
QM1 (TERREO) 50.00 10
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8) Quadros de distribuicao e disjuntores

O quadro de distribuicdo - QD, ou caixa de distribuicdo - CD, constituido de
material termopléstico antichama ou metalico, instalacdo embutida, grau de protecéo
de acordo com a necessidade da instalacdo. A estrutura interna é destinada a
instalacéo de dispositivos de protecdes unipolares, bipolares e tripolares padrao DIN,
conforme Norma NBR IEC 60439-3 e NBR IEC 60670-1.

O quadro de disjuntor devera ser aterrado e provido de barramento especifico
para as fases, neutro e terra compativel, em que o barramento deve ser escolhido
para a capacidade de conducdo de corrente maxima da instalacdo. Os disjuntores
utilizados serdo monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares
e multifilares e lista de materiais. Deveréo atender as exigéncias da norma NBR 60898
(IEC60 9472), ndo sendo aceito disjuntores que ndo atendam a esta norma. Os
disjuntores terdo tensdo de funcionamento compativel com a tens@o do circuito e
protegera a fiagdo. A capacidade de interrupcdo de corrente de curto-circuito dos
disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao

disjuntor escolhido.

Todos os circuitos no interior do Quadro deverdo ser identificados com placa

de identificacdo de circuito em acrilico 70x20mm.

Serdo utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a
protecao em caso de choques elétricos acidentais. Serdo utilizados IDR’s bipolares e
tetrapolares com tensdo de 127V e 220V respectivamente e corrente de disparo de

no minimo de 30mA.

O Dispositivo de protecdo contra surtos (DPS), ou supressor de surto, sera
175V — 8KA. Este deveré ser instalado no quadro de distribuicdo entre fase e terra,

possuir classe Il.
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8.1) Dimensionamento dos quadros de distribuicao

Quadro Protecdo (A)
QDG (TERREO) 50.00

8.2) Queda de tensdo

A instalacdo atendida por ramal de baixa tensao terd queda de tensdo maxima

desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel (CA):

Total (%)
Alimentagdo (%)
lluminagado (%)
Forga (%)
Controle (%)

RO

8.3) Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o
calculo do Fator de corregéo por temperatura. O FCT é utilizado no célculo da corrente

de projeto corrigida para o dimensionamento da secao da fiagdo do circuito.

Temperatura ambiente:

Ambiente (2C) 30
Solo (9C) 20
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Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias

unitarias e respectivos fatores de poténcia:

Pontos de forga

Peca

Pontos de forca - Uso geral - 2P+T 10 A -

600 W - média
Poténcia unitaria (W) 600
Numero de pontos
. 2
atendidos
Poténcia total (W) 1200
Fator de poténcia 0.9

Peca

Pontos de forca - Uso geral - 2P+T 10

A - média
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos
. 4
atendidos
Poténcia total (W) 400
Fator de poténcia 0.9

Peca

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10

A - baixa
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos 16
atendidos
Poténcia total (W) 1600
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T

Peca 20 A - piso
Poténcia unitaria (W) 100
Numero de pontos
. 1
atendidos
Poténcia total (W) 100
Fator de poténcia 0.9
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Pontos de luz

Peca Pontode luz-7W
¢ (parede)
Poténcia unitaria (W) 7

Numero de pontos

. 1

atendidos

Poténcia total (W) 7
Fator de poténcia 1.0

<\

PARANA @

Peca

Luminarias embutir - Ledvance
Focolum 3,3W

Poténcia unitaria (W) 3
Numero de pontos 33
atendidos
Poténcia total (W) 99
Fator de poténcia 0.9

Peca

Luminarias embutir - Ledvance
Downlight 35W

Poténcia unitaria (W) 35
Numero de pontos
. 7
atendidos
Poténcia total (W) 245
Fator de poténcia 0.9

Peca Embutir no chdo - 70W
Par 20
Poténcia unitaria (W) 70
Numero de pontos 5
atendidos
Poténcia total (W) 350
Fator de poténcia 0.5

Espeto embutir no piso -
Peca A5W
Poténcia unitaria (W) 45
Numero de pontos
. 10
atendidos
Poténcia total (W) 450
Fator de poténcia 0.5
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Peca Luminarias embutir - Ledvance
¢ Downlight 25W
Poténcia unitaria (W) 25

Numero de pontos

. 2
atendidos
Poténcia total (W) 50
Fator de poténcia 0.9

10) Condutos e condutores

10.1) Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser de PVC flexivel, anti-
chama, de Tipo A: embutido em laje ou enterrado na area externa das edificacfes e
classificado mecanicamente como Pesado com esforcos de compreensao de até
1250N. E obedecendo os requisitos conforme NBR 15465:2020 - Sistemas de

eletrodutos plasticos para instalacées elétricas de baixa tensao.

10.2) Condutores

Os condutores da parte interna da instalacéo serdo de cobre eletrolitico de alta
pureza, tensdo de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplastico de
PVC com caracteristicas de nao propagacado e auto-extincdo do fogo (anti-chama),
resistentes a temperaturas maximas de 70°C em servigo continuo, 100°C em
sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Devem atender as normas NBR NM 280 e NBR
NM 247.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo
tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 4, conforme norma de
fabricacdo NBR 7288:2018
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A bitola minima para os condutores sera para circuitos de forca de 2,5mmz e
circuitos de iluminagéo 1,5 mm2.Para todas as bitolas deverdo ser utilizados cabos
elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, témpera mole—
encordoamento classe 4.

Os cabos deverao ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo
anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos
os condutores deverao ser identificados com anilhas, numerados conforme o nimero
do circuito.

10.2.1) Padronizacao das cores

Fase 1 Amarela
Fase 2 Branca
Fase 3 Vermelho
Neutro Azul claro
Terra Verde-amarelo
Retorno Amarelo
Positivo Vermelho
Negativo Preto

11) Critérios gerais

11.1) Aterramento

O aterramento serd composta pela instalagdo de uma hastes de aterramento, sendo
a haste de caracteristicas minimas de @5/8" x 3,00m, tipo Copperweld. Esta estara
dentro de caixa de inspecdo de 30x30x40 cm, para verificacdo e inspecéo do
aterramento. Conforme item 10.10 — NTC 901100

A ligacdo com a rede seréa através do neutro, sendo que a conexao devera ser bem
firme com isso o aterramento sera do tipo TN-C até o QDG, em que o0 neutro e terra

serdo separados configurando sistema do tipo TN-C-S.
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A ligacdo do condutor com a haste devera ser conector tipo “GAR” ou conector tipo

parafuso.

A resisténcia maxima devera ser de 25 Ohms, e se necessario for, dever-se-a

aumentar o numero de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

11.2) Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverao ser evitadas, aceitando-se as que forem

feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deveréo ser firmemente atarrachados ao quadro de medicgéo,

por meio de bucha e arruela de aluminio.

A caixa de passagem entre a medicao e QDG sera conforme item 10.9 — Figura
9 — NTC 901100 medindo 50x50x50 cm em concreto, conservando as dimensdes
internas, revestimento interno (chapisco ou reboco) com argamassa de cimento e
areia, traco 1:4, espessura de 10mm, acabamento aspero a desempenadeira, tampo
em ferro fundido, devendo suportar carga minima de 12500 daN, contendo dispositivo

para lacre com chumbadores.

11.3) Instalacdes

Na instalacao deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios

durante a colocacéo e o descascamento para emendas e ligacoes.

Os eletrodutos deverédo ser instalados de modo a n&o formar cotovelos, pois
isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilizacdo de

curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serdo feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de

interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade ou com
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conectores de emendas de marca de boa qualidade. Nao serdo permitidas, em

nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuicdo, caixas de passagem, caixas dos medidores,
quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metalicas, deverdo ser

devidamente aterrados.

12) Relatorio de dimensionamento

12.1) Quadros

12.1.1) Dimensionamento AL1 -

Avenida Iguagu 420 | 62 andar | Rebougas | Curitiba-PR | CEP 80230-020

Circuito AL1 - Quadro
Nenhum
FCA
Alimentaco Tensdo Ep (Tabela 42 da FCT
3F+N (R¥S+T) F-N: 127V /F- 093 NBR5410/200 (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F:220V 4) 1.00
1.00
R S T Total
Poténcia
'”Sgi:édnaci(;m) 5486.22 4950.00 6386.22 16822.44
4476.30 4950.00 4248.80 13675.10
demandada
(VA)
Corrigida
Projet | Projet (Id)
Corrente (A) 36.77 43.54 36.50 o(lp) | o(lb) | =lp/(FCAXFC
43.54 | 43.54 T)
43.54
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagado)
Secao ‘mllnlma CapaC|dad~e Queda de
admissivel de conducao . ~
Concessionar tensdo
(Item de corrente ia Corrente de curto-circuito (kA)
6.2.6.1.1 da (Iltem 6.2.5 da COPEL dV% parcial 10
NBR5410/200 | NBR5410/200 .
a) a) admissivel:
4.00
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Método de .
. ~ Forneciment
- instalacdo: B1
Utilizagao: ~ 0:36 )
Alimentagao Segdo: 10 Sec¢ao: 10 10mm
Se 50_4:1”‘2 mm? Enmz dV% parcial 0.00
gao: Cap. . dV% total 0.00
- Disjuntor: 50
Conducao (lz): A
50.00 A
Di i ao (In) (1 3.4
imensionamento da protegao (In) (Item 5.3 Condutor

da NBR5410/2004)

Cabo Unipolar (cobre)

< 2
Ip <In <lz (10mm?) Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF

43.54 < 50.00 < 50.00

Flexivel)
Dispositivo de protecao Segao
Neutro
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase 1uo Terra
Corrente de atuagdo: 50 A- 10 kA - C 10 mm? m? -

Capacidade de conducdo (Fase): 50.00 A

12.1.2) Dimensionamento QD1 -

- Quadro
Circuito QD1 - QM1 (TERREO)
Tensado FCA ECT
Alimentacdo F-N: 127 FP (Tabela 42 da
3F+N (R+S+T) V/F-F: | 093 | NBRsa10/2004) | (T2Pela40 dal'\é%%“o/ 2004)
220V 1.00 '
R S T Total
Poténcia instalada
(VA) 5486.22 | 4950.00 6386.22 16822.44
Poténcia 4476.30 | 4950.00 4248.80 13675.10
demandada (VA)
Projeto | Projeto | Corrigida (Id)
Corrente (A) 36.77 43.54 36.50 (Ip) (Ib) =Ip/(FCAXFCT)
43.54 43.54 43.54

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagado)
Capacidade de

Se¢do minima

conducgao de

Queda de tensao

50.00 A

Avenida Iguagu 420 | 62 andar | Rebougas | Curitiba-PR | CEP 80230-020

admissivel N
(Item 6.2.6.1.1 da corrente . Corrente de curto-circuito (kA)
NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da dV% parcial 3
NBR5410/2004) admissivel: 4.00
Utilizagao: . MétOdNO de
Alimentacio mstNaIagao: B1 ' 10mm?
Secio: 4 mm? Seg¢do: 10 mm? dV% parcial 1.38
Cap. Condugéo (lz): dVv% total 1.67
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Dimensionamento da protegao (In)
(Item 5.3.4 da NBR5410/2004) Condutor
Ip <In<lz(10mm?) Cabo Unipolar (cobre)
43.54 < 50.00 < 50.00 Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
Dispositivo de protecao Segao
Neut
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase eluoro Terra
Corrente de atuagdo: 50A -3 kA-C 10 mm? mm? 10 mm?
Capacidade de conducdo (Fase): 50.00 A

12.1.3) Dimensionamento QM1 -

A Quadro
Circuito QM1 - AL1 (TERREO)
FCA
Alimentacio Tensdo Ep (Tabela 42 da FCT
3N (R+59+T) F-N: 127V / F- 0.93 NBR5410/200 | (Tabela 40 da NBR5410/2004)
F: 220V ) 4) 1.00
1.00
R S T Total
Poténcia
'”S;Z':édnad(;m) 5486.22 4950.00 6386.22 16822.44
4476.30 4950.00 4248.80 13675.10
demandada
(VA)
Corrigida
Projet | Projet (Id)
Corrente (A) 36.77 43.54 36.50 o(lp) | o(lb) | =lp/(FCAXFC
4354 | 43.54 T)
43.54
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagado)
Secao .mllnlma CapaC|dad~e Queda de
admissivel de conducao ., =
Concessionar tensdo
(Item de corrente ia Corrente de curto-circuito (kA)
6.2.6.1.1 da (Iltem 6.2.5 da COPEL dV% parcial 3
NBR5410/200 | NBR5410/200 > pal
a) a) admissivel:
4.00
Método de .
. o Forneciment
I instalacdo: B1
Utilizagdo: ~ 0:36 2
Alimentagao Segdo: 10 Secdo: 10 10mm
Secio: 4 nimz mm? Enmz dV% parcial 0.29
sa0: Cap. iy dV% total 0.29
- Disjuntor: 50
Condugao (lz): A
50.00 A
Dimensionamento da protecdo (In) (Item 5.3.4
da NBR5410/2004) Condutor
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Cabo Unipolar (cobre)

2
Ip < In < Iz (10mm?) Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil

43.54 < 50.00 < 50.00

Antichama)
Dispositivo de protecao Segao
Neutro
Disjuntor tripolar termomagnético - DIN Fase 1uo Terra
Corrente de atuagdo: 50 A-3 kA-C 10 mm? mm? 10 mm?

Capacidade de conducdo (Fase): 50.00 A

12.2) Circuitos

12.2.1) Dimensionamento 1 - ILUMINACAO EXTERNA 01

Circuito 1 - ILUMINACAO EXTERNA 01 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tensao FCA FeT
Alimentacdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) /F-F: 220V 0.50 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) 700.00 VA
0.80 1.00
. Corrente . . .
Corrente(I(;I? projeto de [:()Ir:)jeto Correnltr?/c?Frgil*dFac%n)) (In= Corrente de cu;to-circuito (kA)
5.51 551 6.89
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lampadas Led Embutir no chao 140.00 5
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagdo)
Se¢do minima Capacidade de
admissivel condugdo de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao:
B1 1.5mm?
Utilizagao: Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.58
lluminagdo Cap. Condugao (lz): dV% total 3.25
Secdo: 1.5 mm? 9.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(1.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
5.51<10.00< 14.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecao Secao
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Disjuntor unipolar
J P Neutro

termomagnético - DIN Fase 15 Terra
Corrente de atuagdo: 10 A - 3 kA 1.5 mm? m;nz -
-C

Capacidade de conducdo (Fase): 17.50 A

12.2.2) Dimensionamento 10 - Reserva

Circuito 10 - Reserva Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (TERREO)
Tensao FCA Fer
Alimentacao EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) i 1.00 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 2500.00 VA
/F-F:220V
1.00 1.00
. Corrente . . .
Corrente“(:)t)a' projeto de ;er:)jeto Correnlt:/C((JlggildFacg;)) (In= Corrente de cu;to-circuito (kA)
11.36 11.36 11.36
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Se¢do minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente Queda de tensdo
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalacdo:
B1 2.5mm?
Utilizagao: Se¢do: 1 mm? dV% parcial 0.00
Indefinido Cap. Condugao (lz): dV% total 0.00
Sec¢do: 2.5 mm? 14.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip <In<lz(2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.36 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢ao Segao
Disjuntor bipolar termomagnético Terra
(220 v/127 V) - DIN Fase Neutro 55
Corrente de atuagdo: 16 A-5 kA - 2.5 mm? - m;nz
B Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A

12.2.3) Dimensionamento 11 - Reserva

Circuito 11 - Reserva Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (TERREO)
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Tensao FCA FeT
Alimentacdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (R+S) /F-F: 220V 1.00 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 2500.00 VA
1.00 1.00
. Corrente . . 'V
Corrente(I(:;)e projeto de p()lr:)jeto Correnlt:/c?lzgiLdFacg;'\)) (In= Corrente de cu;to—circuito (kA)
11.36 11.36 11.36
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fia¢do)
Secdao minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente Queda de tensao
(ltem 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalacdo:
B1 2.5mm?
Utilizagao: Se¢do: 1 mm? dV% parcial 0.00
Indefinido Cap. Condugao (lz): dV% total 0.00
Se¢do: 2.5 mm? 14.00 A
Dimensionamento da protegao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.36 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecao Secao
Disjuntor bipolar termomagnético
Terra
(220 v/127 V) - DIN Fase Neutro 55
Corrente de atuagdo: 16 A - 5 kA - 2.5 mm? - m;nz
B Capacidade de conducéo (Fase): 24.00 A

12.2.4) Dimensionamento 12 - Reserva

Circuito 12 - Reserva Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (TERREO)
Tens3o FCA FCT
Alimentacgdo EN: 127 V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia

F+N (S) /F-F: 220V 1.00 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 1200.00 VA

1.00 1.00

. Corrente . . L
Corrente“(;t)e projeto de [:()lr:)jeto Corren;c:/ct()l:rgiLdFan;)) (In"= Corrente de cu;to-circuito (kA)
9.45 945 9.45
Pontos inseridos

Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
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Critérios de calculo (Dimensionamento da fia¢do)
Secdao minima Capacidade de
admissivel condugdo de corrente Queda de tensao
(ltem 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagao:
B1 2.5mm?
Utilizagao: Sec¢d0: 0.75 mm? dV% parcial 0.00
Indefinido Cap. Condugao (lz): dV% total 0.00
Se¢do: 2.5 mm? 11.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
9.45<10.00< 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecao Segao
Disjuntor ljerlpoIar Neutro | Terra
termomagnético - DIN Fase )5 )5
Corrente de atuagdo: 10 A -3 kA 2.5 mm? o, S
e mm mm
Capacidade de conducéo (Fase): 24.00 A

12.2.5) Dimensionamento 13 - Reserva

Circuito 13 - Reserva Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (TERREO)
Tensao FCA Fet
Alimentacgdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) / F-I£: 220V 1.00 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 1200.00 VA
1.00 1.00
. Corrente . . .
Correntez;;l;: projeto de [:()Ir:)jeto Correnlt:/c(()Frgil*dFacg;w)) (In"= Corrente de cu;to-circuito (kA)
9.45 9.45 9.45
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagdo)
Se¢do minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente Queda de tensdo
(tem 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 0.00
Utilizagao: Método de instalagao: 2.5mm?
Indefinido B1 dV% parcial 0.00
Sec¢d0: 2.5 mm? Se¢30: 0.75 mm? dV% total 0.00
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Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004)

Condutor

Ip<In<lz(2.5mm?)
9.45<10.00 < 24.00

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao Segao
Disjuntor l’,IrTIpO|aI’ Neutro | Terra
termomagnético - DIN Fase 25 25
Corrente de atuagdo: 10 A -3 kA 2.5 mm? -, -,
c mm mm
Capacidade de conducgéo (Fase): 24.00 A
12.2.6) Dimensionamento 14 - Reserva
Circuito 14 - Reserva Quadro
Utilizacdo: Uso Especifico QD1 (TERREO)
Tensao FCA Fer
Alimentacao EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) /F—F.- 990 V 1.00 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 1200.00 VA
' 1.00 1.00
Corrente
Corrente de projeto . Corrente corrigida (In') (In' = N
(Ip) de ;er:)Jeto In / (FCA*FCT)) Corrente de cu;to circuito (kA)
9.45 945 9.45
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Se¢do minima Capacidade de
admissivel conducgao de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalacdo:
Bl 2.5mm?
Utilizagao: Se¢d0: 0.75 mm? dV% parcial 0.00
Indefinido Cap. Condugéo (lz): dV% total 0.00
Sec¢d0: 2.5 mm? 11.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor

NBR5410/2004)
Ip<In<lz(2.5mm?)
9.45<10.00 < 24.00

Dispositivo de prote¢ao
Disjuntor unipolar Fase
termomagnético - DIN 2.5 mm?

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Segao

Neutro Terra
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Corrente de atuacdo: 10 A - 3 kA 2.5 2.5
-C mm? mm?

Capacidade de conducéo (Fase): 24.00 A

12.2.7) Dimensionamento 15 - TOMADA EXTERNA

Circuito 15 - TOMADA EXTERNA Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tensao FCA FeT
Alimentacdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) /F-F: 220V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) 222.22 VA
0.80 1.00
. Corrente . . .
Corrente(I(;I? projeto de p()lr:)jeto Correnltne/c?FrgiLdFac%n)) (In"= Corrente de cu;to—circuito (kA)
1.75 175 2.19
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
BIbIIOt,eC? BIM - Pontos de forga - Uso geral 111.11 2
Elétrica
Critérios de calculo (Dimensionamento da fia¢do)
Secdao minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalacdo:
B1 2.5mm?
Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.18
Utilizagdo: Forga Cap. Condugao (lz): dV% total 1.85
Secdo: 2.5 mm? 9.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.75<10.00< 19.20 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecao Secao
Disjuntor LlerlpoIar Neutro | Terra
termomagnetico - DIN Fase 25 )5
Corrente de atuagdo: 10 A - 3 kA 2.5 mm? , ,
c mm mm
Capacidade de conducéo (Fase): 24.00 A

12.2.8) Dimensionamento 2 - ILUMINACAO EXTERNA 02
Circuito 2 - ILUMINACAO EXTERNA 02 Quadro
Utilizagdo: lluminagdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
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Tens3o FCA FCT
Alimentacdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) / F—F.' 220V 0.50 NBR5410/2004) NBR5410/2004) 900.00 VA
) 0.80 1.00
Corrente
Corrente de projeto . Corrente corrigida (In') (In' = -
(Ip) de p()lr:)Jeto In / (FCA*FCT)) Corrente de cu;to circuito (kA)
7.09 .09 8.86
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Ldmpadas Led Espeto embutir no piso 90.00 10

Critérios de calculo (Dimensionamento da fia¢do)

Secdao minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalacdo:
B1 1.5mm?
Utilizacao: Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 1.93
lluminagao Cap. Condugao (lz): dV% total 3.60
Se¢do: 1.5 mm? 9.00 A
Dimensionamento da protegao
Condutor

(In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(1.5mm?)
7.09<10.00<14.00

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao Secao
Disjuntor LlerlpoIar Neutro
termomagnetico - DIN Fase 15 Terra
Corrente de atuagdo: 10 A - 3 kA 1.5 mm? m;nz -
-C
Capacidade de conducdo (Fase): 17.50 A
12.2.9) Dimensionamento 3 - ILUMINACAO
Circuito 3 - ILUMINACAO Quadro
Utilizagdo: lluminagdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tensao FCA FeT
Alimentacgdo EN: 127 V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) / F-F.' 220V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 219.56 VA
' 0.80 1.00
Corrente
Corrente de projeto . Corrente corrigida (In') (In' = N
(Ip) de [:()lr:)Jeto In / (FCA*FCT)) Corrente de cu;to circuito (kA)
1.73 0.92 1.15
Pontos inseridos
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Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
B|b||otfec§ BIM - Ponto de luz 7.00 1
Elétrica
Lumindrias embutir 3.67 11
27.78 2
Lampadas Led 38.89 3
Critérios de calculo (Dimensionamento da fia¢do)
Secdao minima Capacidade de
admissivel conducado de corrente Queda de tensao
(ltem 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao:
B1 1.5mm?
Utilizacao: Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.29
lluminacgdo Cap. Conducido (lz): dV% total 1.96
Secdo: 1.5 mm? 9.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(1.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
1.73<10.00< 14.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor LIJrT|poIar Neutro | Terra
termomagnetico - DIN Fase 15 15
Corrente de atuagdo: 10 A - 3 kA 1.5 mm? , ,
c mm mm
Capacidade de conducéo (Fase): 17.50 A

12.2.10) Dimensionamento 4 - ILUMINACAO

Circuito 4 - ILUMINAGAO Quadro
Utilizagdo: lluminagdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tens3o FCA FCT
Alimentacgdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) / F-I£: 220V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) 118.11 VA
0.80 1.00
Corrente

Corrente de projeto Corrente corrigida (In') (In' =

(Ip) de [:()lr:)jeto In / (FCA*FCT)) Corrente de cu;to-circuito (kA)
0.93 093 1.16
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lumindrias embutir 3.67 11
Lampadas Led 38.89 2

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagdo)
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Secdao minima Capacidade de
admissivel conducado de corrente Queda de tensao
(ltem 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao:
B1 1.5mm?
Utilizagao: Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.35
lluminacgdo Cap. Conducado (lz): dV% total 2.02
Secdo: 1.5 mm? 9.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(1.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
0.93<10.00<14.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor ljerlpoIar Neutro
termomagnético - DIN Fase 15 Terra
Corrente de atuacdo: 10 A - 3 kA 1.5 mm? m;nz -
"¢ Capacidade de conducdo (Fase): 17.50 A

12.2.11) Dimensionamento 5 - ILUMINACAO

Circuito 5 - ILUMINACAO Quadro
Utilizagdo: lluminagdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tensdo FCA Fer
Alimentacgdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (R) / F-I£: 220V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) 118.11 VA
0.80 1.00
. Corrente . . .
Correntez;;l;: projeto de [:()Ir:)jeto Correnlt:/c(()Frgil*dFacg;w)) (In"= Corrente de cu;to-circuito (kA)
0.93 093 1.16
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Lumindrias embutir 3.67 11
Lampadas Led 38.89 2
Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagdo)
Se¢do minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente Queda de tensdo
(tem 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Utilizagao: Método de instalagao: 1.5mm?
lluminagdo B1 dV% parcial 0.35
Sec¢do: 1.5 mm? Se¢do: 0.5 mm? dV% total 2.02
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Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004)

Condutor

Ip<In<lz(1.5mm?)
0.93<10.00<14.00

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de protecao Segao
Disi -
isjuntor Equpolar Neutro
termomagnético - DIN Fase 15 Terra
Corrente de atuagdo: 10 A - 3 kA 1.5 mm? m;nz -
-C

Capacidade de conducgdo (Fase): 17.50 A

12.2.13) Dimensionamento 6 - TUG 01

Circuito 6 - TUG 01 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tensao FCA Fer
Alimentacao EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) / FF 990 V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 555.56 VA
' 1.00 1.00
Corrente
Corrente de projeto . Corrente corrigida (In') (In' = N
(Ip) de ;er:)Jeto In / (FCA*FCT)) Corrente de cu;to circuito (kA)
4.37 262 2.62
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
BIbIIOt?C? BIM - Pontos de forga - Uso geral 111.11 5
Elétrica

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)
Capacidade de

Se¢do minima

admissivel condugao de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalagao:

B1 2.5mm?
Secdo: 0.5 mm? dV% parcial 0.18
Utilizagdo: Forga Cap. Condugéo (lz): dV% total 1.85
Sec¢d0: 2.5 mm? 9.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor

NBR5410/2004)
Ip<In<lz(2.5mm?)
4.37 <10.00< 24.00

Dispositivo de prote¢ao

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Segao
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Disjuntor L’JrTlp0|aI’ Neutro | Terra
termomagnético - DIN Fase 25 25
Corrente de atuagdo: 10 A -3 kA 2.5 mm? -, -,
c mm mm
Capacidade de conducéo (Fase): 24.00 A
Dimensionamento 7 - TUG 02
Circuito 7 - TUG 02 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tensao FCA FeT
Alimentacdo EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) / FF 990 V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 1444.44 VA
' 0.80 1.00
Corrente
Corrente de projeto . Corrente corrigida (In') (In' = N
(Ip) de ;er:)Jeto In / (FCA*FCT)) Corrente de cu;to circuito (kA)
11.37 11.37 14.22
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Pontos de forca - Uso geral 111.11 7
Elétrica 666.67 1

Critérios de calculo (Dimensionamento da fiagao)

Se¢do minima
admissivel
(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Utilizacdo: Forga
Se¢do: 2.5 mm?

Capacidade de
conducgao de corrente
(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Queda de tensao

dV% parcial admissivel: 4.00

Método de instalacao:
Bl

2.5mm?

Secdo: 1.5 mm?
Cap. Conducao (lz):

17.50 A

dV% parcial
dV% total

1.83
3.50

Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004)

Condutor

Ip<In<lz(2.5mm?)
11.37<16.00< 19.20

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

Dispositivo de prote¢ao Segao
Disjuntor L,”TIpOIar Neutro | Terra
termomagnético - DIN Fase )5 25
Corrente de atuagdo: 16 A - 3 kA 2.5 mm? -, -
mm mm

-C

Capacidade de condugdo (Fase): 24.00 A
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12.2.14) Dimensionamento 8 - TUG 03

Circuito 8 - TUG 03 Quadro
Utilizacdo: lluminacdo e TUG's (Casas e apartamentos) QD1 (TERREO)
Tensao FCA FeT
Alimentacao EN: 127V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+N (T) / F—F': 220V 0.90 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 1444.44 VA
0.80 1.00
. Corrente . . .
Corrente(I(:;)e projeto de p()lr:)jeto Correnlt:/c?l:giLdFacg;'\)) (In= Corrente de cu;to—circuito (kA)
11.37 11.37 14.22
Pontos inseridos
Classe Grupo Poténcia (VA) Quantidade
Biblioteca BIM - Pontos de forca - Uso geral 111.11 7
Elétrica 666.67 1
Critérios de calculo (Dimensionamento da fia¢do)
Secao minima Capacidade de
admissivel conducdo de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 4.00
Método de instalagao:
B1 2.5mm?
Se¢do: 1.5 mm? dV% parcial 1.73
Utilizagdo: Forga Cap. Condugao (lz): dV% total 3.40
Sec¢d0: 2.5 mm? 17.50 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip <In<lz(2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.37<16.00< 19.20 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de prote¢do Segao
Disjuntor ljerlpoIar Neutro | Terra
termomagnetico - DIN Fase 25 )5
Corrente de atuagdo: 16 A - 3 kA 2.5 mm? , ,
c mm mm
Capacidade de conducéo (Fase): 24.00 A

12.2.15) Dimensionamento 9 - Reserva

Circuito 9 - Reserva Quadro
Utilizagdo: Uso Especifico QD1 (TERREO)
Tens3o FCA FCT
Alimentacgdo EN: 127 V FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da Poténcia
F+F (S+T) : 1.00 NBR5410/2004) | NBR5410/2004) | 2500.00 VA
/F-F:220V 1.00 1.00
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Corrente de projeto Correpte Corrente corrigida (In') (In' = -
(Ip) de p()lr:)Jeto In / (FCA*FCT)) Corrente de cu;to—cwcwto (kA)
11.36 11.36 11.36
Pontos inseridos
Classe | Grupo | Poténcia (VA) | Quantidade
Critérios de calculo (Dimensionamento da fia¢do)
Secdao minima Capacidade de
admissivel conducado de corrente Queda de tensao
(Item 6.2.6.1.1 da (Item 6.2.5 da
NBR5410/2004) NBR5410/2004) dV% parcial admissivel: 0.00
Método de instalagao:
B1 2.5mm?
Utilizagdo: Se¢do: 1 mm? dV% parcial 0.00
Indefinido Cap. Conducido (lz): dV% total 0.00
Se¢do: 2.5 mm? 14.00 A
Dimensionamento da protecao
(In) (Item 5.3.4 da Condutor
NBR5410/2004)
Ip<In<lz(2.5mm?) Cabo Unipolar (cobre)
11.36 < 16.00 < 24.00 Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
Dispositivo de protecdo Secao
Disjuntor bipolar termomagnético Terra
(220 v/127 V) - DIN Fase Neutro 55
Corrente de atuagdo: 16 A- 5 kA - 2.5 mm? - m;nz
B Capacidade de conducéo (Fase): 24.00 A

Avenida Iguagu 420 | 62 andar | Rebougas | Curitiba-PR | CEP 80230-020



<=\
SR

G PARANA

o GOVERNO DO ESTADO
PARAN-A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
EDIFICACOES URBANO E OBRAS PUBLICAS

13)  Consideracdes finais

O projetista ndo se responsabilizar4 por eventuais alteracdes deste projeto

durante sua execug&o.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipétese

alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacao do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade

comprovadas. A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informacgdes fornecidas pelo arquiteto ou

proprietario. Na davida da locacéo exata dos pontos, estes deverdo ser consultados.

Curitiba, 09 de novembro de 2020.

Engenheiro Eletricista
GUSTAVO SOARES TOBIAS
CREA-PR 1745566/D
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