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ACO POS BIT QUANT COMPRIMENTO
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
Cobertura - Armadura positiva horizontal
50A 1 8 22 384 8448
50A 2 8 22 391 8602
50A 3 8 13 735 9555
50A 4 6.3 6 384 2304
50A 5 6.3 6 391 2346
50A 6 6.3 18 379 6822
50A 7 10 18 479 8622
50A 8 10 36 586 21096
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(Mmm) (m) (kQ)
50A 6.3 115 29
50A 8 266 106
50A 10 297 187
Peso Total 50A = 322 kg
ACO POS BIT QUANT COMPRIMENTO
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)

Cobertura - Armadura positiva vertical

50A 1 8 36 294 10584
50A 2 6.3 50 116 5800
RESUMO AGCO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
50A 6.3 58 15
50A 8 106 42
Peso Total 50A = 57 kg

NOTAS

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL - || / AGRESSIVIDADE - MODERADA / CLASSIFICACAO GERAL DO AMBIENTE -
URBANO. CASO A EDIFICACAO PADRAO SEJA EXECUTADA EM AMBIENTES COM CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL
SUPERIOR (POR EXEMPLO REGIOES LITORANEAS), SUGERE-SE REANALISE DOS COBRIMENTOS.

- RESISTENCIA DO CONCRETO FCK = 25 MPA (VIGAS BALDRAME, PILARES, VIGAS SUPERIORES, LAJES TRELICADAS E
LAJES MACICAS)

- LAJES TRELICADAS PARA FORRO, SOBREGARGA DE ATE 200 KG/M?, VAOS ATE 6 M, HT = 12 CM ( E= 8+4), LAJOTAS
COM 4 CM DE ESPESSURA E CAPA DE CONCRETO FCK = 25 MPA COM ESPESSURA DE 4 CM. DEVERA SER EXECUTADA
AS ARMADURAS NEGATIVAS E POSITIVAS SEGUNDO O PROJETO ESTRUTURAL.

- A LAJE MACICA (LM 8) FOI DIMENSIONADA PARA SUPORTE DA CARGA PROVENIENTE DA CAIXA D'AGUA, DEVERA SER
EXECUTADA COM ESP.=16 CM, CONCRETO COM FCK=25 MPA E ARMADURAS SEGUNDO ESPECIFICADO PELO PROJETO
ESTRUTURAL.

- OS PILARES FICTICIOS NOMEADOS COMO PF1, PF2, PF3 E PF4 SAO PONTOS DE APOIO. PORTANTO, DEVERAO SER

PREVISTOS BLOCOS DE FUNDAGAO PARA A ABSORGAO DAS CARGAS PROVENIENTES DESTES APOIOS.
- ANTES DA CONCRETAGEM MOLHAR TODAS AS FORMAS E BLOCOS.

- MANTER UMIDAS AS PARTES CONCRETADAS DURANTE NO MINIMO SETE DIAS.

- OS DIAMETROS DOS PINOS DE DOBRAMENTO DAS ARMADURAS, QUANDO NAO INDICADO
NOS DETALHES DE CORTE E FABRICACAO, DEVERAO SER ADOTADOS OS DIAMETROS MINIMOS
(db) ESPECIFICADOS PELA NBR-6118/2014. TABELA ANEXA.

NOTAS GERAIS

- OS NIVEIS INDICADOS ESTAO EM METROS, E AS DEMAIS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS, SALVO QUANDO
ESPECIFICADAS.

- ESTRUTURAS METALICAS TEM SUAS DIMENSOES EXPRESSAS EM MILIMETROS, SALVO QUANDO ESPECIFICADAS.

- OS VALORES DAS COTAS INDICAM A PAREDE ACABADA, SALVO NOS PROJETOS ESTRUTURAIS.

- CONFERIR EM OBRA AS DIMENSOES DETERMINADAS NO PROJETO ARQUITETONICO. QUALQUER MODIFICAGAO A SER
EFETUADA NESTE PROJETO REQUER CONSULTA PREVIA A ESTE ESCRITORIO.

- OS DESENHOS SAO INDICATIVOS DO SISTEMA E DO ASPECTO FINAL DESEJADO, A ESTABILIDADE E O PERFEITO
FUNCIONAMENTO SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES.

- OS MATERIAIS E PROCEDIMENTOS CONSTRUTIVOS UTILIZADOS NA OBRA DEVERAO SEGUIR TODAS AS
ESPECIFICAGOES TECNICAS INDICADAS PELOS ORGAOS DE NORMATIZAGAO APROPRIADOS, SOB A ORIENTACAO DE
FORNECEDORES.

- DISPENSA DE JUNTA DE DILATAGAO: ESTRUTURA PROJETADA PARA ATENDER AOS ESFORGOS TERMICOS
CONFORME NBR 6118:2014.

NOME DA PREFEITURA L @
L0GO DA NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSAVEL W0 -
PREFEITURA = &
ORETOS
BANCO DE PROJETOS DE EDIFICAGOES EDIFICACOES SUSTENTAVEL

PROPRIETARIO: MUNICIPIO:'
NOME DA PREFEITURA ONDE SERA IMPLANTADO
OBRA: AREA A CONSTRUIR:
CAPELA MORTUARIA 190,89m2
LOCAL: TIPO:
ENDEREGO CONSTRUGAO
AUTORES:
PROJ. PADRAO ENG. CINTHIA APARECIDA DE LIMA - CREA-PR 109.340-D PROJETO:
REG. PROF. ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO
PROJ. DE IMPLANTAGAO
REG. PROF: ARQ/ENG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CAU/CREA XXXXXX  REFERENCIA:
RESP. TECNICO OBRA LAJES ARMADURA POSITIVA
REG. PROF: ARQ/ENG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CAU/CREA XXXXXX
DESENHO:
_ PROJETO ADQUIRIDO NO BANCO DE PROJETOS DE THIAGO EST
BCO — EDIFICAGOES BCO.PRO.ED., POR INTERMEDIO DO DATA: JANEIRO / 2021
CONVENIO, FIRMADO ENTRE A PARANA EDIFICAGOES ESCALA DO DESENFO:
m — E MUNICIPIO, POR INTERVENIENCIA DA SECRETARIA : 1:50
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS ARQUIVO: -
10 LAJES ARM POSITIVA.DWG
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