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01. APRESENTACAO
Objetivo:

Apresentagdo do Memorial Descritivo do Projeto de Arquitetura do
Projeto-Padrdo da Capela Mortuaria - edificacdo térrea em alvenaria de tijolos para
ser implantada em diversos Municipios do Estado.

AREA PAVIMENTO TERREO 190,89 m2
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02. DESCRICAO DOS ESPACOS

02.01 Pavimento Térreo:

O acesso principal se da por area coberta com acessibilidade para

portadores de necessidades especiais.

Ambientes internos:

v Area coberta — 18,78 m?;
v Hall de entrada — 26,50 m?;

v Sanitario Feminino e adaptado para Pessoas com Deficiéncia (PcD) - 3,85 m?;

v Sanitario Masculino e adaptado para Pessoas com Deficiéncia (PcD) - 3,85
m?;

v Dep6sito de Material de Limpeza (D.M.L.) — 2,36 m?;

v Sala de Vigilia 01 — 52,53 m?;

v Copa01l -9,36 m?;

v Sala de Vigilia 02 — 47,86 m?;

v Copa02-9,76 m2.

Area externa;

v Espaco Contemplativo descoberto com vegetacéo e bancos de jardim.

03. CONVENCOES PARA OBRA

03.01 Convengdes Preliminares

A contratada para execuc¢do desta obra esclarecera que:
v'  Esta ciente das recomendacdes constantes das presentes especificacdes e

gue os documentos técnicos, projeto arquitetdnico, projetos complementares,

Avenida Iguag¢u 420 | 62 andar | Rebougas | Curitiba-PR | CEP 80230-020 3



5 PARANA @

" GOVERNO DO ESTADO
PARAN_A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
EDIFICACOES URBANO E OBRAS PUBLICAS

seus respectivos memoriais descritivos e quantitativos orientativos, fornecidos
pelo contratante, sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
gue se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e
valido;

v" Nao teve dlvidas na interpretacédo dos projetos;

v" Visitou o local da obra, verificando o terreno e condi¢cbes da obra, enfim
constatou a atual situacéo do local em questéao;

Todos o0s servicos devem ser executados de acordo com as
especificacdes que seguem e conforme normas técnicas da construcao civil.

Se as condic¢fes locais aconselharem qualquer modificacdo nos servicos,
estes s6 podem ser realizados mediante autorizagcdo do contratante, por escrito e
para cada caso particular. Reserva-se ao contratante, o direito e autoridade para
resolver qualquer caso singular, ndo previsto neste Memorial Descritivo, Projetos e
em tudo o mais que de qualquer forma se relacione direta ou indiretamente, com a
obra em questéao.

Cabe a contratada manter no escritério do canteiro de obras, desde o
inicio da obra, uma coépia impressa de todos os documentos do processo licitatério
(projetos, memoriais, planilhas, cronograma, contrato e outros), para uso exclusivo
da fiscalizac&o do contratante.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentem defeituosos em sua
execucdo devem ser demolidos e reconstruidos por conta exclusiva da contratada.
No prazo determinado pelo contratante sem qualquer énus adicional.

E de responsabilidade exclusiva da contratada, qualquer acidente que
venha a ocorrer com 0 pessoal do mesmo ou a terceiros durante a vigéncia do
contrato em razdo da obra. E ainda de sua responsabilidade qualquer dano ou
prejuizo causado a propriedades de terceiros ou do contratante, bem como o
pagamento de toda e qualquer indenizagédo exigida em razdo de negligéncia ou ma
conducéo da obra.

Todo o material a ser empregado na obra, inclusive os das instalacdes
hidraulicas, elétricas e dos servigos especiais devem ser fornecidos pela contratada.

Os materiais que ndo satisfacam as especificacdes ou forem julgados
inadequados, devem ser removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito

horas a contar da determinacdo do Engenheiro Fiscal.
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Toda a mao de obra a ser empregada € de responsabilidade exclusiva da
contratada incluindo-se ai toda e qualquer mao de obra especializada.
As coépias dos projetos para a execucdo da obra e utlizacdo da
fiscalizagcao ficam a cargo da contratada.
Os projetos fornecidos pelo contratante sao:
Projeto Arquitetdnico executivo detalhado;
Projetos complementares: Estrutural, Elétrico, Hidrossanitario e Incéndio;

Projetos de implantag&o arquitetdnico e complementares;

RN NERN

Orgamento Estimativo da Obra.

Fica a contratada responsavel pela emissdo e recolhimento da ART'’s
(Anotacbes de responsabilidade técnica) / RRT (Registro de Responsabilidade
técnica) de execucdo da obra, matricula da obra junto ao INSS, devendo apresenta-
los a fiscalizacdo antes da 12 medicdo de servi¢os executados.

Ao final dos servicos, a contratada deve apresentar a contratante a CND —
Certiddo Negativa de Débitos, obtido junto ao INSS, sob pena de retencao da ultima
parcela de pagamento referente a execucdo da obra e demais documentos
estipulados em contrato.

Cabe a contratada aplicar na obra materiais com qualidade e preco
similares as marcas e modelos especificados neste volume. Sempre de 12 linha, com

qualidade superior, sendo vedada a utilizagéo de 22 linha ou comercial.

03.02 Projeto “AS BUILT”

A contratada devera fornecer o projeto como construido (“AS BUILT”): ao final
da obra, antes da sua entrega definitiva, a contratada devera apresentar o respectivo
“as built’, sendo que a sua elaboragéo devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representacdo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como 0s
servigos resultaram ap0s a sua execucdao; (As retificacdes dos projetos deverdo ser
feitas sobre copias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a
alteracéo e respectiva data.);

2°) caderno contendo as retificacbes e complementacdes das Discriminacdes
Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragfes introduzidas nas

plantas.
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N&o sera admitida nenhuma modificacdo nos desenhos originais dos projetos,
bem como nas suas Discriminagdes Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistira em expressar todas as modificagdes,
acréscimos ou reducgfes havidas durante a construcdo, devidamente autorizadas
pela fiscalizagcédo, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto

pelas Disposicdes Gerais deste Caderno.

03.03 Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC)

Ser4 de responsabilidade da contratada a elaboracdo do PGRCC,
conforme a legislacdo ambiental do municipio de implantacdo do Projeto-Padrdo. E
de responsabilidade o transporte, reciclagem e bota fora de restos de desmontagem
e inserviveis gerados na execucdo da obra, estando os custos inerentes a tal
realizacdo ja contemplada nos custos dos servicos propostos.

A Empresa devera indicar o destino dos residuos e identificar os
receptores dos mesmos, onde estes devem estar licenciados junto aos o6rgaos
municipais e estaduais de meio ambiente (ter licenca de operacéo). Prevendo ainda
local para coleta seletiva e separacdo de residuos conforme classes. Devendo
atender legislacdo ambiental municipal, estadual e federal se pertinente for.

Toda a limpeza do local sera da responsabilidade da contratada, assim

como a manutencao do ambiente limpo.

03.04 Instalacdo do canteiro

Ficam a cargo da contratada, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinério e ferramentas necesséarias a execucao dos servicos
contratados.

Instalar duas placas de obra, onde constem as informagdes da obra e de
seus profissionais envolvidos.

As placas de obras, de exigéncia legal, serdo executadas e afixadas em
locais apropriados e sendo obrigacdo do executor da obra. Deveréo conter os dados

dos responsaveis técnicos da obra, de acordo com as determinagfes da Resolugéo
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n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
que regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras,
instalacdes e servicos de Engenharia e Agronomia, e do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, além das placas previstas em contrato.

Deverao ser instaladas no inicio dos servi¢os 2 placas de obras:

v' Uma placa com informacdes do agente publico financiador com nome

da obra, valor, data de inicio e concluséo da obra.

v Uma placa com informacdes sobre os profissionais dos projetos e

dados da construtora.

A contratada devera solicitar a fiscalizacdo os modelos e tamanho das
placas a serem utilizadas.

Todo o pessoal envolvido nos servicos de instalagdo devera ter
treinamento apropriado a sua atividade e deverdo estar usando, obrigatoriamente,
os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI - apropriados, bem como
providenciar todos os Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC necesséario a
seguranca da obra. Antes do inicio da execucdo do tapume verificar com a
fiscalizagdo o padrao a ser seguido.

Havera obrigatoriedade na obra, disponivel para uso, todo o equipamento
de seguranca dos trabalhadores, visitantes e inspetores.

Cabe a contratada proceder a retirada periddica dos entulhos que se
acumularem no canteiro de obra, pelo tempo que durar a obra, levando-os para
locais determinados pelo poder publico, por empresa especializada, conforme

legislacao vigente e atendendo o plano de gerenciamento de residuos.

03.05 Demolicdes

Sera de responsabilidade da contratada a retirada no terreno de
edificacdes existentes (se for o caso de necessidade de demolicdo), muros (se for o
caso de necessidade de demolicdo), vegetacdo que interfira a locacdo da obra e
entulhos que se encontrarem na area de construcao.

No caso de retirada de arvores no terreno e via publica devera ser
consultada a Secretaria do Meio Ambiente do Municipio para as devidas

autorizacoes.
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03.06 Locacéao da obra

Devera obedecer ao projeto de implantacdo quanto a seus alinhamentos,
cotas de niveis indicadas nos projetos arquitetbnico e estrutural, com base no
levantamento planialtimétrico fornecido pelo contratante. O terreno deve estar
convenientemente limpo e preparado de forma a permitir a perfeita locagédo e
implantacdo da edificacdo dentro das conformidades pré-determinadas. A locacao
da obra devera ser executada por profissional capacitado e seguir rigorosamente as
indicacdes dos projetos especificos. Em caso de discrepancia entre o projeto e as
condigdes locais, estas deverdo ser comunicadas a fiscalizacao.

A contratada devera efetuar, as suas custas, no inicio dos trabalhos,
conferéncia das dimensdes indicadas nos projetos e efetuar a locacdo da obra, das
paredes e divisorias internas, dos pontos de instalacbes e dos percursos de
tubulacdes hidraulicas, elétricas e de cabeamento, verificar os desniveis e espacos
necessarios para atender ao projeto. Deverdo também ser verificadas as
interferéncias entre tomadas, divisorias, luminérias, dutos, sinalizacao.

Importante e obrigatdria a observacdo da amarracdo aos niveis internos
da edificacéo existente, e todas as demais implicagbes, com as edificagdes vizinhas

gue funcionaréo interligadas.

03.07 Movimento de Terra e Terraplanagem

Ficardo a cargo e responsabilidade da contratada, todos os servicos de
movimentacao de terra e terraplenagem, incluindo o transporte do material retirado
até o local definitivo, assim como a seguranca de escavacodes e aterros.

Devera ser executado todo movimento de terra necessaria para obter um
perfil de superficie adequado a execucao da obra. Toda a movimentacdo de terra
lancada na Planilha do Orgamento Quantitativo ndo leva em consideragcdo o
empolamento do material a ser escavado, retirado e recolocado, devendo desta
forma ser considerado nos precos propostos para a realizagao dos servicos segundo
critério técnico da empresa executora. Da mesma forma, nos quantitativos ndo sao
levadas em consideracdes medidas adicionais a projecdo da implantacdo das

formas da estrutura de fundacgfes e baldrames, situacdo que devera ser computada
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as aberturas de valas e escavacdes adicionais pela proponente considerando nos
precos dos servicos apresentados na sua proposta, dentro das diretrizes propostas
para a execucdo de cada servico. Devera atender os projetos especificos de

implantagao.

03.08 Drenagem do terreno

A contratada devera executar os servi¢os, levando em conta os efeitos entre

terrenos vizinho. Deveréa atender os projetos especificos de implantacgéo.

03.09 EscavacoOes

As escavacdes necessarias deverdo ser executadas com toda a seguranca a
protecdo da vida e do imével. As escavacbes com profundidade maior que 1,50 m
deveréo ser taludadas ou escoradas. No caso de escavacdes permanentes, deverao
ser executados muros de arrimo. Todas as escavacdes deverdo ser protegidas

contra chuva.

03.10 Bota-Fora do material escavado

O destino do material escavado é de responsabilidade da contratante e devera
seguir o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado

para a fiscalizagéo.

04. INSTALACOES DE CANTEIRO

Os reaterros e compactacoes deverao ser executados em camadas de 20 cm,
com material compativel e previamente aprovado e de acordo com as Normas da
ABNT. A umidade devera ser em torno da 6tima e o grau de compactacao devera
ser maior que 95%, com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos.
Sera admitido o uso de pildes manuais apenas em compactacdes secundarias e em

locais de dificil acesso.
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Estes materiais deveréo ser ensaiados antes da utilizagdo, no Proctor Normal
e Indice de Suporte Califérnia e seu emprego devera ser autorizado previamente

pela contratante.

04.01 Compactacao final

Tanto em cortes quanto em aterros, a superficie do terreno devera apresentar
condicbes adequadas ao transito dos veiculos durante a fase de construcdo, bem
como dos veiculos de manutencéo durante sua operacao.

E importante atentar para os detalhes da classificacdo de solos, como:
presenca de solos organicos, turfa, vegetacao, aterros, pedregulhos, passagem de
camadas, nivel d’agua, pressao d’agua, etc. Caso o material seja impenetravel ao
trado nas condi¢cOes estabelecidas pela NBR-6484/79 da ABNT, esta observacéo
deverd constar do boletim para justificar a ndo execucdo do avanco a trado no
trecho previsto. Nesse caso deverdo ser executados pocos para permitir a
determinacao do perfil do subsolo.

Caso a contratada julgue necessario tomar providéncias complementares, tais
como sondagens, ensaios, projetos, consultoria ou ensaios para controle de
execucao, as despesas e prazos deverao ser previstos e incluidos na proposta, pois
nao serdo aceitos como justificativa para alteracdes e acréscimos posteriores.

As providéncias necessarias para garantir a circulacdo na area durante a fase
de construgcéo e montagem ficardo integralmente a cargo e por conta da empreiteira,
independentemente de conclusdes que venham a ser tiradas dos elementos

fornecidos com o edital.

04.02 Espalhamento e compactacdo de material de primeira categoria.

Compreende o espalhamento e compactacdo de material, em camadas
sucessivas com espessura maxima de 20 cm.

04.03 Carga manual e transporte de material escavado e aterrado

Toda a carga e transporte de material escavado sera de responsabilidade da
contratada, devendo a mesma tomar todas as precauc¢des necessarias quanto a
seguranca do trabalho e limpeza do local.
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05. IMPERMEABILIZACAO

Deverdo ser considerados o0s seguintes aspectos relacionados com as
impermeabilizagdes:

v Protecdo da alvenaria e lastros contra a umidade do solo e possiveis
infiltracbes de aguas pluviais;

v' Dimensbes e declividades das calhas, e outros elementos a serem
impermeabilizados de acordo com o projeto;

v' Adequacdo dos arremates para tubos, ralos, vigas invertidas e outros
elementos que determinem descontinuidade das superficies a
impermeabilizar;

v" Todos os servicos de impermeabilizacdo serdo de responsabilidade do
Contratado.

05.01 Impermeabilizacédo de Baldrames

Deverdao receber pintura com tinta betuminosa (Neutrol, Negrolin, etc),
envolvendo a parte superior do baldrame, e descendo 15 cm nas laterais, em trés
demaos alternadas sobre as superficies superiores, devendo ser atestado que entre

cada demao, as superficies estejam perfeitamente secas.

05.02 Impermeabilizagc&o de Lastros do piso

Preliminarmente a execucdo do lastro de piso em concreto, sera o solo
nivelando, e apiloado, e recebera uma camada de brita 1 e 2, com espessura de 3,0
cm, sendo recoberta com dupla camada de manta plastica distribuida
ortogonalmente.

O lastro de concreto sera lancado sobre a lona plastica e devera conter
adicdo de impermeabilizante de pega normal para argamassas (densidade = 1,0)

dissolvido na 4gua de amassamento no trago de 1:25.
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05.03 Impermeabilizagédo de Alvenarias em contato com o solo e fiadas

préximas ao solo.

As alvenarias em contato com o solo ( 12 fiada ), deve receber tratamento com
a disposicao sobre a face superior de fita de papeldo alcatroado. Nas demais 5
(cinco) fiadas superiores, a argamassa de assentamento devera levar aditivo
impermeabilizante ( Sika ou Vedacit ), e na fase de revestimento devera ser
executado chapisco com cimento e areia no traco 1:5, emboco de 1,5 cm com
cimento e areia no tragco 1:4 e aplicacdo de impermeabilizacdo com aditivo

impermeabilizante.
05.04 Impermeabilizacéo de Laje de Piso de Sanitarios.

Impermeabilizacdo de laje dos pisos dos sanitarios, deverdo ser com manta
asféltica de espessura de 3mm.

Serdo utilizados os seguintes materiais: manta asfaltica pré-fabricada, tomar
como referéncia "VIAPOL", TEXSA ou TORODIN, espessura de 3 mm, argamassa
de cimento e areia traco 1:3, chapisco de cimento e areia traco 1:2, tela galvanizada,
fio 22, malha 1 e poliestireno extrudido.

Apos limpas as superficies a impermeabilizar, deverdo ser arredondados
todos os cantos e quinas e encontros de paredes pisos, pisos e ralos.

Aplicar manta VIAPOL, TEXSA OU TORODIN, espessura de 3mm.

06. COBERTURA

06.01 Telhas
Deverd ser utilizado na cobertura telha metalica termoacustica tipo sanduiche
de 30mm ondulada, com manuseio e armazenamento do material seguir as

orientacdes do fabricante. Tomar como referéncia marca Eternit.
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06.02 Estrutura do telhado

A laje de cobertura devera estar perfeitamente limpa e livre de restos de
construcao, pecas de desmontagem e outros.

A estrutura do telhado deve ser executada com pontaletes de madeira nao
aparelhada, executada de acordo com as dimensfes e espacamentos indicados

para suportar as telhas especificadas em projeto.

06.03 Calhas e rufos da cobertura:

Deveréo ser executadas calhas, rufos e contra-rufos em chapa galvanizada n.
24 USG, e=0,6 mm, devendo obedecer as secdes e caimentos (minimo 1%)
indicados em projeto.

Deverao ser executadas e ou instaladas pingadeiras em todos os locais
necessarios das coberturas, mesmo que ndo indicadas no projeto arquitetdnico,
inclusive onde desagua em calhas.

Obs: Quando o material for armazenado sob lona, deve-se inspeciona-la
frequentemente para verificar se ha deslocamento ou rasgaduras na cobertura que

permita penetracdo da umidade.

07. PAREDES EM ALVENARIA

07.01 Alvenaria de Tijolos Ceramicos Furados

As paredes devem ser de alvenaria de tijolos ceramicos 6 furos com
9x14x29cm, de primeira qualidade, secos e padronizados, respeitando-se o0s
padrbes técnicos necessarios para uma boa seguranca, durabilidade e conforto
ambiental.

Seu assentamento sera feito com argamassa mista 1:2:8 (cimento, cal e
areia) com espessura entre 1,0 cm a 1,5 cm e méo de obra esmerada, sem juntas
abertas, com os pés direitos, espessura e alinhamento conforme indicar o projeto.

As seis primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes em contato com 0 solo,
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devem ser assentadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com adi¢ao
de aditivo impermeabilizante de 12 qualidade, em propor¢cao de 1:15 com a agua de
amassamento, ou nas proporc¢des indicadas pelo fabricante.

Caso a alvenaria seja executada ap0s a execucao da estrutura deve ser
executada a fixacdo da alvenaria (encunhamento) com argamassa adicionada de
aditivo compensador de expansdo, de 12 qualidade, na proporcdo indicada pelo
fabricante do produto.

Na fixagcdo das esquadrias devem ser utilizadas chapas em forma de
cauda de andorinha, que devem ser chumbadas na alvenaria com argamassa de
cimento e areia 1:3 a distancia de 50 cm em 50 cm em cada lado da esquadria, no
caso de fixar as esquadrias em concreto devem ser utilizados parafusos e buchas.

Executar vergas e contravergas de concreto armado, que devem
corresponder ao comprimento do vao + 30 cm para cada lado, sobre todos os vaos
de portas (vergas) e sob os vaos das janelas mesmo que ndo estdo contempladas
no projeto estrutural — considerar contravergas armadas com 02 ferros de @ 8m

corrigos e= 10cm.

08. REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES

Cabe a contratada a execucdo dos revestimentos de paredes e lajes,

conforme orientacdes abaixo:
08.01 Chapisco em Paredes e Lajes

Toda superficie a ser revestida (paredes, lajes e elementos estruturais)
devem ser chapiscados. O chapisco comum, camada irregular, sera executado com
argamassa A.3 (traco 1:3 de cimento e areia), empregando se areia grossa, ou seja,
a gue passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4 mm.

As superficies destinadas a receber o chapisco comum serao limpas com
a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de
revestimento.

Considera-se insuficiente molhar a superficie projetando-se agua com o
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auxilio de vasilhames. A operacao tera de ser executada, para atingir o seu objetivo,

com o emprego de esguicho de mangueira.

08.02 Embogo (Massa Grossa)

Apoés a cura do chapisco, aplicar uma camada de argamassa mista de
cimento, cal e areia, com consumo minimo de 230 kg de cimento por m3 de
argamassa.

Nas paredes, indicadas em projeto para receber azulejo, o acabamento
da argamassa deve ser grosso. Nas demais, o acabamento deve ser desempenado

e feltrado com espuma.

Preparo do substrato

Os embocos s6 serdo iniciados ap0s completa pega da argamassa das
alvenarias e chapiscos.

O emboco de cada pano de parede sé sera iniciado depois de embutidas
todas as canaliza¢des que por ele devem passar.

Antes da aplicacdo do emboco, a superficie sera borrifada com agua.

Caracteristicas técnicas

Os embocgos serdo executados com argamassa pré-fabricada. Na
impossibilidade, o contratante admitira as argamassas descritas nos itens a seguir.

Para superficies internas podera ser utilizada argamassa A.16 (traco 1:2:7
de cimento e areia fina peneirada), ou a A.26 (traco 1:2:9 de cimento e areia), com
emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de
2,4 mm e fica retida na de 0,6 mm.

Para superficies externas poderd ser utilizada argamassa A.15 (trago
1:2:5 de cimento e areia fina peneirada), a A.26 (traco 1:2:9 de cimento e areia) ou a
A.6 (traco 1:6 de cimento e areia).

A espessura do emboc¢co ndo deve ultrapassar a 20 mm, de modo que,
com a aplicacdo de 5 mm de reboco o revestimento da argamassa nédo ultrapasse

25 mm.
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Assentamento

Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e
apresentardo paramento aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia.
Esse objetivo podera ser alcancado com o emprego de uma tdbua com pregos,
conduzida em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superficie do

emboco.

08.03 Reboco (Massa Fina)

Preparo do substrato

O emboco deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As
impurezas visiveis serdo removidas.

As eflorescéncias sobre o emboc¢o s&o prejudiciais ao acabamento, desde
que decorrentes de sais sollveis em agua, principalmente sulfatos, cloretos e
nitratos. A alternancia entre cristalizacdo e solvibilidade impediria a aderéncia,
motivo pelo qual a remocédo desses sais, por escovamento, € indispensavel.

Os rebocos somente serdo executados depois da colocacdo de peitoris e
marcos, e antes da colocacao de alisares e rodapés.

A superficie do emboco, antes da aplicacao do reboco, sera borrifada com

agua.

Assentamento

A masseira destinada ao preparo dos rebocos deve encontrar-se limpa,
especialmente no caso de material colorido, e bem vedada. A evasdo de &agua
acarretaria a perda de aglutinantes, corantes e hidrofugantes, com prejuizos para a
resisténcia, a aparéncia e outras propriedades dos rebocos.

O lancamento de reboco hidréfugo na masseira sera objeto de cuidados
especiais, no sentido de evitar-se a precipitacdo do hidrofugante. Como esse
componente do reboco apresenta dificuldade em misturar-se com a agua, o
amassamento sera enérgico, de forma que haja homogeneizagdo perfeita no
produto final.

Na aplicacdo dos rebocos hidréfugos sera evitado o aparecimento de

fissuras que venham a permitir que as aguas pluviais atinjam os embocos.
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Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies

molhadas ao término dos trabalhos.

08.04 Consideracdes Gerais dos revestimentos:

Deveréo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a NB-321/79 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas
materiais, preparo, aplicacdo e manutencao (NBR-7200).

Os revestimentos devem estar perfeitamente desempenados e
aprumados.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante
regular, para que essas possam ser aplicadas em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pé, graxas, 6leos ou
residuos organicos. As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua
(sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as camadas dos
revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através de
escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.

Os revestimentos de argamassa, salvo indicagcdo em contrario, seréao
constituidos, no minimo, por duas camadas superpostas, continuas e uniformes: o
emboco, aplicado sobre a superficie a revestir e o reboco, aplicado sobre o emboco.

A superficie para aplicacdo da argamassa devera ser aspera.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do
emboco, sera aplicada, sobre a superficie a revestir, uma camada irregular de
argamassa forte: o chapisco.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas com a vassoura e
abundantemente molhadas antes da aplicacdo do chapisco.

Considerar-se-a insuficiente molhar a superficie projetando-se a agua
com o auxilio de vasilhames. A operacao tera de ser executada, para atingir o seu
objetivo, com o emprego de jato d'agua.

O revestimento s podera ser aplicado quando o chapisco tornar-se tao
firme que ndo possa ser removido com a méao e apos decorridas 24 horas, no
minimo, de sua aplicacao.
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As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo, partes
em madeira ou em ferro) deveréo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela
de arame, etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboco tera
maior resisténcia que a do reboco. Esta diminuicdo de resisténcia nao deve ser
interrompida, como seria 0 caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes
estarem separadas por uma menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento, aplicadas a
mao ou a maquina, deverdo ter espessuras uniformes e serem cuidadosamente
espalhadas.

Qualguer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a
anterior estiver suficientemente firme. A superficie do emboco devera ser aspera o
suficiente para receber o reboco. A aderéncia das camadas sucessivas do
revestimento devera ser garantida pela escarificacdo da camada anterior antes do
seu endurecimento. Para isso empregar-se-a, por exemplo, uma folha de serra ou
tabua de pregos, que deve ser manejada em linhas onduladas horizontais.

A aplicacdo de cada nova camada exigira a umidificacdo da anterior.

Deverdo ser executadas guias de emboco (taliscas), compostas da
mesma argamassa do emboco a ser executado.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverdo ser
conservados Umidos, visto que a secagem rapida prejudicara a cura.

Os embocos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao
nivel do solo, serdo executados com argamassa A.3 (traco 1.3 de cimento e areia),
com adicdo de aditivo impermeabilizante adequado, até as alturas determinadas em
projeto.

08.05 Revestimento das Alvenarias

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como
cimento, areia, cal, agua e outros serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa
qualidade dos servicos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao

ultrapassem 2m de altura. A areia e a brita serdo armazenadas em areas reservadas
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para tal fim, previamente calculadas, considerando que o0s materiais, quando
retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a forma de uma piramide
truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e protegida, de modo
a preservéa-la das variagdes climéticas.

Poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, desde que aprovado
pela fiscalizacdo, cujo armazenamento sera feito em local seco e protegido. Caso
seja utilizada argamassa feita in loco o traco da mesma devera ser aprovado pela

fiscalizagao.

09. REVESTMENTO DE PAREDES

Executar revestimento ceramico em paredes, conforme indicado em
projeto. Devera ser assentado com argamassa colante de 12 linha, as juntas deverao
ter espessuras constantes e ndo maiores de 3mm.

Para assentamento dos azulejos utlizar argamassa colante
industrializada AC-2, em conformidade com as normas da ABNT - tendo em vista a
plasticidade adequada, Referéncia: Cimentcola Quartzolit - Weber, ou

EQUIVALENTE, desde que aprovado previamente pela fiscalizac&o.
09.01 Ambientes

Nas Instalacbes Sanitarias para pessoas com deficiéncia (PcD)
Feminino e Masculino, e D.M.L. (Depésito de Material de Limpeza), assentar
revestimento ceramico na cor branco acetinado com dimensdes 30 x 40 cm (tomar
como referéncia: marca ELIANE), do piso ao teto em todas as paredes, com
paginacao conforme detalhe de arquitetura. Usar rejunte na cor platina (tomar como
referéncia marca Portobello).

Na area da Copa 01 e Copa 02 assentar revestimento ceramico na cor
branco acetinado com dimensdes 30 x 40 cm (tomar como referéncia marca Eliane)
utilizar rejunte na cor platina (tomar como referéncia marca Portobello), na parede
indicada no detalhe de arquitetura.

A limpeza deve ser iniciada de 15 a 30 minutos apés a aplicagéo,
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utilizando uma esponja Umida e realizando movimentos circulares. A limpeza sera
finalizada com um pano seco e macio. Para a limpeza da ceramica utilizar uma
esponja com agua limpa.

OBS: Executar o encontro dos revestimentos de parede sempre em meia-
esquadrias.

Nas demais paredes da copa que nao terdo aplicacdo de revestimento
ceramico, embossar a parede, aplicar 02 demaos de massa acrilica e pintura com
tinta acrilica na cor branco neve, tomar como referéncia marca Suvinil ou similar com
equivalente técnico.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que 0s servicos
sejam executados. Ao final dos trabalhos, os revestimentos serdo limpos com auxilio
de panos secos.

Sempre solicitar 10% a mais de material para deixar na obra para uma

futura manutencao.

09.02 Revestimento para paredes e beirais — area externa

No pértico/platibanda/pilar da fachada principal, conforme indicado em
projeto, assentar plaqueta 22,5 x 6,5 x 1,5 cm tijolo natural vermelha brincks com
argamassa, junta seca e impermeabilizada. Observacdo: caso ndo seja encontrada
as dimensdes acima especificadas, serd admitida o uso de materiais com dimensoées
maiores, desde que respeitada a proporcdo entre altura e largura do desenho
geométrico da peca indicada originalmente.

Na parede da fachada principal, conforme indicado em projeto, aplicar
pintura em tinta latéx acrilica (duas demaos), tomar como referéncia: cor gaita da
linha Suvinil Revela 2021.

Para as demais paredes externas, aplicar pintura em tinta latéx acrilica
(duas demaos), tomar como referéncia: cor luz de inverno da linha Suvinil Revela
2021, conforme especificacdes indicadas nas elevacdes do projeto arquitetdnico. A
contratada devera apresentar amostras das cores para aprovacao da fiscalizagao.

Os beirais de madeira (tabeira e forro) deveréo ser lixados e preparados
com duas demaos de selador apropriado ao material e pintura manual na cor

branco.
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09.03 Pintura para Paredes e Tetos Internos

Nas paredes internas aplicar 2 demaos de massa acrilica, exceto nos
locais que irdo receber revestimentos ceramicos. Apds perfeito lixamento da
superficie, aplicar 2 dem&os de tinta acrilica, tomar como referéncia cor branco neve
da Suvinil ou similar.

As paredes da area coberta que da acesso a Capela, conforme indicacao
em projeto, possui paredes nas cores cor luz de inverno da linha Suvinil Revela
2021, cor gaita da linha Suvinil Revela 2021 e pilar com aplicacdo plaqueta 22,5 x
6,5 x 1,5 cm tijolo natural vermelha brincks com argamassa, junta seca e
impermeabilizada (vide indicacdes nas elevacdes).

A pintura acrilica ser& aplicada sobre massa corrida acrilica em paredes de
alvenaria rebocada (chapisco, emboco e reboco). O acabamento de reboco devera
apresentar aspecto uniforme, perfeitamente plano.

Referéncia: Todas as superficies a serem pintadas deverdo receber
chapisco, emboco, reboco e no minimo duas deméaos fartas de pintura 100% acrilica
na cor branco neve, tomar como referéncia Suvinil acrilico premium, com intervalo
de 4 horas entre as demaos, ou equivalente, desde que com autorizacdo da

fiscalizacao.

Consideracdes Gerais

Conforme as normas da ABNT e as prescricBes do fabricante da tinta, o
processo de pintura devera realizar-se através das seguintes etapas:

Prepara-se a superficie (alvenaria, reboco ou concreto), tornando-a limpa,
seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem,
corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

As superficies de acabamento - paredes, tetos e forros - receberéo
acabamento em massa base acrilica, que deveréo ser lixadas, além de verificado o
perfeito nivelamento das superficies antes da aplicacao da tinta.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalizacdo. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagcdo do fabricante e aplicadas na

proporcdo recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou
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marcas de pincéis.

Cuidados para aplicacédo da pintura
- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas
e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias
estranhas;

- As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas;
- Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre
demaos sucessivas;
- Qualquer superficie que sofra algum processo de contaminagdo no
decorrer do trabalho deve ser limpa novamente, antes de se dar
continuidade ao processo de pintura;
- Se no intervalo entre a limpeza e a primeira deméao, a superficie se oxidar
ou apresentar qualquer sinal de contaminacdo, devera ser efetuada uma
nova limpeza,
- Deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de
esquadrias e outras.
- Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e
pecas: isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; separacao
com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais; remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

10. REVESTIMENTO DE PISOS

10.01 Pisos

Cabe ao Contratado executar 0s pisos e revestimentos, conforme
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orientacdes abaixo.
Nas areas internas assentar porcelanato antiderrapante e ceramica,

conforme indicacdo em projeto.

Areas internas:

Porcelanato Natural Antiderrapante cor cinza tomar como referéncia a
Marca Eliane piso em porcelanato natural retificado extra, 45x45cm, padrao cimento
natural antiderrapante - tomar como referéncia cor cinza claro - rejunte na cor do
piso.

Nos pisos internos usar rodapé de 7cm acompanhando a mesma

especificacao do piso do ambiente.

Areas externas:

Nas areas externas assentar pedra Miracema - pedra natural cinza 11,50
x 23,00 cm, assentamento intercalado conforme detalhe de piso indicado em projeto.
Nas calgcadas externas bloco retangular Inter travado de concreto, com bloco cor
natural de 20 x 10 cm com espessura = 6 cm.

10.02 Execucéo do contrapiso

Apés a preparacao, limpeza e picotamento, a estrutura de apoio sera
lavada com agua até a saturacdo. Em seguida, uma vez definidas as cotas de nivel
do piso acabado, serado preparadas as “guias” com a mesma argamassa que sera
usada para a regularizagao.

A argamassa, constituida de cimento e areia no traco volumétrico 1:3,
guando nao especificado pelo projeto e fiscalizacdo, sera lancada sobre a laje ou
lastro, sarrafeada e desempenada com ferramenta adequada.

A massa deverd se apresentar umida, ndo pastosa, devendo ser
estendida uniformemente sem deixar vazios. Na periferia do local, no maximo a 2 cm
das paredes, serdo chumbadas ripas, cuja superficie superior devera coincidir
perfeitamente com a superficie da base.

Sera vedado o transito sobre a base pronta até seu completo

endurecimento, no minimo durante trés dias.
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O ambiente sera ventilado, protegendo-se a superficie dos raios solares.
O nivel superior da base ficara abaixo do nivel dos demais pisos acabados, de

acordo com o tipo de piso interno utilizado.

10.03 Caracteristicas do contrapiso acabado

Para assentamento dos pisos internos o contrapiso deve estar:

- Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado,
impermeabilizado contra infiltragdes do subsolo quando for piso térreo, totalmente
isento de vazamentos hidraulicos;

- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e 6leos;

- Firme: sem rachaduras, pecas de ceramica ou pedras soltas,
movimentagodes estruturais ou de curagem;

- Liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm gue ndo possam

ser corrigidos com a massa de preparacao.

10.04 Contrapiso verificagoes

A contratada devera verificar se 0 contrapiso apresenta irregularidades,
por meio dos seguintes procedimento:

- Com a utilizacdo de uma régua, fazer a medicédo de parede a parede em
tiras de 1,5 metro;

- Se apresentar saliéncias superiores a 3mm, as mesmas devem ser
removidas;

- Se apresentar depressdes superiores a 3mm devem ser corrigidas com
argamassa de secagem rapida;

- Aguardar a cura total do contrapiso para iniciar a instalagéo do piso.

10.05 Teste de verificacdo de umidade ascendente

E obrigatério que a contratada realize um teste para garantir que o
contrapiso e a camada de regularizagcdo n&o apresentam sinais de umidade

ascendente, antes do inicio da aplicacdo dos pisos internos, o qual devera ser
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acompanhado pela fiscalizacao.

Coloca-se sobre a base uma resina plastica, sem adesivo. Existindo
umidade, quatro horas depois, ao retirar-se a placa, sera notada uma mancha
escura no local em que ela esteve colada.

N&o iniciar a colocacdo de quaisquer pisos internos antes de comprovado

o) contrapiso encontra-se completamente S€ecCo.

10.06 Regularizacédo de Base para Assentamento dos Porcelanatos

Antes do assentamento dos Porcelanatos, deve ser executada uma
camada de regularizacdo de cimento e areia no traco 1:3 com minimo de 2 cm de

espessura.

10.07 Assentamento do Porcelanato.

Sobre a camada de regularizagdo, devem ser assentadas o0s
Porcelanatos especificados em projeto. Antes do assentamento dos Porcelanato,
realizar rigorosa verificacdo dos niveis e caimentos.

A colocacdo do porcelanato deve ser feita de modo a obter junta de
espessura constante, ndo superior a 1,0 mm, assentado com argamassa pré-
fabricada, tipo cimento colante, de 12 linha. O rejunte deve ser feito com rejunte pré-
fabricado na cor palha. Seguir rigorosamente as orientacdes dos fabricantes dos
materiais aplicados: porcelanato, cimento colante e rejunte. Utilizar cimento colante

e rejunte indicados pelo fabricante do Porcelanato.

Ao final da obra deixar na edificacdo 5% da metragem total das ceramicas

e porcelanatos utilizadas.

10.08 Soleiras em granito

Nas areas de transicdo para Sanitarios, Copas, DML e Hall assentar
soleira de granito, tomar como referéncia granito polido Cinza Andorinha, com

espessura de 2cm. As pecas em granito deverdo ser assentadas com argamassa de
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cimento e areia fina (traco 1:3).
Todos os ambientes devem ser acessiveis. Assentar as soleiras sob as
portas, conforme indicacdo do projeto arquitetdnico, com as larguras obedecendo as

larguras dos marcos (batentes ou paredes).

10.09 Piso calcadas externas

Nas calcadas externas bloco retangular Inter travado de concreto, com
bloco cor natural de 20 x 10 cm com espessura = 6 cm. em conformidade com a
NBR 9781/87 (Resisténcia a compressao de 35 MPa a 50 MPa) e certificado pela
ABCP — Associacao Brasileira de Cimento Portland; ou equivalente, desde que com
autorizacgéo da fiscalizagao.

Os pisos de concreto tipo blocos intertravados deverdo estar de acordo
com as seguintes normas da ABNT:

- NBR 9780/87: Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Determinacao

da Resisténcia a Compresséo (MB-2587/86);

- NBR 9781/87: Pecas de Concreto para Pavimentacdo - Especificacao

(EB-1731/86).

Os blocos e meio-fio de concreto intertravados serdo de procedéncia
conhecida e idbnea, com textura homogénea, compactos e resisténcia a
compressdo adequada a finalidade a que se destinam. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos blocos e meio-fio de concreto
intertravados serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato
com substancias nocivas e outras condigdes prejudiciais.

O pavimento intertravado devera obrigatoriamente ter contencdes laterais
gue evitem o deslizamento dos blocos, seja pelos procedimentos de compactacao
durante a construcdo seja pelo trafego durante sua vida util, mantendo a
continuidade da camada de blocos de concreto evitando a separacdo entre eles e a
perda do intertravamento. Tais contenc¢des, chamadas de confinamento, devem ser
construidas antes da colocacdo da camada de po-de-pedra, formando uma espécie
de caixa em gue a estrutura funciona como parede e a base compactada serve de

fundo. Segue imagem de exemplo de confinamento.
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O confinamento externo é constituido por um passeio associado a uma
sarjeta, guia ou meio-fio de concreto; e o confinamento interno é utilizado quando
houver encontro do pavimento de blocos de concreto com outro tipo de pavimento,
separando os dois por uma guia de concreto. Quando a borda do outro pavimento
for de concreto e estiver em bom estado e alinhada ja serve de estrutura para o
confinamento.

Quando o confinamento interno estiver junto a um dispositivo de
drenagem do pavimento, deverdo ter paredes drenantes, ou seja, atravessadas por
tubos de 12 mm de diametro a cada 25cm, posicionados ao nivel da camada de
areia de assentamento dos blocos, tomando-se o cuidado de protegé-los com uma
manta para evitar a fuga da areia.

Os pavers devem ser de boa qualidade e com dimensdes homogéneas,
alinhados sob base regularizada e compactada (com placa vibratoria em pequenos
passeios ou rolo compactador em areas maiores).

A paginacao da calgcada deve seguir o detalhamento arquiteténico.

10.10 Piso podo tatil

Devera ser instalado na rota do acesso principal, caminho acessivel para
pessoas com deficiéncia (PcD), com piso podo tatil em concreto 25 x 25 cm, tipo
alerta e direcional nas cores vermelha e amarela respectivamente, conforme

indicado em projeto de arquitetura e Norma NBR 9050.
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11. ESQUADRIAS E FERRAGENS

11.01 Janelas de Aluminio - consideracfes

Cabe ao fabricante de esquadrias, com base nos desenhos dos projetos
gue sdao indicativos de funcionamento e aspecto, verificar os desenhos de detalhes
de execucdo, contendo a composicdo das secdes transversais e indicacdes dos
perfis metéalicos e ferragens a serem utilizados.

Devera ser apresentado pelo Fabricante, a contratada, amostras dos
perfis e prototipos das esquadrias a qual deverd ser submetida a aprovagdo da

contratante. S6 poderdo ser utilizados na execugcdo das pecas, perfis e materiais
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idénticos aos indicados nos desenhos e amostras apresentadas pelo Fabricante e
aprovados pela contratada junto a contratante.

O Fabricante somente podera iniciar a fabricacdo das esquadrias, apos a
aprovacdo dos desenhos de detalhamento pela contratante e apds serem
previamente e rigorosamente verificadas na obra, as dimensdes dos respectivos
vaos onde as mesmas serdo instaladas.

Toda esquadria entregue na obra esta sujeita a inspecao da fiscalizacao
qguanto a exatidao de dimensdes, precisao de esquadro, ajustes, cortes, auséncia de
rebarbas e defeitos de laminacao, rigidez das pecas e todos o0s aspectos de
interesse para que a qualidade final da esquadria.

Os perfis e chapas ndo poderdo ser emendados no sentido de seus
comprimentos exceto quando o comprimento da peca for maior que o tamanho do
perfil encontrado no mercado.

A contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o
material que, no ato de sua entrega a obra ou durante a verificagdo que devera
preceder ao seu emprego, apresentar caracteristicas discrepantes da especificacdo
e/ou Projeto.

Todo material impugnado devera ser removido do canteiro de obras e a
reposicao devera ser igualmente imediata e sem 6nus a contratante.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificacdo, por parte da
contratada, ou duvida decorrente de sua omisséo, devera ser discutida previamente
com o Projetista e aprovada pela fiscalizacdo da contratante.

O fechamento dos cantos das esquadrias devera ser executado de forma
a garantir a rigidez dos quadros e uma total impermeabilizacdo dos mesmos. Para
um perfeito funcionamento das esquadrias e fundamental que os vidros sejam
instalados de forma adequada, de acordo com o sistema aplicado e as normas da
ABNT.

11.02 Janelas de Aluminio - ambientes

a) Ambiente: Sala de Vigilia 01 e Sala de Vigilia 02.
e J1 - Janela fixa de aluminio anodizado acetinado (natural).

Vidro aramado 7 mm.
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e J4 - Janela maximo ar de aluminio anodizado acetinado (natural) com grade
interna em aluminio natural.
Vidro liso cristal incolor 4 mm.

e J5 - Janela maximo ar de aluminio anodizado acetinado (natural) com grade
interna em aluminio natural.
Vidro liso cristal incolor 4 mm.

e Atender desenho, dimensdes e quantidades estipulados no detalhamento do
projeto de arquitetura.

b) Ambiente: Sala de Vigilia 02
e J1 - Janela fixa de aluminio anodizado acetinado (natural).
Vidro aramado 7 mm.
e J4 - Janela maximo ar de aluminio anodizado acetinado (natural) com grade
interna em aluminio natural.
Vidro liso cristal incolor 4 mm.
e Atender desenho, dimensdes e quantidades estipulados no detalhamento do

projeto de arquitetura.

c) Ambientes: I.S. Pcd Fem , I.S. Pcd Masc. e DML
e J2 - Janela maximo ar de aluminio anodizado acetinado (natural) com grade
interna em aluminio natural.
Vidro liso cristal incolor 4 mm.
e Atender desenho, dimensfes e quantidades estipulados no detalhamento do

projeto de arquitetura.

d) Ambientes: Copa 01 e Copa 02
e J3 - Janela maximo ar de aluminio anodizado acetinado (natural) com grade
interna em aluminio natural.
Vidro liso cristal incolor 4 mm.
e Atender desenho, dimensfes e quantidades estipulados no detalhamento do
projeto de arquitetura.
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11.03 Peitoril em Granito

Deverdo ser assentados em todas as janelas peitoril de granito polido
cinza (Andorinha). As pecas deverao ter 2cm de espessura e largura de acordo com
o local de instalagcdo, com pingadeiras, balanco de 2,5cm para o exterior e rebaixo
de 1cm pelo lado externo (conforme detalhe da prancha de esquadrias). Deverao ser
de uma Unica peca com caimento de 3%. Os peitoris deverdo ser assentados com
argamassa de cimento e areia trago 1:3.

As pecas de granito deverao ter coloragao uniforme, sem grandes veios e
sem emendas. Ndo devem apresentar deformacdes, empenamentos, escamas,
trincas, bolhas ou lascas. O material deve ter coeficiente de absor¢do menor ou igual
a 1,5%.

12. PORTAS E FERRAGENS

12.01 Portas de madeira

As portas serdo chapeadas de madeira Ipé de primeira qualidade ou
similar aprovado pela fiscalizacdo, semi-oca, padrdo médio, com espessura de 3,5
cm e encabecadas com o mesmo tipo de madeira.

Deverdo receber tratamento anti fungo, lixadas e preparadas para receber
pintura em duas demaos apods a aplicacéo de fundo preparador.

Suas dimensdes estdo especificadas no detalhamento do projeto de
arquitetura.

Toda a madeira empregada devera estar bem seca, isenta de caruncho
ou broca, ndo ardida e sem nos ou fendas que comprometam sua durabilidade.

Todos os caixilhos e as vistas deverdo ser de madeira Ipé macica de
primeira, com certificagdo do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC
devidamente aparelhada, com largura para permitir o embutimento de fechaduras e
dobradicas, devendo receber tratamento anti fungo, lixada e preparada para receber

acabamento em verniz.
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Os caixilhos serdo fixados com parafusos em tacos com secéo
trapezoidal com lado maior interno, chumbados na alvenaria. Os rebaixos, encaixes
e outros entalhes feitos nas esquadrias para fixacdo das ferragens, deverdo ser
certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das mesmas. Os
caixilhos das esquadrias serao fixados por meio de parafusos em tacos com secao
trapezoidal com lado maior interno, chumbados na alvenaria. As pecas serdo todas
emboquilhadas, com cortes a meia esquadria, respingadas e coladas. A largura dos
caixilhos sera sempre igual a espessura das paredes acabadas.

Os caixilhos e vistas seréo pintados da cor branco, 12 qualidade, aplicado

em duas demaos.

12.02 Portas de madeira PcD

As portas de madeira da instalacdo sanitaria para PcD deverdo receber
protecdo do tipo revestimento anti-impacto em chapa de aco inox, acabamento
escovado, Ref. AISI 304, N. 20, espessura minima de 1mm, na sua parte inferior
com altura de 40cm, de acordo com a NBR 9050. Essa protecao sera instalada nos
dois lados das portas e fixadas por meio de cola especial, conforme indicacdo do
fabricante. Também deverd ser instalado na porta barra acessivel de aco inox com

400 mm de comprimento, em conformidade com a com a NBR 9050.

12.03 Portas de madeira - ambientes

a) Ambientes: I.S. PcD Fem. e |.S. PcD Masc.:

e P2 - Porta com uma folha de abrir, com batentes e vistas.

e Pintar as portas na cor branco neve.

e As fechaduras devem ser especiais para acessibilidade com macaneta e
alavanca e rosetas de banheiros/externo, cromo acetinado; tomar como
referéncia marca La Fonte, conjunto 517.

e Atender desenho, dimensfes e quantidades estipulados no detalhamento do
projeto de arquitetura.
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b) Ambientes: DML, Copa 01 e Copa 02:

e P3 - Porta com uma folha de abrir, com batentes e vistas.

¢ Instalar fechaduras internas tipo alavanca cromo acetinado, com chave.

e Pintar as portas na cor branco neve.

e Nas portas conforme indicado em projeto usar fechaduras tipo alavanca
cromo acetinada com roseta especificas para os ambientes (banheiros/
internos e externos) tomar como referéncia marca La Fonte 515.

e Atender desenho, dimensdes e quantidades estipulados no detalhamento do

projeto de arquitetura.

12.04 Portas de aluminio - ambientes

a) Ambientes: Caixa d'agua:
e PA - Porta 1 folha de abrir - veneziana de aluminio anodizado natural.
¢ Instalar fechadura externa tipo alavanca com chave.
e Atender desenho, dimensdes e quantidades estipulados no detalhamento do
projeto de arquitetura.
b) Ambientes: Hall
e PJ1 - Porta janela de abrir, 2 folhas - montante e estrutura em aluminio
anodizado acetinado (natural fosco), conforme dimensdes especificadas no
detalhamento do projeto de arquitetura.
e Instalar junto a face interna da parede para permitir abertura maxima total da
porta para facilitar a entrada dos caixdes funerarios.
e Instalar puxador "H" tubular vertical 400 mm de ago inox escovado.
e Instalar fechadura externa com chave.
e Vidro transparente laminado 10 mm.
e Instalacdo de faixas adesivas no vidro, conforme detalhamento e atendimento
da NBR 9050.
e Atender desenho, dimensdes e quantidades estipulados no detalhamento do

projeto de arquitetura.
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12.05 Ferragens

As fechaduras e dobradicas de todas as portas devem ser novas, com
bom funcionamento e perfeitamente instaladas para que n&o haja frestas ou
apresentem defeitos. Tomar como referéncia marca La fonte Dobradica 85
reforcada com anéis, acabamento cromada.

As ferragens néo poderédo receber pintura.

13. LOUCAS, METAIS, ACESSORIOS E OUTROS

13.01 Consideracdes Gerais

Cabe a contratada fornecer e instalar: loucas, metais, acessorios,
bancadas, bancos de jardim, espelho e outros, conforme especificado nos projetos.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins, respectivos pertences e
pecas complementares serdo fornecidos e instalados com maior apuro.

O perfeito estado de cada aparelho devera ser minuciosamente verificado
antes de sua colocacéo.

Para o local de aplicacdo do material descrito nesta especificacao, devera
ser consultado o Projeto de Arquitetura.

Para definicdo da bitola a ser utilizada em cada material (depende do
local de aplicacdo do mesmo), devera ser consultado o Projeto de Instalacéo
Hidraulica.

Caberd a contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a
responsabilidade quanto aos materiais empregados.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificacdo por parte da
contratante ou duvida decorrente de sua omissao, devera ser discutida previamente
com o Projetista e aprovada pela fiscalizagao da contratante.

Instalar véalvulas de descarga com volume de &agua reduzido, com

consumo maximo de 6 litros de agua por acionamento, conforme NBR 6452.
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13.02 Especificagdes Lougas Sanitérias - ambientes

a) Ambientes: |.S. PcD FEM. e |.S. PcD MASC.:
e Lavatorio pequeno com coluna suspensa, cor branco gelo, ref. Deca
L541+C510 cor GE 17 ou similar aprovado pela fiscalizac&o. Incluso sifao e

valvula cromada.

L 510 + C 510
LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA

e Vaso sanitério e assento PcD - Bacia sifonada especifica para portadores de
necessidades especiais sem abertura frontal de louca vitrificada isenta de
defeitos, cor branca, tomar como ref. marca Deca Vogue Plus linha conforto,
modelo AP510.17 na cor GE17 (Branco gelo) ou equivalente.

e Assento em poliéster Vogue Plus conforto, tomar como ref. marca Deca
modelo AP51 na cor GE 17

e Parafusos de fixacdo cromados, Ref. Deca modelo SP13.

b) Ambientes: DML.:

e Tanque de louca com coluna, 30 litros ou equivalente, cor branco gelo,
tomar como ref. TQ 02 marca Deca cor GE 17, ou similar aprovado pela
fiscalizagdo. Inclusa valvula e siféo flexivel em pvc.

e Valvula para tanque cromada tomar como ref. marca Deca, modelo 1608

e Conjuntos de fixacdo cromados tomar como ref. Deca FT 11.01.

e Sifdo para tanque tomar como ref. Deca, modelo 1680 C 114 ou

equivalente.
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13.03 Especificagdes Metais e Acessorios - ambientes

Consideracfes gerais

Os metais deverdo ser de fabricacdo perfeita e cuidadoso acabamento. As
pecas ndo poderdo apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moéveis
deveréo ser perfeitamente adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empenos,
vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais devera ser perfeita, ndo sendo tolerado qualquer
defeito na pelicula de revestimento, especialmente falta de aderéncia com a
superficie de base. Os metais deverdo permanecer protegidos de quaisquer riscos
e/ou outros danos até a entrega final da obra, por meio de filme plastico, conforme

determinacao do fabricante.

a) Ambientes: I.S. PcD Fem. e I.S.PcD Masc.:

e Valvula de descarga com acionamento especial para PCD, tomar como ref.
marca Docol, ou similar aprovado pela fiscalizagéo;

e Torneira cromada temporizadora para lavatério, tomar como ref. marca Docol,
linha Pressmatic Compact de mesa, cédigo 17160606, ou similar aprovado
pela fiscalizacao;

e Barras de apoio em aco inox polido, para PcD, tamanhos: 80, 70 e 40 cm, em
quantidade e instalacdo conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

e Papeleira de metal sem tampa para parede fixada conforme detalhamento do
projeto de arquitetura, tomar como referéncia porta papel higiénico Metal
Simples Super 411C Meber.

e Saboneteira para sabao liquido, confeccionado em material ABS, cor tampa
em policarbonato, tomar como referéncia Jofel Liac 80.

b) Ambiente: Copa 01 e Copa 02:
e Torneira cromada tubo movel, para mesa, tomar como referéncia marca

Bognar, linha Classic de mesa, cédigo 1566940353.

c) Ambiente: DML:
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e Torneira cromada (com mangueira) de parede para tanque tomar como ref.
marca Deca Standard 1153 C39.

13.04 Especificacdes Cubas e Tampos - ambientes

a) Ambiente: Copa 01 e Copa 02:

e Tampo de granito cinza andorinha, com espessura de 3 cm, com rebaixo de 1
cm em relacdo a borda, engastado nas paredes e com apoio de barras tipo
mao francesa, conforme detalhamento de arquitetura.

¢ |Instalar cuba de aco inox 40x34x12 cm AISI 304, com espessura USG 22 (0,8
mm), com sifdo de copo.

e Instalar rodapia e frontdo tipo saia, ambos em granito cinza andorinha,
espessura 2 cm, conforme detalhamento de arquitetura.

e Atender desenho, dimensfes e quantidades estipulados no detalhamento do

projeto de arquitetura.

13.05 Especificagdes Espelho - ambientes

a) Ambientes: I.S. PcD Fem. e I.S.PcD Masc.:

e Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacdo no suporte do
espelho.

e Instalacdo se suporte para inclinacdo de 10° do espelho com relacdo a
parede, respeitando a NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagbes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

e Executar suporte que permita a inclinacdo do espelho, com acabamento de
no minimo duas demaos de galvite com pintura esmalte sintético semi-brilho ,

cor branca, ref. Suvinil.

13.06 Especificacdes Bancos, apoios caixao e Toten
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Os bancos das Salas de Vigilia deverdo ser executados em concreto
engastados na parede em alvenaria e apoios conforme detalhnamento de arquitetura.
Deverao ter o acabamento em concreto alisado com bordas abauladas.

Na area externa no Espaco Contemplativo deverdo ser instalados 04
(quatro) bancos de jardim pré-fabricado com ripas em madeira de lei com
impermeabilizante cor natural, parafusadas sobre pés e suportes de aluminio
fundido, com pintura eletrostatica preta. Conforme projeto de arquitetura.

Os apoios para os caixdes deverdo ser executados com estrutura de
concreto armado com acabamento em concreto polido sem arestas vivas, atendo as
dimensdes especificadas no projeto de arquitetura.

Execucdo de totem de identificacdo, base para fixacdo em concreto
armado, conforme detalhamento, confeccionado em chapa de ago galvanizado #18,
fundo na cor chumbo (ref. suvinil ou similar com aplicacdo (em ambos os lados) de
adesivo para area externa “CAPELA MORTUARIA” — letras na fonte Arial, h=12cm,
em caica alta, na cor branco. Estrutura de fixacdo de acordo com fornecedor, com
total atendimento as normas técnicas. Seguir as dimensfes especificadas no

detalhamento arquiteténico.

14. PAISAGISMO

Plantio de forracdo vegetal conforme delimitacdo disposta no Projeto de
Paisagismo, plantio de grama Séo Carlos em leivas, plantada em terra tratada,
adubada e correta drenagem.

Na area do Espaco Contemplativo fazer o plantio de arvores apropriadas
ao clima da regido do municipio de implantacdo da Capela Mortuaria, sendo
atendido os seguintes requisitos:

e Arvore de grande porte, com altura superior a 4 metros, que
promova sombra 0 ano todo, que nédo seja frutifera, que nédo seja
espécie exdtica invasora. Quantidade = 2 (duas) unidades.

e Arvore de pequeno porte, com altura entre 2 a 3 metros que tenha
flores, que ndo seja frutifera, que ndo seja espécie exdtica

invasora. Quantidade = 4 (quatro) unidades.
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O solo para plantio das &rvores devera ser adubado e enriquecido com

demais nutriente necessarios para a espécie.

15. LIMPEZA FINAL

O Contratado deve entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
conservagao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalacdes e aparelhos com as instalacfes definitivamente ligadas.

A limpeza dos revestimentos ceramicos devem seguir corretamente as
orientagbes prescritas por suas industrias, com produtos proprios da propria
industria ou de outro autorizado pela mesma.

Devem ser removidos quaisquer vestigios de tinta e argamassa. Nao
serdo aceitas pecas com manchas, respingos, falhas na cromacéo, incrustacdes ou
sujeira.

Os vidros, loucgas, revestimentos e pisos devem ser lavados, de acordo
com as especificagdes dos fabricantes dos materiais.

Todos os metais devem ser perfeitamente polidos.

Todas as ferragens devem ser limpas e lubrificadas, substituindo-se
aguelas que nao apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Executar todos os testes para verificacdo do perfeito funcionamento de
todos os sistemas. Caso isso ndo ocorra, fazer todos os reparos para sua corregao
por conta do contratado.

Se houver vidros quebrados durante a obra, estes deverdo ser
substituidos por conta da contratada.

Os gramados e calcadas por ventura danificados deverdo ser repostos.

16. OBSERVACOES

Para as especificacbes deste Memorial Descritivo, podem ser
empregados produtos de igual ou superior qualidade. Os produtos que substituem
os especificados, s6 podem ser empregados, mediante aprovacao do da fiscalizacéo
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responsavel pela obra, ou do contratante, desde que apresentem especificacoes
técnicas equivalentes.

Qualquer alteracdo em relacéo as especificacbes acima descritas devera ter a
prévia consulta da fiscalizagédo da obra.

Curitiba, 31 de julho de 2020.

Arquiteta e Urbanista Arquiteta e Urbanista
Silvia Rosa Rolim de Moura Januario Andrieli Vitorassi
CAU A 47.082-1 CAU- 141.659-6
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