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AF — COLUNA DE AGUA FRIA
AFA — COLUNA DE AGUA FRIA DE APROVEITAMENTO
AFP — COLUNA DE AGUA FRIA PRESSURIZADA
ALIM. — COLUNA DE ALIMENTAGAO DE AGUA FRIA
AQ — COLUNA DE AGUA QUENTE
REC. — COLUNA DE RECALQUE DE AGUA FRIA
TQ — TUuBO DE QUEDA DE ESGOTO
v — COLUNA DE VENTILAGAO
Cl — CAIXA DE INSPEGAO
CP — CAIXA DE PASSAGEM
CG — CAIXA DE GORDURA
Cs — CAIXA SIFONADA
CPG — CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA
RE — REGISTRO DE ESFERA
RED. — BUCHA DE REDUGAO
RG — REGISTRO DE GAVETA
RP — REGISTRO DE PRESSAO
VD — VALVULA DE DESCARGA
PVC — TUBULAGRO EM PVC
CPVC — TUBULAGAO EM CPVC
—— AT —— — TUBULAGAO DE AGUA FRIA DA SANEPAR

— TUBULAGAO DE AGUA FRIA
— TUBULAGAO DE AGUA FRIA PRESSURIZADA
—— AFA—— — TUBULAGAO DE AGUA FRIA DE APROVEITAMENTO
''''''''' — TUBULAGAO DE AGUA QUENTE
— TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
— TUBULAGAO CORRUGADA PERFURADA PARA DRENAGEM
— TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS DE APROVEITAMENTO
— TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO

/@W— TUBULAGAO SUBINDO
(@/A— TUBULAGAO DESCENDO

QUANDO NAO INDICADO
O DIAMETRO DO TUBO:

AGUA-FRIA/QUENTE: 25MM
ESGOTO/PLUVIAL: 100MM

OBSERVACOES:

1 — A TUBULAGAO HORIZONTAL DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DEVERA TER DECLIVIDADE MINIMA DE 1% PARA
DIAMETROS IGUAIS OU SUPERIORES A 100mm E 2% PARA DIAMETROS INFERIORES A 100mm;

2 — A TUBULAGAO DE AGUA FRIA OU QUENTE DEVERA TER INCLINAGAO MINIMA DE 0,5% NO SENTIDO DO FLUXO;
3 — 0S TUBOS DEVERAO SER FIXADOS NA LAJE ATRAVES DE FITA PERFURADA DE AGO A CADA 10xDIAMETRO DO TUBO;

4 — NAS TORNEIRAS ALIMENTADAS PELA REDE DE AGUA DE APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAS, DEVERAO SER INSTALADAS
PLACAS COM A INDICAGRO "AGUA IMPRGPRIA AO CONSUMO HUMANO”;

5 — AS COTAS DE TOPO E FUNDO DAS CAIXAS DE INSPEGAO/PASSAGEM DEVERAO SER DEFINIDAS NO PROJETO DE
IMPLANTAGAO.

EM CASO DE DUVIDA

CONSULTE O AUTOR
DO PROJETO

01 Alteracdo das dimensbes das caixas de passagem e ajuste da locagéo do reservatorio 11/2020
00 Emisséo Inicial 09/2020
N° REVISAO DATA VISTO

NOME DA PREFEITURA L @

oiOC0DA NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSAVEL 9400 OBJETIVOS
EDIFICACOES SUSTENTXVEI.

BANCO DE PROJETOS DE EDIFICACOES

PROPRIETARIO: MUN'C'P'OZI
NOME DA PREFEITURA ONDE SERA IMPLANTADO
OBRA: AREA A CONSTRUIR:
CAPELA MORTUARIA - PROJETO PADRAO 190,89 m2
LOCAL: TIPO:
ENDEREGO CONSTRUGAO
AUTORES:
PROJ. PADRAO ENG. ALINE M. BINATI / CREA PR-112.786/D PROJETO: = A
REG. PROF. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
PROJ. DE IMPLANTAGAO
REG. PROF: ARQ/ENG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CAU/CREA XXXXXX  REFERENCIA:
RESP. TECNICO OBRA AGUA FRIA
REG. PROF: ARQ/ENG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - CAU/CREA XXXXXX
DESENHO:
BCO . PROJETO ADQUIRIDO NO BANCO DE PROJETOS DE SATA ALINE H I D
= EDIFICAGOES BCO.PRO.ED., POR INTERMEDIO DO :

CONVENIO, FIRMADO ENTRE A PARANA EDIFICAGOES ESCALA DO DESENFG. SETEMBRO/2020
m I E MUNICIPIO, POR INTERVENIENCIA DA SECRETARIA ' INDICADA

DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS ARQUIVO:

HID_CAPELA_MORTUARIA_R02.DWG
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