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ADEQUADO A AMBIENTES EXTERNOS. - FLANGE PVC COM VEDAGAO
CABOS DEVEM CHEGAR E SAIR EM CABO TIPO "PP”, 3X16mm* géMPA FERRO \
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| | DE CONCRETO
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CABO TIPO "PP”, 3X4mm?® EM / DE PRESSAO—ROSCA
COBRE, DENTRO DE ELETRODUTO / A SER INSTALADA SOB PEAD 50 E FG 1”
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BOMBA SUBMERSA VERTICAL:MONOFASICA 254V 60HZ, VAZAO MINIMA 1,2M3/H A 330 M.C.A. FAIXA DE
i OPERAGAO NORMAL MINIMA DE 270 ATE 360 M.C.A.
TUBULAGAO DE FERRO BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL:MONOFASICA 254V 60HZ, VAZAO MINIMA 2,2M%/H A 200 M.C.A. FAIXA DE
/_GALVAMZADO 1” COM PAREDE DE OPERAGAO NORMAL MINIMA DE 200 ATE 270 M.C.A.
d 3,35mm, SUFICIENTE AS CARGAS
MECANICAS AS BOMBAS DEVEM TER POTENCIA ADEQUADA A FORNECIMENTO BIFASICO 50A A UM FIO 254V RURAL

PADRAO COPEL.

TUBULAGOES DE PVC, A CRITERIO DO EXECUTOR, PODEM SER SUBSTITUIDAS POR FG, INOX OU PEAD DE
MESMO DIAMETRO

VISTA ESQUEMATICA, A DISPOSIGAO DOS ELEMENTOS NO TERRENO PODE VARIAR. CONEXOES ADICIONAIS
SERAO POR CONTA DA EXECUTORA.

/BOMBA SUBMERSA

INSTRUGOES PARA AUTOMATIZAGAO E QUADROS: DEVEM SER INDEPENDENTES ENTRE BOMBAS, PODENDO,
POREM, SER NO MESMO QUADRO. DEVEM CONTAR COM DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, CONTACTORAS E
TIMERS, ALEM DE CAPACITORES ADEQUADOS A PARTIDA E OPERAGAO DA BOMBA. AS DUAS BOMBAS DEVEM
SER COMANDADAS POR TIMERS E CONTROLE COM CHAVE-BOIA.

TODOS OS ELEMENTOS EXTERNOS AO SOLO DEVEM RECEBER PINTURA, SEJA TUBOS DE FG OU PVC

POCO PROFUNDO EXISTENTE
320m

P,

VISTA ESQUEMATICA - |

N ADUTORA E RECALQUE

LINHA FREIRE
ESCALA 1:25

SPECIFICACOES

CARIMBOS, APROVAGOES E ANOTAGOES

BOIA ELETRONICA PARA AUTOMATIZAGAO

LIGAGAGAO AO QUADRO COM CABO PLASTICHUMBO CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10m?

I/BASE EXISTENTE (CAIXA A FORNECER E INSTALAR)
FLANGE PVC COM VEDAQAO; - ~

REGISTRO 1 1/4”7

\ VALVULA DE RETENGAO 1 1/4”

TUBULAGAO PVC 1 1/4”

CONVERSAO: TUBULAGAO DE H H

FERRO GALVANIZADO 1” PARA
QUADRO DE COMANDO EM POSTE. PVC 1 1/4” TUBULAGAO PVC 1 1 /4”x FLANGE PVC COM VEDAGAO 1 1/2”

ADEQUADO A AMBIENTES EXTERNOS. »
CAQBos ) A AMBIENTES EXTERNOS, CABO TIPO "PP”, 3X16mm? ;éMPA FERRO REGISTRO PVC 1 1/2 )
ELETRODUTOS, INCLUSIVE SOB O EM COBRE. i TUBULAGAO PVC 1 1/2
SOLO — DISPENSADO PARA CABO QUANDO EM SOLO DENTRO DE
PLASTICHUMBO ELETRODUTO PVC 3/4” L )
\( Jﬁ& j\ﬁc ESCAVAGAO E REATERRO DE VALA POR CONTA DO MUNICIPIO
) EM DATA E CONDIGOES A ACORDAR.

/
/ )\( \
CABO PLASTICHUMBO PARA SINAL / CABO PLASTICHUMBO PARA SINAL

DIRETAMENTE NO SOLO DIRETAMENTE NO SOLO

DESDE A CAIXA ~355m PREVISTO 355m, PODENDO VARIARL DESDE A CAIXA ~355m
4

282m

engenharia@manfrinopolis.pr.gov.br ou (46) 3562—1001.
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