PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS

ESTADO DO PARANA = CNPJ: 01.614.343/0001-09
DOCUMENTO DE F ORMALIZACAO DE DEMANDA Latng
DFD
1. Identificaciio do requisitante
Setor requisitante: Secretaria Municipal Meio Ambiente
Responsidvel pela demanda: | Apnionio Alupp Fogaga
Matricula:
E-mail institucional: ambiente@manfrinopolis.pr.gov.br
Telefone: (46)3562-1001
2. Identificaciio da demanda
Ohjeta: Contratagéio de empresa para implantaciio de sistema de abastecimento de agua.
Quantidade: 1
Unidade de medida: SERVICO

3. Justificativa

Na comunidade da Linha Alto Sdo Jodo/Roncador, os habitantes consomem agua proveniente de fontes superficiais
individuais, que ndo possuem qualquer tipo de tratamento e em periodos de estiagens estas fontes secam, deixando as
propriedades sem dgua para o proprio consumo.

Diante disso, essa intervengdio visa suprir essa demanda, com a implantagdo de um sistema de abastecimento de dgua
potavel para atender 25 familias e um Centro Comunitério no referido local.

Este projeto tem como meta: A perfuragdo do Pogo tubular, a instalagdo do conjunto motobomba submersivel com painel
de controle e demais componentes elétricos, estagdio de tratamento, rede edutora e adutora, instalagio de um reservatério
com capacidade de 20.000 litros, e a rede de distribui¢do, a partir do reservatério.

4. Alinhamento estratégico

A presente contratacio encontra-se aparada no PCA (Plano de Contratagdo Anual) na atividade Obra, dentro da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente do municipio de Manfrinépolis-PR

5. Previsiio no Plano de Contratacio Anual (PCA)

A presente demanda esta prevista no PCA e registrada sob o nimero: /0

6. Indicacdo do(s) integrante(s) da equipe de planejamento

A equipe de planejamento da presente contratacio serd composta pelos seguintes membros, 0s quais possuem ciéncia da
sua indicacdo:

Nome: Antonio Alupp Fogaca

Cargo: Secretdrio Municipal de Meio Ambiente
E-mail institucional: ambiente@manfrinopolis.pr.gov.br
Telefone: (46)3562-1001

7. Estimativa preliminar do valor da contrataciio
(procedimento simplificado)

O valor estimado de contratagdo sera de RS 404.066,50 (quatrocentos e quatro mil e sessenta e seis reais com cinquenta
centavos).

8. Indicacio da dotaciio orcamentaria

Dotagdo -
2024|4397 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E |00000 - Recursos Ordinarios (Livres) |
INSTALACOES
2024|4398 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E [01172 - Transferéncias Veluntarias Publicas Federais
Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfri: br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

INSTALACOES ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS
ENERGIA

9. Data pretendida para a conclusio da contratacio
A presente contratagdo devera ser formalizada até 10/07/2024, de modo a permitir o inicio da execugio do objeto em tempo
hébil.

10. Vinculagio ou dependéncia com outra contratacio
L Nao hé vinculagiio ou dependéncia desta contratagfio em relagio a outra; ou

[1Ha vinculag@o ou dependéncia desta contratagiio em relaglio a seguinte:

11. Prioridade da contratacfio
A contratagdo possui 0 seguinte grau de prioridade:

. [ IMédia; ou
[IBaixa.
12. Autorizagiio
Submeto este documento de formalizagdo de demanda para analise e deliberagio acerca de seu o prosseguimento.
25/06/2024

Vs
/ ANTONIO ALUPP FOGAGA
Secretario Municipal de Meio Ambiente

Considerando a pertinéncia da demanda, AUTORIZO a continuidade do procedimento destinado a contratagio em tela.

@ Moo X pa-.

(Autoridade competente)

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 27236



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

ORGAO: Secretaria Municipal De Meio Ambiente e Saneamento

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N°. 04/2024
DATA DE ELABORACAO: 25/06/2024

e Observacgodes Iniciais:

Conforme disposto na Lei Federal n°. 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°. 1714/2024,
as contratac6es publicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP’s).

A elaboragdo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a
viabilidade técnica e econdmica da contratacdo e embasar o termo de referéncia/projeto
basico/plano de trabalho, que somente sera elaborado se a contratacao for considerada viavel.

Objetivando subsidiar a elaboracdo do ETP é importante examinar os normativos
(normas, regras, preceitos e legislagées) que disicplinam os materiais/equipamentos/servigos a
serem contratados, de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratagdes anteriores
do mesmo objeto, a fim de identificar as inconsisténcias ocorridas nas fases de planejamento da
contratacao, selegao do fornecedor e execug¢do do objeto.

1- DESCRICAO DO OBJETO:

Contratagcdo de empresa para implantagdo de sistema de abastecimento de agua.
2- CLASSIFICAGAO DO OBJETO:

Obra de engenharia.

3- DESCRIGAO DA NECESSIDADE:

Na comunidade da Linha Alto Sdo Jodo/Roncador os habitantes consomem agua proveniente de
fontes superficiais individuais, que ndo possuem qualquer tipo de tratamento. Em periodos de
estiagens estas fontes secam, deixando as propriedades sem agua para o préprio consumo.

Diante disso, essa intervengao visa suprir essa demanda, com a implantagdo de um sistema de
abastecimento de agua potavel para atender 25 familias e um Centro Comunitario no referido
local.

Este projeto tem como meta: A perfuracdo do Pogo tubular, a instalagédo do conjunto motobomba
submersivel com painel de controle e demais componentes elétricos, estagido de tratamento,
rede edutora e adutora, instalagao de um reservatério com capacidade de 20.000 litros, e a rede
de distribuicao, a partir do reservatério.

4- DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL.:

A presente contratacdo encontra-se aparada no PCA (Plano de Contratagdo Anual) na atividade
Obra, dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do municipio de Manfrin6polis-PR, sob o
numero 10.

5- DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

A intervencdo conta com projeto de engenharia e memorial descritivo com as devidas
especificagdes e requisitos para contratacao.

A futura contratada devera atender rigorosamente ao Memorial Descritivo anexado, bem como
ao projeto de engenharia

6- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.oov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

Para o levantamento de mercado foram considerados os Precos estipulados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil (SINAPI) e cotacdes de empresas
do ramo, conforme tabela anexa.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

As estimativas de quantidades a serem contratadas estao especificadas no Memorial Descritivo,
Cronograma de servico e Projetos anexos.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE
1 Implantagao de sistema de SERV 1
abastecimento de agua, conforme
projeto

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

A estimativa do valor total de contratacao sera de R$ 404.066,50 (quatrocentos e quatro mil e
sessenta e seis reais com cinquenta centavos) conforme planilha orgamentaria anexa.

9- DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

Contratacdo de empresa especializada para implantagao de sistema de abastecimento de agua
na Linha Alto Sao Joao/Roncador, na quantidade de 1 (um) servico, por meio de Concorréncia.

Valor: R$ 404.066,50 (quatrocentos e quatro mil e sessenta e seis reais com cinquenta
centavos)

10- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

Considerando a natureza dos servicos que se pretende contratar, ndo se faz necessario o
parcelamento do objeto, uma vez que o mesmo sera disputado por valor global.

11 — CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Néo ha.
12- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO:

A presente contratagdo e o planejamento estratégico do érgdo encontram-se enquadrados nas
metas e objetivos previstos no planejamento orgamentario (PPA, LDO e LOA).

Dotacao
[ExerciciolConta da  [Natureza [Fonte de recurso
despesa :

2024 4397 4.4.90.51.00.00 - OBRASI|00000 - Recursos Ordinarios (Livres)
E INSTALACOES

2024 4398 4.4.90.51.00.00 - OBRASI|01172 - Transferéncias Voluntarias Publicas
E INSTALACOES Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA

ITAIPU MAIS ENERGIA

13- RESULTADOS PRETENDIDOS:

Fornecer agua potavel, de qualidade e com boa vasdo para comunidade beneficiada durante
todo ano, mesmo em dias de estiagem e de pouca agua.

14- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRAGCAO DO
CONTRATO:

Possiveis providéncias estao previstas no Memorial Descritivo.
15- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 4236




PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
ESTADO DO PARANA - CNPJ: 01.614.343/0001-09

A perfuracdo de pocos profundos & capaz de gerar alteragcdes geoldgicas. Como forma de
mitigar, deve-se prever o devido licenciamento ambiental e catalogagem, o que esta previsto no
projeto de engenharia.

Outro risco seria o desperdicio de agua, mas como forma de mitigagdo todas as unidades
beneficiadas terdo relégio de contagem.

16- DECLARAGAO DE VIABILIDADE:

A equipe de planejamento de contratacdo declara viavel esta contratagdo, com base no presente
estudo e projeto de engenharia.

17- ANEXOS
Cotacédo, orcamentos, Memorial Descritivo, Projetos e demais documentos necessarios.

18- RESPONSAVEIS:
7

a4/
JANTONIO ALUPP FOGAGA
Secfetario Municipal de Meio Ambiente

Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINOPOLIS / PARANA
Telefax: (046)3562-1001 e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.eov.br
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Embora a visita técnica seja optativa, podendo a empresa optar por apresentar apenas
termo de rentincia a mesma, recomenda-se de forma incisiva que todas as empresas interessadas
PARTICIPEM da vistoria técnica prévia. Ao nfo participar a empresa renuncia a possibilidade
de qualquer questionamento sobre o local, podendo incorrer em custos ndo previstos, conforme
edital e legislacdo. Caso n3o possa comparecer, recomenda-se contato telefonico com a area

técnica de engenharia para esclarecimentos minimos (46 3562 1001).

Os percentuais de desconto dados em cada item unitario do orgamento devem ser todos
iguais e, iguais também, ao desconto total, sendo admitida pequenas variagdes devido a
arredondamentos. Descontos variaveis significativos podem demandar posterior corregdo imposta
pelo Municipio. NAO E PERMITIDO JOGO DE PLANILHAS.

A planilha realiza os calculos automaticamente, compativeis com o processo adotado pela
CAIXA/ITAIPU, ndo langar valores unitarios

A base de calculo para o ISS € de 40%, sendo o percentual de ISS 3% (3% de 40%).

A planilha modelo para preenchimento ja realiza os calculos automaticamente.

A execugdo €, em toda situagdo e em qualquer caso, de plena responsabilidade da
construtora, sendo resguardado ao Municipio de Manfrindpolis o direito de fiscalizar. A
fiscalizacdo podera ser feita a qualquer tempo. Sendo admitida a posterior corre¢io da orientagdo
de um agente fiscalizador pelo outro (Municipio, CAIXA, ITAIPU seus representantes).

Verificar que o regime de execucdo € empreitada global, a executora deve conhecer e

entender as implicacgdes desse regime e legislacdo aplicavel.

NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES POR
DESCONHECIMENTO DA LEGISLACAO. O RISCO DA OBRA PERTENCE AO
EXECUTOR. Antes de licitar, por favor, entenda o que é o regime de EMPREITADA GLOBAL.

A leitura, compreensdo e correta execucdo do projeto sdo responsabilidade da executora,
que deve ter responsavel técnico capaz (Engenheiro ou Arquiteto), que deve acompanhar a obra,
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com constante presenga no local. A empresa deve conhecer os projetos e planejar a execugéo, de

forma a néo esquecer nenhum item. A locacdo e controle é responsabilidade da Executora.

O Municipio de Manfrinépolis, por meio de seu quadro técnico, ndo tem obrigacéo de ler
projeto ou conduzir equipe de obra. O Municipio apenas fiscaliza a obra, verificando se foi

respeitado o projeto de forma correta e, se necessdrio, solicita corre¢do posterior 4 execugéo.

OS PROJETOS DEVEM SER RESPEITADOS. Deve-se seguir rigorosamente os
projetos, ndo sendo admissivel alteragdes sob alega¢Ges como: “é mais facil assim”, “néo precisa
de tudo isso”, “sempre fizemos assim e nunca deu problema”, entre outras. Qualquer necessidade
de alteragd@o de projeto deve ser consultada previamente junto a fiscalizagdo, deve ter justificativa
(ex.: incompatibilidade) e deve ser autorizada expressa e formalmente. Esquecimento ou
negligénecia de passagem de alguma tubulagio ou item necessario ndo € considerado

incompatibilidade, mas sim falha de execugdo.

Ao participar da licitagdo, por forga legislativa, os participantes assumem que o edital e
todo o processo sdo validos, assumindo para si os riscos de erros ou inconsisténcias que ali podem
existir e se submetem a todas as suas condigdes, incluindo anexos, termos, referéncias, entre
outros. A EXECUTORA DEVE CONHECER AS RESPONSABILIDADE E RISCOS QUE SE
PROPOE AO PARTICIPAR DE UM PROCESSO LICITATORIO.

Verificar no fim do edital o anexo referente a Planilha de Alocagdo de Riscos. Por ela, o
executor assume inimeros riscos e custos, que ndo sera remunerado adicionalmente em caso de
ocorréncia. Ndo serdio concedidos aditivos em desconformidade com a planilha de alocagdo de

riscos.

O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE DO PROJETO E DEVE SER LIDO E
SEGUIDO.

A FORMA DE CONTRATACAO E EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, ANTES
DE LICITAR ENTENDA AS IMPLICACOES DESSE REGIME E CONHECA A
LEGISLACAO.

Qualquer questionamento deve ter embasamento legal, técnico, cientifico e metodolégico
apresentado e aferido, e sob 6nus e custas da Contratada/Executora.
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MEMORIAL DESCRITIVO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LINHAS ALTO
SAO JOAO/RONCADOR
MANFRINOPOLIS - PR

Proprietario: MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS - PR

Obra: IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Local: LINHA ALTO SAO JOAO/RONCADOR — MANFRINOPOLIS - PR
Extensdo da rede: 8.491,01 m

Manfrinépolis, janeiro de 2024
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1. CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE SERA IMPLANTADO O
SISTEMA

1.1 Localizacao

O municipio de Manfrinépolis localiza-se no sudoeste do Parana, tendo
em seus limites geograficos os municipios de Francisco Beltrdo, Flor da Serra
do Sul, Salgado Filho, e Pinhal de Sao Bento.

A lei que criou o municipio, em 21 de dezembro de 1.995, foi a lei n°
11.261, a qual cria o municipio de Manfrinopolis, desmembrado do municipio de
Salgado Filho.

A comunidade Linha Alto Sao Joao/Roncador, onde sera instalado o
sistema de abastecimento de agua localiza-se a 10,5 Km da sede do municipio.

1.2 Histérico da ocupagao

A colonizagao do municipio deu-se através da chegada dos agricultores
que se instalaram a margem da rodovia que ligava Marrecas (hoje Francisco
Beltrao) a Barracdo. O primeiro nome do local foi Encantilado, devido a um
"Cantil" (recipiente utilizado para armazenar agua), esquecido na margem do rio
de mesmo nome. O nome atual € uma homenagem a um antigo madeireiro da
regido que se chamava Moisés Manfrin.

Esta colonizagdo foi intensificada principalmente na década de 50,
quando parte das terras foi demarcada pela GTSOP e parte pela colonizadora

Erexim.
1.3 Principais atividades econdmicas
As principais atividades econdmicas desenvolvidas no municipio sao:
- Culturas tradicionais: milho, soja, feijao e fumo.

- Culturas alternativas: uva, laranja, cana-de-acucar;

- Bovinocultura do Leite, fabricagao de queijo e outros derivados;
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- Agroindustrias: transformacdo da cana-de-agicar, como melado,
acgucar mascavo.

- Aviarios de frangos e perus;

A comunidade Linha Alto Sdao Joao/Roncador, onde sera instalado o
sistema de abastecimento de agua, tem a sua economia baseada

essencialmente na agricultura familiar.

1.4 Populacao

A populagado do municipio é de 2.770 habitantes (IBGE, 2022), sendo
constituida em 35% por portugueses e caboclos, 35% italianos, 20% alemaes,
05% poloneses e 05% outras etnias.

Na comunidade da Linha Alto Sao Joao/Roncador, serdo abastecidas 26
familias e 01 Centro Comunitario.

1.5 Clima

O clima da regido é subtropical, imido e mesotérmico, tendo as
temperaturas mais baixas ocorrendo nos meses de junho e julho, com
temperatura média inferior a 18°C, e as temperaturas mais quentes registram-se
nos meses de janeiro e fevereiro, com temperatura média superior a 23°C. Os
verbes sdo quentes, durante o inverno as geadas sao pouco frequentes e a
tendéncia de concentragdo das chuvas nos meses de verdo, contudo sem
estagdo de seca definida.

2. EQUIPAMENTOS PUBLICOS EXISTENTES

2.1 Agua Potavel

A Sede do Municipio de Manfrinépolis € abastecida pela Companhia de
Saneamento do Parana — SANEPAR, através de convénio com agua captada,
em pocos tubulares na sede do Municipio. No interior do municipio, ja contamos
com diversas localidades com abastecimento de agua potavel, proveniente de
pocos tubular mantidos pela prefeitura.
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Na comunidade da Linha Alto Sdo Joao/Roncador, os habitantes
consomem agua proveniente de fontes superficiais individuais, que nao possuem
qualquer tipo de tratamento, em periodos de estiagens estas fontes secam,
deixando as propriedades sem agua para o proprio consumo.

2.2 Energia Elétrica

O Municipio de Manfrindpolis &€ abastecido por energia elétrica fornecida
pela COPEL em 95% do seu territério. A comunidade que sera beneficiada com
este projeto possui rede energia elétrica.

2.3 Servigos preliminares

2.3.1 Placa de obra

Devera ser instalada no local uma placa de obra, em ago galvanizado,
medindo 2,00m de largura e 1,40 m de altura.

2.3.2 Limpeza Mecanizada

O local, onde sera implantado pogo e o local onde sera instalado o
reservatorio, devera ser limpo e a camada vegetal devera ser retirada.

2.3.3 Locagéo da rede

A locacao da Adutora e da Rede de Distribui¢ao sera executada, através
de pontos de referéncia topografica, que irdo indicar. O pogo profundo,
reservatoério, nés, derivagoes, curvas, e familias beneficiadas.

2.3.4 Entrada de Energia Elétrica

Devera ser instalado préximo ao pogo um poste de concreto armado de
secgao duplo “T", com extensao de 10,00m, com engastamento simples de
1,60m de solo. A entrada de energia elétrica sera aérea, bifasica, com caixa de
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sobrepor, cabo de 25 mm? e disjuntor DIN 50 A, conforme prancha E-01 do
Projeto Elétrico.

24 Poco tubular

A perfuracdo do pogo tubular, faz parte do projeto. Sua perfuragéo
devera ser executada no local indicado representado no projeto em Anexo.
O pogo podera ter as seguintes caracteristicas:
- Coordenadas: 26704045 m E e 711244827 m S
- Cota da boca do pogo (elevagao): 616,82 m
- Profundidade do pogo Prevista: 230,00 m
. - Profundidade da bomba (Crivo), Previsto: 205,00 m
- Bacia hidrografica: Iguagu
- Aquifero/formacgéao: Serra Geral
- Vazao Prevista: 3.500 litros por hora
Os primeiros 10,00 metros do pogo serao perfurados com didmetro de
10", e 220,00 metros com diametro de 6”.

3. OBJETIVOS

Este projeto visa a implantacdo de um sistema de abastecimento de
agua potavel para atender 25 familias e um Centro Comunitario, na Linha Alto
. Sao Jodo/Roncador, no Municipio de MANFRINOPOLIS. Este projeto tem como
meta: A perfuracdo do Pogo tubular, a instalacdo do conjunto motobomba
submersivel com painel de controle e demais componentes elétricos, a estagao
de tratamento, rede edutora e adutora, instalacdo de um reservatério com
capacidade de 20.000 litros, e a rede de distribuicao, a partir do reservatoério.

3.1 Poco tubular
3.1.1 Documentos necessérios para perfuragdo do pogo

A empresa contratada para execucao do sistema de abastecimento
devera emitir a ART de projeto e execugdo da perfuracdo do pogo tubular.
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Anuéncia prévia para perfuragao do pogo e outorga de direito de uso de recurso
hidrico emitido pelo 6rgao ambiental competente.

3.1.2 Localizagdo do pogo tubular

No local indicado no projeto, a perfuracao de um poco tubular com as
seguintes caracteristicas previstas no item 2.4.

3.1.3 Servigos a executar ap6s perfuragdo do pocgo tubular

Apos a perfuragao do pogo tubular, antes da execugao de qualquer outro
servigo no sistema de abastecimento deverdo ser realizados os seguintes
servigos:

3.1.3.1 Teste hidraulico

Deverao ser realizados testes parciais de vazao para acompanhamento
da produgao, com medigdo de nivel durante a perfuragdo do pogo. Apds a
perfuragdo devera ser executado um teste final de produgdo com bomba
submersa de capacidade de no minimo 10,00 Hp de poténcia, estendido por 24
horas. Concluido o teste final de produgao, sera feito o teste de recuperacgéao,
com a mesma frequéncia do tempo inicial, em que foi medido o nivel dindmico
até a recuperacao de 90%, ou por um periodo de 7 horas conforme o que ocorrer
primeiro.

3.1.3.2 Revestimento do pogo tubular
Apés a perfuracao do pogo tubular devera ser executado o revestimento
do mesmo, com tubo de aco preto, estanque de 10", desde a boca do bogo ate

a formagao de basalto. Apos devera ser executada a cimentagao da boca do
poco, e instalada a tampa do mesmo.
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3.1.3.3 Cimentagao

A cimentagao tem por objetivo formar uma protecao sanitaria para o pogo
e constitui-se no preenchimento com nata de cimento do espacgo anular entre o
tubo de revestimento e a parede de perfuragdo, com espessura minima de
75mm. A Argamassa devera possuir suficiente plasticidade, de maneira a
permitir a livre introdugdo em todo o espacgo. A cimentagao do espago angular
suficiente devera ser suficiente para atingir uma profundidade capaz de isolar
completamente todo o perfil composto por material inconsolidado que possa
transmitir agua contaminada de superficie ou subsuperficie para o pogo e/ou
aquifero.

3.1.3.4 Laje e tampa de protecao (laje sanitaria)

Apés a conclusao de todos os servigos no pogo, devera ser construido
uma laje de concreto com area minima de 1,00 m? e espessura minima de 10,00
cm, concéntrica ao tubo de revestimento, de forma que este fique no minimo
70,00 cm acima da laje, sobre a boca do pogo, devera ser disposta uma tampa
de ago, lacrada por meio de parafuso, rosca ou preferencialmente solda. Caso o
pog¢o tubular seja considerado improdutivo ou apresente limitagbes a sua
exploracao futura, devera ser realizado o devido tamponamento temporario ou
permanente em até 60 dias apés a perfuragéao.

3.1.3.5 Ensaios fisico-quimico e microbiolégico — padrao de
potabilidade

Devera ser coletado amostras de agua para verificagdo da potabilidade
por meio de analises fisico-quimico e microbiolégicas, realizadas em laboratério
credenciado para este fim. Deverdao ser utilizadas técnicas de amostragem
reconhecidas pelo ministério da saude.
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OBSERVACAO:

1)

2)

3)

3.2

NENHUM OUTRO SERVICO PREVISTO NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO PODERA SER EXECUTADO ANTES QUE
FOREM ATENDIDOS OS SERVICOS PREVISTOS NOS ITENS:
2.1.1,3131E3.135.

CASO O POCO A SER PERFURADO NO LOCAL INDICADO SE
APRESENTE IMPRODUTIVO, OU A AGUA NAO SEJA PROPRIA
PARA O CONSUMO, O PROJETO DEVERA SER READEQUADO.

CASO O POCO A SER PERFURADO NO LOCAL INDICADO, SEJA
PRODUTIVO, MAS COM PROFUNDIDADE OU VAZAO
DIFERENTE DA PREVISTA, E A AGUA SEJA PROPRIA PARA O
CONSUMO, O PROJETO PODERA TER CONTINUIDADE,
APLICANDO-SE ADITIVO DE GLOSA OU AUMENTO DE META,
CONFORME FOR NECESSARIO.

Bombeamento

Tempo de Bombeamento previsto: 14 horas/dias — 7 dias p/ semana.

3.2.1 Motobomba submersivel

Sera executado desde o poco (crivo) até o reservatério.

Sera instalada um conjunto motobomba submersivel, para uma vazio

de 3,01 m%h, altura manométrica acumulada (desnivel do terreno + perda de

carga + profundidade do crivo + altura do reservatério) = (198,34 + 11,47 +
205,00+ 3,00) = 417,81 m.c.a. com 11 CV com vazio minima de 3,12 m*h a 418
M.C.A. e intervalo minimo de operagdo normal de 350 a 430 M.C.A. a qual fara

o recalque d'agua desde o pogo tubular até o reservatério elevado.

Essa motobomba ficara suspensa por um flange (tampa de pogo)

tubulagdes galvanizadas de 1 1/2”. Esta bomba sera instalada conforme prancha
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H-03 do Projeto Hidraulico, tendo como finalidade garantir uma maior
durabilidade do equipamento e facilitar futuras manutencoes.

O cabo elétrico de alimentacao do conjunto motobomba sera um cabo
submersivel 3 x 16 mm?, com 225,67 metros de comprimento e estara ligado ao
quadro de comando automatico, conforme prancha E-01 do Projeto Elétrico.

O quadro de comando devera ser confeccionado em caixa metalica
prépria com pintura epéxi anticorrosiva. O quadro de comando sera instalado em
compartimento independente junto a estagdo de tratamento, conforme prancha
E-01 do Projeto Elétrico.

3.2.2 Quadro de comando

Devera ser instalado um quadro de comando, para uma bomba com 11
CV com vazao minima de 3,01 m*h a418 M.C.A. e intervalo minimo de operagao
normal de 350 a 430 M.C.A. Tera a funcao de proteger a bomba submersa de
oscilagbes elétricas, descargas e outros fatores que vem a prejudicar o seu
funcionamento.

Junto ao quadro de comando devera ser instalado um Timer, para
programar o funcionamento da bomba, que devera ser de 14 horas durante um
dia conforme prancha E-01 do Projeto Elétrico.

3.2.3 Montagem do quadro de comando

O cabo de alimentacéo bifasica (254Volts) da bomba submersa devera
ser protegido na saida da boca do pogo com duto de 3/4" flexivel para rede
elétrica subterranea, conforme prancha E-01 do Projeto Elétrico.

3.3 Tubulacao edutora e adutora de agua

Na tubulagao edutora (barrilete), serdo utilizados 208,20 m de tubos de
aco galvanizado leve de 1 1/2", conforme prancha H-03 do Projeto Hidraulico.
Na aducgdo serdo utilizados 1.636,45 m de tubos PEAD — PN16 de 50mm
(1.636,45 m), conforme prancha H-01 do Projeto Hidraulico. O comprimento do
sistema de aducéo é de 1.844,45 m, do crivo até o reservatoério elevado. Os tubos
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serao enterrados em valas com profundidade minima de 1,00 m e 0,40 m de
largura, sob os locais com trafego (travessias da estrada ou acesso a residéncia)
e de 0,80 m e 0,40 para os demais locais (laterais da estrada, lavouras etc.). O
fundo das valas devera ser preparado de forma a criar uma superficie firme e
plana para o suporte das tubulagdes, livre de pontas de rochas, pedras ou
quaisquer matérias que possam provocar danos a tubulagdo. Logo apés a
instalacdo devera ser feito o reaterro da vala, em camadas de 0,20 m,
devidamente compactadas. O reaterro sera executado pelo Municipio apés a
rede ser devidamente fiscalizada.

34 Estagao de tratamento

Sera instalado, préximo ao pogo artesiano, um sistema de tratamento da
agua proveniente do pogo tubular. O sistema sera constituido pela fase de
desinfecgao através da cloragdo utilizando-se hipoclorito de sodio e hipoclorito
de calcio como agente desinfectante.

A desinfeccdo devera ser realizada através de bomba dosadora com
vazao maxima de 5 I/h, com presséao de trabalho de até 1 Kgf/lcm?, 127 Volts.

Devera ser instalado um reservatério de produtos quimicos com
capacidade para 250 litros. O reservatério sera de Polietileno, conforme prancha
H-02 do Projeto Hidraulico.

3.4.1 Instalagdo do sistema de tratamento

O sistema de tratamento devera ser de operagéo automatica, instalado
junto ao pogo tubular, na mesma edificacdo que abriga o quadro de comando
(Prancha SA-02), requerendo somente intervengdo para a reposicdo e controle
da dosagem dos produtos quimicos.

Ponto de aplicagao do produto quimico na tubulagdo: na rede de adugéo
de agua bruta, no inicio da rede adutora, no interior do cercado que protege a
estacdo de tratamento e o quadro de comando, conforme prancha H-02 do
Projeto Hidraulico.

Pagina 12 de 16

19 /23




3.4.2 Abrigo (casa) para a estagdo de tratamento e quadro de
comando (prancha SA-02)

Edificada em alvenaria, tera dois compartimentos: um que abrigara a
estacado de tratamento com dimensées internas de 1,76 x 1,76 metros e outro
que abrigara o quadro de comando medindo 1,76 x 1,26 metros. No total a
edificagdo possuira 3,38 m x 2,00 m (6,76 m?) e tera as seguintes caracteristicas:

- Fundagbes com estacas de concreto com 1,00 metro de profundidade
e viga de baldrame de 0,12 m x 0,25 m.

- Viga de cinta de 0,11 m x 0,15.

- Paredes externas levantadas com tijolos vazados de 6 furos, com 0,11
m de espessura;

- Paredes e forro com reboco liso (interna e externa);

- A pintura das paredes e do forro sera com tinta acrilica branca (interna
e externa);

- O forro devera ser executado em laje de concreto pré-moldado
(espessura 11cm)

- Cobertura com telhas ceramicas.

- Deverao ser instaladas duas janelas basculantes de aluminio/vidro
medindo 0,80 m x 0,70 m e duas portas de aluminio, tipo lambri, medindo 0,80
mx 2,10 m.

- Piso em concreto com 7 cm de espessura.

- No entorno da edificagao sera executada uma calgada de concreto com
1,00 m de largura e 0,07 m de espessura.

3.4.3 Cerca de protegdo da estagdo de tratamento e quadro de
comando (prancha 03)

Para impedir a entrada de estranhos na area onde se encontra o pogo,
e a Estacao de tratamento, sera construido um cercado, medindo 10,12 m x
10,12m. Esta cerca sera executada com moirdes de concreto de 0,12 m x 0,12
m, com 3,00 m de altura, com espacamento de 2,00 m. A tela para o fechamento
sera de arame galvanizado, com fio 14 BWG, e malha quadrada de 5 cm x 5 cm,
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com 2,00 m de altura, sob a tela sera executada uma viga de concreto medindo
0,12x0,12 m.

Este cercado sera dotado de um portao de acesso, com moldura de tubo
galvanizado, trinco, cadeado e tela de arame galvanizado fio 14 BWG — malha
de 5cm x 5 cm. Este portao tera 3,88 m de largura e 2,00 m de altura, para
possibilitar o acesso de caminhao guincho até a boca do pogo para manutengao
da bomba.

3.5 Reservatério de agua (prancha SA-04)

Sera abastecido pela rede adutora, instalado sobre uma base de concreto
armado, medindo 3,00 m x 3,00 m. No local as coordenadas geograficas em
UTM séo: 267383.35m E, e 7111546.84m S, e a elevagéo do terreno é 815,16
m.

3.5.1 Base de assentamento do reservatoério (prancha SA-04)

No perimetro da base do reservatério devera ser executada uma viga de
baldrame, medindo 0,15 m x 0,30 m, sobre as vigas sera executada uma laje de
concreto armado, nas dimensodes de 3,00 x 3,00 metros, numa espessura de 15
centimetros.

Os materiais utilizados serdao: cimento, brita graduada, areia média e
ferro CA-60 de 5,0 mm.

3.5.2 Reservatério em polietileno (prancha H-04)

Sera usado um reservatério com capacidade para 20.000 litros, com
escada e com tampa de inspeg¢ao de 0,50 m de diametro, confeccionado em
polietileno. Para evitar a entrada de sujeiras e impurezas no reservatorio, este
sera fechado por uma tampa, parafusado sobre a sua parte superior. Em cada
um dos cantos da base de assentamento (quatro cantos), ficara uma alga de
ferro para amarracao do reservatorio sobre si. Isto fara com que se tenha maior
segurancga, e que evite também a quebra do reservatoério. A instalacao hidraulica
do reservatério esta representada na prancha H-04 do Projeto Hidraulico.
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3.5.3 Cercas de protegdo do Reservatério (prancha SA-04)

Para impedir a entrada de estranhos na area do reservatorio, sera
construido um cercado, medindo 6,00 x 6,00 metros. Esta cerca sera executada
com moirdes de concreto de 0,12 m x 0,12 m, com 3,00 m de altura, com
espacamento de 2,00 m. A tela para o fechamento sera de arame galvanizado,
com fio 14 BWG, e malha quadrada de 5 cm x 5 cm, com 2,00 m de altura, sob
a tela sera executada uma vida de concreto medindo 0,12 m x 0,12 m.

Este cercado sera dotado de um portao de acesso, com moldura de tubo
galvanizado, trinco, cadeado e tela de arame galvanizado fio 14 BWG - malha
de 5cm x 5 cm. Este portao tera 1,00 m de largura e 2,00 m de altura.

3.6 Redes de distribuicdo e abastecimento

3.6.1 Unidades consumidoras

Sera construida uma rede de distribuicdo, a partir do Reservatério, que
ira abastecer 25 familias e 01 Centro Comunitario na linha Alto Séao
Joao/Roncador. Onde teremos a instalagcao de 26 pontos de consumo.

3.6.2 Rede de distribuigéo e abastecimento (prancha SA-01)

Esta rede tera extensao total de 6.646,56 metros, executada com os
seguintes tubos:

Tubos de PVC classe 15 (JS), # 50 mm com extensao de 1.001,39
metros;

Tubos de PVC classe 15 (JS), 2 40 mm com extensao de 723,75 metros;

Tubos de PVC classe 15 (JS), # 32 mm com extensdao de 1.566,66
metros,

Tubos de PVC classe 15 (JS), 25 mm com extensdo de 3.354,76
metros;

Os tubos serao enterrados em valas com profundidade minima de 1,00
m e 0,40 m de largura, sob os locais com trafego (travessias da estrada ou
acesso a residéncia) e de 0,80 m e 0,40 para os demais locais (laterais da
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estrada, lavouras etc.). O fundo das valas devera ser preparado de forma a criar
uma superficie firme e plana para o suporte das tubulagdes, livre de pontas de
rochas, pedras ou quaisquer matérias que possam provocar danos a tubulagéo.
O reaterro da vala sera feito com o préprio solo dela retirado, quando adequado
para este fim ou com material oriundo de jazida. O reaterro sera executado pelo
municipio, apoés a fiscalizacao da rede.

Devido a grande variacdo de pressao as redes de distribuicdo serao
dotadas de varias valvulas reguladoras de pressao, conforme indicado no projeto
(prancha SA-01) e na planilha de calculo das redes de distribuicdo. Serdo
instalados registros para isolar parte da rede nos casos de manutencgdo. Todos
os registros deverdo ser protegidos em tubos de concreto com didmetro de
60cm, com tampa de concreto, conforme projeto de detalhes. (Prancha SA-05).
As valvulas reguladoras de pressdao deverdo ser protegidas em tubos de
concreto com 100cm de didmetro, com tampa de concreto, conforme projeto de
detalhes (prancha SA-05).

3.6.3 Hidrémetros (prancha SA-05)
Prevé-se a instalagdo de 26 hidrometros de 1,5 m*h, montados e
compostos por kit cavalete de PVC JS DE 20 mm, sendo o kit cavalete composto

de cinco joelhos soldavel DN 20 mm, dois adaptadores de ago galvanizado de
DN 20 mm, um relégio e um registro PVC JS passagem plena de DN 20 mm.

Manfrinépolis, abril de 2023.

ILENA DE FATIMA Assinado de forma digital HUGO
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8906 o300 921268976

Prefeito Municipal Engenheiro Civil
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A 4 Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
Al #PUBLICO

N° OPERACAO lu- TRANSFEREGOV  |PROPONENTE / TOMADOR
0 0 [MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA /

Conforme legisiacdio tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 ISS: 30,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3.00%
| BDI 1 |
TIPO DE OBRA
Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto
Itens Siglas %
Administragéo Central AC 4,93%
Seguro e Garantia SG 0,49%
Risco R 1,39%
Despesas Financeiras DF 0,99%
R Lucro L 6,86%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 0,90%
Tributos (Contribuico Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Formula Acordao TCU) BDI PAD | 20,76%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
801 = 1+AC+S +R + G)*(1 + DF)*{1+L 1
(1-CP-IS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacio tributdria municipal, a base de calculo deste tipo de obra comresponde & 30%, com a respectiva
aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuico Previdenciana sobre a Receita Bruta adotado para elaboragio do orgamento foi SEM
Desoneraco, e que esta é a altemativa mais adequada para a Administracio Publica.

Observacoes:
MANFRINOPOLIS - PR sexia-feira, 10 de maio de 2024
Local Data
Assinado de forma digital por HUGO 5o
HUGO HEWANS S  gwiines ILENA DE FATIMA Mﬁ::::r’mn por
LEONARDI:05921268976  pados: 2024.05.13 09-16:38 -03'00° PEGORARO OLIVEIRA:02265428906
Respomével Técnico 0LNE‘RA.'02265428% Dados: 2024.06.04 09:13:07
Nome: HUGO HEWANS LEONARDI 6 0300

CREA/CAU: PR 102404/D
ART/RRT: 1720240253802

PMv3.0.6 171
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TOMPORICAD PARKMIETRICK FARA EXECUTAD BE ESTRUTUNAS BF TORCRETD ARIADG, FRRK
COMPOSICAD | 00 TERREA, FOX = 25
. = *l%mmrm - mﬂ‘%ﬂu»mm '
,r( DIRETTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES.
SINAPI 92415 | AF_09/2020
R NESE s MONTAGEN E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADERA, PE- | e |
__ SINAPI | 92451 | DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 AF_09/2020 | m2 | asms 150,33
] —"ﬁwmwmummn SIMPLES EM CHAPADE | I 77 I — |
SINAPI MADEIRA COMPE 2 S. AF_09/2020 M2 | 69,14 |
e ST oo s 1B —
SINAPI 92759 CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 T682 14,73
G = e “"‘Enmnm B0 VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL D€ mmm‘urtnmm"_ = S T ‘f
SINAPY 92760 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_D&/2022 L | 13,38 |
SRR TS ] —ﬁmmm ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTKIZANGO '_?"m | 1
SINAPI | 92761 | ACO CA-S0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 k6 | oss | 12,22
R L 2 ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTLIZANDO | || o
____SINAM___ | 92762 | ACO CA-S0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG l_w_ | 10,53 10,73
i DE FILAR OU WIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL Df CONCRETO ARMADO UTKIZANDO . | —_— == e
SINAPY 92763 | ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF -_06/2022 (3 7, 892
iR s ) DE PILAR OU ViGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADG UTILIZANDD | _1_“ o .
SINAPI | 92764 | ACO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 K6 | 24783 B54
ARMACAO DE FILAR OU mmumummml S f_ || D
SINAP| 92765 | ACD CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 [ 42644 9,62
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
_ SINAPI | 92768  |60DES.0MM- mﬁtuum X6 77183 14,02
T T | ARMIACAO DETATE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL D CONCRETO ARMADD UTHZANDG ACO CA- b
__ SINAPt | 92769 |SODE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_D6/2022 ) B ) | ke 167 12.70
= uu& mmmumommma‘* == } e
___ SNAPI | 52770 | 50DEB8.0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 X6 | 7665 11,59 |
| FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM GIPADE | | ' “
SINAPI | 96542 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTIIZACDES. AF_01/2024 M2 0,6398 106,65 |
___SNAM 706543 | ARMACKO DE BLOCO UTILIZANDO AGD CA-S0 DE S MM - MONTAGEM. AF_01/2024 [ x6 | 01927 nse |
SINAP | 36544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACD CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2028 [ ws | o33 | 19,14
_ SINAPY 96545 | ARMACKD DE BLOCO UTILIZANDO ACD CA-50 DE & MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (3 01753 1677 |
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SINAPI | 96546 | DE BLOCO UTILIZANDO ACD CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM_ AF_01/2024 ks [ 28637 [T T 13ms T asa2 |
o e | DE BLOCT, SAPATA mmEWMWRFm = % o = =
K& 14606 | 10,50 10,81

SINAPY . 104920 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

(AT :mmﬁmuwmwmnﬂwumu |

SINAPY | 96557 | BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF M3 | Doe0z | 627,81 | 630,31 4'
~ [CONCRETAGEM DE PILARES, FCXK = 25 MIPA, TOM USO _mlwm_' I _I_ | |

SINAPY ]

- 103672 ‘Emtn‘ro AF_02/2022_pPS M3 01235 | 573,16 578,24
= T |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25MPA, PARA LATES MACICAS OU NERVURADIAS COM US| [ I
SINAPI 103675 | DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO. AF_02/2022_PS . ™3 | ome 57397 | 5199
I 1o/es /2008
Data Responsavel Tecnxo: “HUGO HEWANS LEONARDI
CREA/CAU: CREA PR 102404/D
ILENA DE FATIMA Assinado de forma digital por . Aniinaiiinde
ILENA DE FATIMA PEGORARO UGO forma digital por
PEGORARO OLIVEIRA:02265428906 HEWANS -
. Dados: 2024.06.04 09:14:10 -03'00' 68976
OLIVEIRA:02265428906 i i
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CA'X A COTACOES

iNDICES DE RETROACAO:
Joescricko | DATABASE | INDICE OT BASE | O COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE |

[FoNE CONTATOD

WEDIA — INOICE RETROACKD |
COTACHES RS ——
% [
P e e

MEDIA __TNDICERETROACKD ]
7%%Eim n ATA COTACKD
L et s
185,00
180,00 3
L _ TNDICERETROACKO |
., 1 DATACOTACKO
EEST! ) S i ey
L _ INDICE RETROACAO ]
C:“% DATA COTAGAD
7.500,00 X oY
750000
l
L — Pl -
560,00 = C
pEe = =
DA
e ‘f%;%‘_‘ ——— DATA COTAGAD 1
s HIEEES
e Y A R RS TN
i L UECT G TR By
—WEDIA — TNDICE RETROACRD |
950,00
COTACSES DATA COTACAD
(ST aeiese SRS =
1 9000
| e :
[ uesnace ] _SAEDIA [ Twoice RETROACRS ]
RaTe 356,67 I
RS ek Bl < |
— TR e s R
e MDA TNDICE RETROACAD |
. '"“TBF_”J
COTACBES DATA COT) -.

|

|
illia
f i

(CFoNTe T cODIG0 [oescricko | UminADE [ INDicEReTROACKD ]
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T EMPRESA __|NOME DA EMPH R
R Imunn_a. POCOS ARTESIANDS LTDA
PROJETBIM ASSESSORIA £ PROJETOS
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Y AU U VRLYULK REGUT
PFARA TOBOD DE PVC DE S0MM COM CAPACODADE DE
REDUCAO DE 50 M.C.A. EXCETO CAIXA DE CONCRETO CIRCULAR
COTi 020 COM T, ‘A DE FERRO PARA um 2.780.00
- EMPRESA | NOME DA EMPRESA = e COTACDES — DATACOTACRD

| 10/05/2024
S Resp. Pesquisa de Mercada: HUGO HEWANS LEONARDI

HUGO HEWANS ;m";m‘g""
LEONARDI:0592 LEONARDI:05921268976

1268976 g
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